Priloha ¢. 14 ZONFP

Stipec 1 (BAT): Ziadatel uvedie Ciselné oznatenie pre relevantny BAT (podla prilohy vykonavacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorym sa podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU
stanovujli zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT) pri spracovani odpadu (dalej len ,,vykonavacie rozhodnutie Komisie®)) vztahuijtci sa k technoldgii, na spolufinancovanie ktorej 7iada o prispevok v predlozenej ZoNFP.
Ziadatel uvadza Gdaj vo formate ,BAT X“, t.j. napr. ,BAT 3“, pri¢om uvadza vietky BAT relevantné pre projekt.

Stipec 2 (Identifikacia techniky/technik v konkrétnom BAT): Ziadatel uvedie konkrétnu techniku, jej oznagenie (ak relevantné) a opis resp. &ast z opisu relevantnej techniky, ktora je uvedend v prilohe vykonavacieho rozhodnutia
Komisie a zdroveri identifikovana technika resp. jej popis sa vztahuje na prevadzku zariadenia, ktoré je premetom projektu. Techniku a opis techniky, resp. €ast opisu techniky Ziadatel uvadza v sulade s prilohou vykonavacieho

rozhodnutia Komisie. V pripade, ak pre prevadzku zariadenia na zhodnocovanie pdpadu, ktoré je predmetom projektu, nie je relevantnd Ziadna z technik, uvedenych v prilohe vykonavacieho rozhodnutia Komisie, Ziadatel uvedie
,nerelevantné”.

"""'[Ddstrénené: biologicky rozloZitelného komunalneho

/[Odstrénené: y

Stipec 3 (Popis suladu technoldgie/zariadenia/prevadzky s BAT) t.j. pousite techniky v ramci prevadzky Ziadatela po ukonéeni realizcie projektu: Ziadatel k identifikovanej technike, resp. technikam zo stipca ,,2“ doplni sdlad

obstaravaného zariadenia s_technikami BAT, t.j. podrobny popis konkrétneho pouzitia identifikovanej techniky po ukonéeni realizécie projektu v prevédzke ziadatela napr. uvedie popis (vyrobného) postupu, popis prevadzkpvan "[OdStrénené! na drovni

obstaravaného zariadenia/zrealizovanej stavby, metédy prevadzkovania obstardvaného zariadenia, ktoré je v sulade s technikami BAT Juvedenychv stlpci ,2“ prisluného BAT. Upozornenie: V stipci 3 ¥iadatel neuvadza néz ’{Odstrénené identifikovanei technik
techniky a jej opis podla rozhodnutia Komisie, ale spdsob pouZitia technik vo svojej prevadzke s ohladom na 3pecifikd prevadzky, materidlno-technické vybavenie prevadzky, odborné/personalne zabezpeéenie prevadzky-.

a hlavni aktivitu projektu. Odstranené: ej
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m iadatel do stlpca s ndzvom ,,Popis siiladu technoldgie/zariadenia/prevddzky s BAT” e kazdej Ziadateflom vymenovanej techniky v ramci
prevadzky po ukonceni realizacie projektu vo vazbe na ciel projektu a hlavnu aktivitu projektu:

Priklady identifikovania technik (vypInenie stipca 1 a 2), ku kto

BAT 10: Pravidelne monitorovat emisie zapachu

BAT 13: Minimalizacia ¢asu zotrvania (potencialneho) zapachajticeho odpadu v systéme uskladnenia alebo nakladania s odpadom (napr. potrubie, nddrze, kontajnery), a to najma za anaerébnych podmienok.

BAT 19: Optimalizécia spotreby potreby vody, zniZenie objemu vytvéranej odpadovej vody a zabranenie vzniku emisii do pddy a vody napr. techniky hospodarenie s vodami; recirkuldcia vody (odpadové vody), nepriepustny
povrch; zastre$enie priestorov uskladnenia a spracovania odpadu a pod. Optimalizdcia spotreby potreby, znizenie objemu vytvéranej odpadovej vody a zabranit vzniku emisii do pddy a vody, alebo, ak to nie je mozné.

BAT 33: BAT tykajuce sa biologickej Upravy odpadu. Znizenie emisii zdpachu a zlepsit celkové environmentalne vlastnosti sa ma v rdmci BAT vyberat odpadovy vstup (zabezpecit vhodnost odpadového vstupu na spracovanie
odpadul).

BAT 33: BAT tykajlce sa biologickej Upravy odpadu. ZniZenie tvory odpadovej vody a spotreby vody technikami: oddelovanie tokov vody, recirkuldcia vody, minimalizacia tvorby filtratu.

BAT 36: Znizenie emisii do ovzduSia a zlep3enie celkové environmentalne vlastnosti sa maju v rdmci BAT monitorovat a/alebo riadit kii¢ové parametre odpadu a procesov (poutzitie je $pecifikované v rozhodnuti Komisie).

BAT 37: BAT tykajlce sa biologickej Upravy odpadu. ZniZenie difuznych emisii prachu, zdpachu a bioaerosélov do ovzdusia pochadzajice z krokov spracovania na otvorenom priestranstve technikami: pouzitie krytov

z polopriepustnych membrén a/alebo Uprava ¢innosti podfa meteorologickych podmienok.




