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Osobitné podmienky opravnenosti vydavkov

v ramci vyzvy s kédom OPKZP-PO1-SC121-2018-43

Zoznam opravnenych vydavkov

PoskytevatelRiadiaci organ pre OP KZP (dalej len ,RO) overuje vecnt opravnenost vydavkov prejekiuziadosti o
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku (dalej len ,ZONFP*) na zaklade postdenia, & Ziadané vydavky
projekit vecne spadaju do rozsahu opravnenych vydavkov uréenych v tomto zozname. Zoznam opravnenych
vydavkov obsahuje uzavrety zoznam tried a skupin opravnenych vydavkov avramci nich najCastejie sa
vyskytujlice typy opravnenych vydavkov v ramci tejto vyzvy v stlade s Ciselnikom opravnenych vydavkov, ktory
tvori sUcastprilohu-&-1 Prirucky k opravnenosti vydavkov pre dopytovo orientované projekty OP KZP, verzia
4:92.4 (dalej len ,Prirucka k opravnenosti vydavkov).

V ramci tejto vyzvy sa opravnené vydavky Elenia na priame a nepriame vydavky. Plati pritom, ze vSetky nizSie
uvedené typy opravnenych vydavkov sa Elenia medzi priame vydavky okrem tych, pri ktorych je v zatvorke
explicitne uvedené, Ze ide o nepriame vydavky.

V tejto vyzve sa aplikuje realne vykazovanie vydavkov (priamych aj nepriamych).

Upozornenie: VSetky typy (a priklady) opravnenych vydavkov uvedené nizSie, musia mat priamu vézbu
na vystavbu stokovej siete a Cistiarni odpadovych vod v aglomeraciach do 2 000 EO, ktoré zasahuju
do chranenych vodohospodarskych oblasti.

Opravnené su iba tie vydavky, ktoré si nevyhnutné pre realizaciu a dosiahnutie cielov projektu.
Daf z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH) je opravnenym vydavkom v pripade, ak Ziadatel nie je zdanitelnou
osobou podla § 3 ods. 4 zakona o DPH' a zaroven:

1. zabezpeduje prevadzku infraStruktiry ako regulovany subjekt vo vlastnej réZii, pricom na stoéné nelctuje
kone¢nému spotrebitelovi DPH alebo

2. zabezpeCuje prevadzku infradtruktury prostrednictvom prevadzkovatela, ktory je regulovanym subjektom,
pricom na hodnotu najomného, ktoru hradi prevadzkovatel Ziadatelovi/prijimatelovi za prevadzku
infraStruktary, neuctuje DPH v stlade s ustanovenim § 38 ods. 3 zéakona o DPH.

Trieda 02 - DIhodoby hmotny majetok

Skupina vydavkov 021 - Stavby

= stavebné prace, napr..
- realizacia novych stavieb (t. j. novej stokovej siete a/alebo novej Gistiarne odpadovych véd /dalej len ,COV*));

- rekonstrukcia a modernizacia stavieb vylucne za ucelom zvySenia kapacity stokovej siete a/alebo zvysenia
kapacity a intenzifikacie COV (dodrzanie prisnejSich limitov pre vypustané znedistenie);

- pristavby, resp. stavebné Upravy suvisiace s dobudovanim stokovej siete, alebo dobudovanim/intenzifikaciou
COV za celom zvy3enia kapacity,

- nevyhnutné zariadenie staveniska;
- demolacia realizovana v nevyhnutnom rozsahu a priamej vazbe na projekt;

- spatna Uprava cestnej komunikacie realizovana v nevyhnutnom rozsahu v priamej vazbe na realizaciu
stokovej siete v Sirke, ktora je nevyhnutna ako priamy désledok vykopovych prac v cestnej komunikécii a ktora

1 Zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
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je v sulade s poziadavkami platnej narodnej legislativy uréujucej podrobné technické podmienky;
- obsluzne avnltro aredlové komunikacie vyluéne v pripade vystavby novej, resp. zvySovania kapacity
a intenzifikacie existujucej COV;
= nakup stavieb, napr.:
- nakup budov, objektov alebo ich Casti vratane takych, ktoré st uréené na likvidaciu (napr. v suvislosti
s vystavbou inych nevyhnutnych stavebnych objektov), v ramci ktorych ma byt projekt realizovany, vo vyske

maximalne 10 % celkovych opravnenych priamych vydavkov na projekt, vratane vydavkov na nakup stavieb
(pri dodrzani kumulativneho percentualneho limitu na nakup nehnutefnosti v ramci projektu);

= pripravna a projektova dokumentéacia, napr.:

- vypracovanie projektovej dokumentacie vratane zmien, variantnych rieSeni a dopinkov (pre Uzemné
rozhodnutie, stavebné povolenie, realizatnd dokumentécia, dokumentécia skutotného vyhotovenia stavby,
porealizaéné geodetické zameranie);

- prieskumné prace (geologicky prieskum, hydrotechnické posudenie) potrebné na spracovanie projektu;
- zameriavacie prace (vytyCenie stavby, zameranie su¢asného stavu stavby a iné);
- manipulacné a prevadzkové poriadky stavieb, vratane zmien;
- plan organizacie vystavby;
- projekt dopravného znacenia;
= stavebny dozor do vySky stanovenych percentualnych limitov;
= odborny autorsky dohlad? do vySky stanovenych percentualnych limitov2,

Skupina vydavkov 022 - Samostatné hnutelné veci a subory hnutelnych veci*

= nakup prevadzkovych strojov, pristrojov, zariadeni, techniky a naradia vyluéne v pripade, Ze verejné
obstaravanie technologického a strojného zariadenia sa uskuto¢ni samostatne, t. j. mimo stavebnych prac
uvedenych v skupine vydavkov 021 - Stavby.

Skupina vydavkov 027 - Pozemky

* nakup pozemkov, na ktorych ma byt projekt realizovany, vo vyske maximélne 10 % celkovych opravnenych
priamych vydavkov na projekt, vratane vydavkov na nakup pozemkov (pri dodrzani kumulativneho
percentualneho limitu na nakup nehnutefnosti v ramci projektu). V pripade zanedbanych pléch a pléch, ktoré
sa v minulosti pouzivali na priemyselné Ucely a ktorych sucastou su budovy, sa toto obmedzenie zvySuje
na 15 %.

Trieda 51 - Sluzby

Skupina vydavkov 518 - Ostatné sluzby®

2 Limity pre tento opravneny vydavok su uvedené v-prilohe €2 Priruckye k opravnenosti vydavkov-Finanéné a-percentudlne limityverzia
19

3 Odborny autorsky dohlad bude obstarany spolu s projektovou dokumentaciou v ramci projektu pre realizaciu stavby a vydavok
na odborny autorsky dohlad bude v ramci projektovej dokumentacie samostatne vycisleny. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok
bude predmetny vydavok povazovany poskytovatelom za neopravneny.

4 Radi sa sem hmotny majetok, ktory méa samostatné technicko-ekonomickeé urcenie s dobou pouzitelnosti dihSou ako jeden rok a v oceneni
vy§Som ako je suma 1 700 EUR. Podla rozhodnutia U¢tovnej jednotky (t. j. Ziadatela/prijimatela) sem moZno zaradit' aj dlhodoby hmotny
majetok, ktorého ocenenie sa rovna tejto sume alebo je nizsie, ak doba pouZitelnosti tohto majetku je dlih3ia ako jeden rok a U¢tovna
jednotka postupuje v stlade so svojou internou smernicou k postupom U¢tovania.

5 VSetky typy (a priklady) opravnenych vydavkov, uvedené v skupine vydavkov 5718 - Ostatné sluzby, sU zabezpeCované
dodavatelsky/externe, a to v stlade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.




Priloha ¢. 4 vyzvy - Osobitné podmienky opravnenosti vydavkov

= vyroha a osadenie do¢asného (velkoplodného) putaca a stalej tabule alebo plagatu® (nepriame vydavky)?
do vysky stanovenych financnych limitovZ;

= vydavky-napublikovanie ¢lankov o projekte® (nepriame vydavky) do vySky stanoveného finanéného limitu?;

= sluzby suvisiace s riadenieim projektu - externé? (nepriame vydavky), poskytované v ramci pracovnej pozicie
Projektovy manazér - externy, do vySky stanoveného finanéného limitu2.

Trieda 52 - Osobné vydavky

Skupina vydavkov 521 - Mzdové vydavky®

» mazda, resp. odmena'® za~ykenand pracu bezprostredne slvisiacu s riadenim projektu - interné® (nepriame
vydavky), vykonanu v _ramci pracovnej pozicie Projektovy manazér - interny', do vySky stanoveného
finanéného limitu2.

Trieda 90 - Zjednodusené vykazovanie vydavkov a rezerva

Skupina vydavkov 930 - Rezerva na nepredvidané vydavky

* rezerva na nepredvidané vydavky suvisiace so stavebnymi pracami maximalne do vysky 2,5 % celkovych
opravnenych vydavkov na stavebné prace (napr. vynitené prelozky inzinierskych sieti v nevyhnutnom
rozsahu, pokial tieto siete preukazatelne znemozZriuju realizaciu projektu a nebolo ich mozné predvidat)
vyluéne v pripade, Ze stavebné prace su predmetom projektu a si nevyhnutné pre realizéciu a dosiahnutie
cielov projektu.

V osobitnych ariadne od6vodnenych pripadoch sl zo strany peskytevatetaRO akceptovatelné aj iné typy
opravnenych vydavkov ako tie, ktoré su stanovené vo vy3Sie uvedenom Zozname opravnenych vydavkov.

Upozornenie: V pripade, Ze ziadatel/prijimatel bude vyuzivat nadobudnuty hmotny majetok okrem realizacie
projektu aj na iné aktivity/Ginnosti nestvisiace s realizaciou projektu, opravnené na financovanie z ESIF a SR
SR su len pomerné vydavky na obstaranie tohto majetku2.

V pripade identifikicie neopravnenych vydavkov projektuZONFP z dévodu vecnej neopravnenosti alebo
neuCelnosti, peskytevatetRO v procese odborného hodnotenia zniZi vySku Ziadanych celkovych opravnenych

o

Vydavky, ktoré suvisia s informovanim verejnosti o podpore, ktor( projekt ziskal z eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov (dalej
len ,ESIF*) a §tatneho rozpodtu SR (dalej len ,SR SR*) na jeho spolufinancovanie. Jednotlivé nastroje pre informovanie -a- komunikaciu
a viditelnost (vratane technickych parametrov a minimainych poziadaviek) su blizSie Specifikované v platnej verzii Manualu pre
informovanie,-a komunikéciu a viditelnost podpory zpre OP KZP.

Pre vSetky nepriame vydavky plati, Ze sthrnne nesmu prekroCit stanoveny percentualny limit pre nepriame vydavky, t. j. max. 3 %
celkovych opravnenych priamych vydavkov na projekt pri investicnych projektoch (investiény projekt - projekt zamerany predovetkym
na vystavbu a nakup nehnutelnosti, technické zhodnotenie nehnutelnosti, nakup strojov a technolégii a pod., ktorého vysledkom je
dlhodoby hmotny a/alebo nehmotny majetok v zmysle zakona o Uctovnictve a zékona o dani z prijmov, a v rdmci ktorého vydavky
na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prekrocia 40 % celkovych opravnenych vydavkov na projekt).

Zahffia finan¢né riadenie projektu, monitorovanie projektu (sledovanie Ciastkovych a celkovych vysledkov projektu), &innosti-stvisiace
s-administracieu zmien v projekte, resp. v zZmluve o poskytnuti NFP, &innesti-stvisiace-so-zabezpedenimie pre projekt relevantnych
nastrojov v oblasti informovania,—a— komunikacie_a viditelnosti, Cinnosti podporného charakteru stvisiace s realizaciou verejnych
obstaravani/obstaravani pre cely projektu a pod.

Zakladnym opravnenym vydavkom v oblasti osobnych vydavkov je celkova cena prace (t. j. hruba mzda, resp. odmena za vykonanu
pracu a zakonné odvody zamestnavatela). Zlozky mzdy ako odmeny (okrem odmien poskytnutych zamestnancovi, ktory pracuje
iba na projekte/-och spolufinancovanom/-jch z ESIF a SR SR), odstupné, odchodné, preplatenie dovolenky pri odchode a dovolenka
nad ramec alikvotnej asti za odpracované dni na projekte patria medzi neopravnené. Medzi neopravnené polozky, ktoré netvoria stc¢ast
hrubej mzdy, patria dafovy bonus, prispevky zamestnavatela zo socialneho fondu a na dopinkové dochodkové sporenie (DDS).V pripade
zamestnavatelov/prijimatelov, na ktorych nemdze byt vyhlaseny konkurz podla osobitného predpisu (napr. Stat, $tatna rozpoctova
organizécia, obec, vy38i uzemny celok alebo ind osoba, za ktorej vSetky zavazky zodpoveda alebo rudi Stat) nevstupuje garanéné
poistenie do celkovej ceny prace.

10 Na zaklade dohody o praci vykonavanej mimo pracovného pomeru v zmysle ustanoveni §§ 223 az 228a zakona ¢. 311/2001 Z. z.
Zakonnika prace v zneni neskorSich predpisov, t. j. dohody o vykonani prace, ak ide o pracu, ktora je vymedzena vysledkom, dohody o
pracovnej €innosti, resp. dohody o brigadnickej praci Studentov, ak ide o prileZitostnu &innost vymedzent druhom prace.

Kombinécia interného a externého riadenia projektu nie je, v rdmci jedného a toho istého projektu, pripustna. Opravnena pracovna pozicia
v oblasti riadenia projektu je preto bud Projektovy manaZzér - interny alebo Projektovy manazér - externy.

12 BlizSie informéacie st uvedené v kapitole 46.8 Prirucky k opravnenosti vydavkov.
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vydavkov prejektuZoNFP o identifikované neopravnené vydavky, ktoré nebudi z OP KZP financované. V pripade,

ak peskytovatelRO identifikuje viac ako 25 % finanCnej hodnoty Ziadanychtelem—pezadevanych celkovych
opravnenych vydavkov prejekiuZoNFP ako vecne neopravnenych alalebo netéelnych, poskytovatefRO vyda

rozhodnutie o neschvaleni ziadesti-o-poskytnutie nenavratného-finanéného-prispevku-{daleilen-ZoNFP).

Neopravnené vydavky pre dopytovo orientované projekty—OP—KZP su uvedené v kapitole 68 Prirucky
k opravnenosti vydavkov. Nad ramec tam uvedenych neopravnenych vydavkov su stanovené nasledevnéujuce
Specifické vydavky, ktoré su v rdmci predmetnej vyzvy taktiez neopravnené:

vydavky na vystavbu kanalizaénych pripojok;

vydavky na individuélne Cistenie odpadovych vod realizované v ramci nehnutelnosti fyzickych osob, vratane
vydavkov na odvoz odpadovych véd;

vydavky na obnovu ostatnych inZinierskych sieti z dévodu ich nevyhovujuceho technického stavu;

vydavky na vystavbu alebo obnovu daZdovej kanalizacie, ¢i vodovodu (uvedené nebrani paralelnym
stavebnym pracam na inych inZinierskych sietach, pokial sa jednoznacne oddelia vydavky na tieto ostatné
siete);

vydavky na rekonstrukciu stokovej siete a/alebo COV (okrem pripadov, kedy dochadza k zvySeniu kapacity
stokovej siete a/alebo zvySeniu kapacity a intenzifikacii COV);

vydavky na pravidelné obnovovacie investicie zamerané na modemizaciu existujucej a funkcnej
infrastruktury/technolégie (stokova siet a/alebo COV);

akékolvek prevadzkové vydavky (napr. vydavky na prevadzku vodohospodarskej infradtruktury, vratane
skuSobnej prevadzky);

Skody spbsobené pocas vystavby na cudzom majetku;
nakup nehmotného majetku (napr. softvér, licencie a pod.);
nakup dopravnych prostriedkov;

nakup hmotného majetku, ktory nespifia kritéria nakupu dihodobého hmotného majetku z kapitalovych
vydavkov;

nakup vypoctovej techniky, vratane prisludenstva;

nakup telekomunikaénej techniky (napr. mobilné telefény a pod.);

material vSeobecny (kancelarsky a pod.);

spotreba energie (skupina vydavkov 502) a ostatnych neskladovatelnych dodévok (skupina vydavkov 503);
cestovné nahrady;

najom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb);

najom hmotného majetku;

mzda, resp. odmena'® za vykonanu pracu bezprostredne suvisiacu s realizaciou hlavnej aktivity projektu
(priame vydavky);

technicky dozor;
spravne poplatky'3, miestne poplatky a pod.;
vypracovanie stavebného zameru verejnej prace.

13 Podla zékona ¢&. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.
14 Podla zékona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
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Benchmarky

V8eobecne platné zasady a podmienky pre uplatiovanie benchmarkov (t. j. smernych ukazovatelov mernej
investiCnej naro¢nosti), ako jedného z nastrojov na overenie hospodarnosti a efektivnosti vydavkov projektu, su
uvedené v Prirucke k opravnenosti vydavkov.

V pripade gravitaénych kanalizacii je hodnota benchmarku stanovena pre potrubie s priemerom do DN 400 mm,
bez COV, rovnaka pre vystavbu (novobudovanu kanalizaciu), rozSirenie (dobudovanie kanalizacie) a zvySenie
hydraulickej kapacity (vymena kanaliz&cie z dévodu zvySovania priemeru potrubia).

V pripade tlakovych/podtlakovych kanalizaénych systémov je hodnota benchmarku stanovena bez cov,
pre vystavbu (novobudovani kanalizaciu), rozSirenie (dobudovanie kanalizacie) a zvySenie kapacity (vymena
kanalizacie z dévodu zvySovania priemeru potrubia).

V pripade COV je hodnota benchmarku stanovena iba pre novobudované COV.

Stanovené referenéné hodnoty benchmarkov si uvedené v tabulke nizSie a platia pre vdetky velkosti
aglomerécie bez rozdielu na pocet ekvivalentnych obyvatelov (EO) v aglomerécii.

Predmet projektu Referen¢na hodnota benchmarku
(v sume bez DPH)
Gravitaéna stokova siet’ (do DN 400 mm) 425 000 EUR/km
Tlakova stokova siet’ 250 000 EUR/km
Vystavba (novej) COV 560 EUR/EO
Rozsirenie a zvySenie kapacity (existujlicej) COV benchmark nie je stanoveny

Pozn. hodnoty uvedené v tabulke platia pre tlakové kanalizécie, gravitaéné kanalizécie s priemerom do DN 400 a pre novobudované COV.

Ziadatel vypocita hodnotu benchmarku na Grovni projektu v ramci prilohy &. 6 ZoNFP - Podporné dokumentécia
k opravnenosti vydavkov ako pomer vysky celkovych opravnenych vydavkov na hlavné aktivity projektu
(oCistené/znizené o nepriame vydavky, vydavky na stavebny dozor, rezervu na nepredvidané vydavky a DPH)
k cielovej hodnote prislusného meratefného ukazovatela projektu podla vzorca uvedeného v tejto prilohe.

V pripade prekroCenia stanovenej referen¢nej hodnoty benchmarku peskytevatetRO posudi skutoéné podmienky
realizacie projektu oproti zadefinovanym $tandardnym podmienkam a posudi zdévodnenie vy$Sich investi¢nych
nakladov na zéklade relevantnosti faktorov zvySenej investi€nej naroénosti (dalej aj ,faktory ZIN“) pre dany projekt.
To znamena, ze peskytovate!RO posudi, ¢i toto prekroCenie zodpoveda navrhnutému rieSeniu a faktorom ZIN,
ktoré vopred stanovil ako skutonosti, ktoré moZu objektivne spdsobit zvySenie investiénej narocnosti projektu.
Viydavky prekracujuce referenénl hodnotu benchmarku budu akceptované ako opravnené iba v oddvodnenych
pripadoch, ktoré s spdsobené faktormi ZIN stanovenymi poskytovatefomRO. Prekroéenie referenénej hodnoty
benchmarku bez relevantného a overitefného oddvodnenia bude vyhodnotené ako nespinenie
vyluéujiceho hodnotiaceho kritéria 4.2 Hospodarnost’ a efektivnost' vydavkov projektu, v désledku ¢oho
takyto projekt nebude v ramci procesu konania o ZoNFP schvaleny.

Standardné podmienky

Stanovené hodnoty benchmarkov su aplikovate/né na projekty realizované v tzv. Standardnych podmienkach.
Standardné podmienky zahffiaju hlavné polozky nakladov a su taxativne uvadzané pre prisluSnu oblast podpory.
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Standardné podmienky pre benchmarky gravitaénych kanalizacii do DN 400

Stanovena hodnota benchmarku gravitaénej kanalizacie pre potrubie s priemerom do DN 400 v Standardnych
podmienkach zahfia nasledovné hlavné polozky nékladov:

= dodavka a montaz gravitatného kanalizaéného systému vybudovaného z kanalizaénych potrubi s priemerom
do DN 400 mm;

= dodavka a montaz kanalizaénych $acht s priemerom DN 1000 mm s kompletnym vystrojenim;

= zemné prace/vykopoveé prace, vratane pazenia, zasypy a obsypy pri triede taZitelnosti horniny I. az IV., vratane
priplatkov za lepivost;

= spatné upravy cestnej komunikacie, vratane zriadenia podkladu a krytu vozovky zodpovedajlcej Sirke ryhy
a preplatovaniu 500 mm z oboch stran.
Standardné podmienky pre benchmarky tlakovych/podtlakovych kanalizaénych systémov

Stanovena hodnota benchmarku tlakovej/podtlakovej kanalizacie v Standardnych podmienkach zahffia nasledovné
hlavné poloZky nakladov:

= dodavka a montdZ kompletnych tlakovych/podtlakovych kanalizaénych systémov mimo budov menovitej
svetlosti do DN 160 v sulade s STN EN 1091 a STN EN 1671;

= zemné prace/vykopové prace, vratane pazenia, zasypy a obsypy pri triede tazitelnosti horniny I. az IV., vratane
priplatkov za lepivost;

= spatné upravy cestnej komunikacie, vratane zriadenia podkladu a krytu vozovky zodpovedajucej Sirke ryhy
a preplatovaniu 500 mm z oboch stran.

Standardné podmienky pre benchmarky novych COV

Stanovena hodnota benchmarku novej COV v dtandardnych podmienkach zahfiia vystavbu novej COV pre &istenie
splaskovych a komunainych odpadovych vdd (v stlade so smernicou 91/271/EHS a jej priloh) vypustanych
do povrchovych vod s Ucinnostou linky Eistenia zodpovedajicou limitnym hodnotam ukazovatelov znecistenia NV
SR 269/2010 Z. z.", Priloha &. 6.

Faktory zvySenej investi€nej naro¢nosti

Na zohladnenie vplyvu a dopadov reélnych podmienok oproti Standardnym podmienkam, pre ktoré bol benchmark
stanoveny, peskytovatelRO stanovil faktory ZIN ako skutoCnosti, ktoré mdzu objektivne spdsobit zvySenie
investiCnej naro¢nosti projektu, t. j. prekroCenie referenénej hodnoty benchmarku.

Faktory ZIN pre stokovu siet’

Pre budovanie gravitaénych kanalizacii s priemerom do DN 400 a tlakovych/podtlakovych kanalizécii boli ako
najvyznamnejSie faktory vplyvajice na investinu naroCnost projektu stanovené nizSie uvedené faktory ZIN
Specifikované v tabulke a zoskupené do skupin.

L Specifikicia
= charakter osidlenia obce (hustota osidlenia, vybavenost obce, stuperi industrializacie a pod.)
Miestne = pocet ekvivalentnych obyvatelov
vplyvy . miera’urbanizécie l(nap’r. gh'arakger zéstavby, centrélr.niestv, budgvanie na nezas’favanych
plochéch, vplyv existujucej infraStrukttry a dopravnej infrastruktary, velkosti prelik medzi
miestnymi Castami aglomeracie)

15 Nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuijl poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod v zneni
neskorSich predpisov.



https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=13.12.2017&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2010%2F269%2F20130101
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Skupina
faktorov ZIN

Specifikacia

geomorfologia, Clenitost terénu, klimatické podmienky (napr. sklon terénu, charakter podlozia
hibenej ryhy, vysoka hladina podzemnej vody)

Stavebné
a technické
faktory

nedostupnost pre stavebné mechanizmy po miestnych komunikéciach pre realizaciu projektu
Standardnym spdsobom, budovanie kanalizacie v zlozitych dopravnych uzloch alebo
dopravnych podmienkach bez moznosti Gplného vyluéenia dopravy

ind technol6gia vystavby kanalizacie ako stanovuje benchmark (budovanie kanalizacie
pod hladinou podzemnej vody, nutnost pazenia vykopu Stetovnicami, odvodnenie ryhy
ihlofiltrami, iné Speciélne zakladania, bezryhové technoldgie vystavby, mikrotunelovanie,
minitunelovanie, pretla¢anie potrubia, titovanie, vymena potrubia roztrhanim, vystielkovanie
potrubia a pod.)

inzinersko-geologické podmienky (trieda taZitefnosti zeminy, rucné vykopy, tekuté piesky,
vysoka hladina podzemnej vody a pod.)

koordinacia budovanej kanalizacie s existujucimi inzinierskymi sietami pri zvySenej hustote
a stiesnenych pomeroch (napr. ochranné pasmo/zény existujicich sieti, ich hustota,
krizovanie, nutnost prekladok sieti)

poZiadavky na spatnu upravu pozemnych komunikécii a spevnenych ploch dotknutych
budovanim kanalizacie (napr. materiél, konstrukéna skladba cestného telesa, poZiadavky
spravcov komunikacii v pripadoch preklasifikovania tried (§tatne, VUC a obce) na spatné
Upravy krytu vozovky)

iné potrubia pouZité pri budovani kanaliz&cie ako stanovuje benchmark (napr. DN 500 a viac,
SN nad 10, nekruhové profily sték), iny typ kanalizatného systému pouZity pri budovani
kanalizacie ako stanovuje benchmark

kanalizaény systém s objektmi na stokovej sieti nad rdmec Standardnych podmienok
benchmarku (revizne kanalizaéné Sachty), bez ktorych by odvadzanie odpadovych vod
nebolo funkéné (napr. zvySené pocty Cerpacich stanic na stokovej sieti s technologickym
vystrojenim vratane NN pripojok, dazdové oddelovace (separatory), preplachovacie Sachty,
merné Sachty, odlahCovacie komory, spadoviska, sklzy, rozdelovacie komory, virové Sachty,
vyustné objekty, vypinacie komory, dazdové nadrze, regulatory odtoku, kanalizaéné
podchody pod vodnymi tokmi, pod Zeleznicou, pod cestami, rirové mosty, zhybky, lapace
splavenin a pod.)

Specifika
projektu

poCiatogny stav a charakteristiky existujicej kanalizaCnej siete (napr. predmetny projekt je
zamerany na dobudovanie stokove; siete a zvySenie napojenosti EO na verejnu kanalizéciu
v aglomerécii)

realizacia v pamiatkovo alebo prirodne chranenych zénach / tzemiach

Faktory ZIN pre nové COV

Pre budovanie novych COV boli ako najvyznamnejsie faktory vplyvajice na investiénii naro¢nost projektu
stanovené nizSie uvedené faktory ZIN Specifikované v tabulke a zoskupené do skupin.

LSO Specifikicia
= charakter osidlenia obce (napr. hustota osidlenia, vybavenost obce, stuperi industrializacie
apod.)
Miestne = poCet ekvivalentnych obyvatelov
vplyvy = miera urbanizacie (napr. charakter zastavby, velkosti preluk medzi miestnymi Castami

aglomeracie)
geomorfoldgia, Slenitost terénu, klimatické podmienky, hydrologické pomery v povodi COV
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L Specifikacia
* inZiniersko-geologické podmienky v areali COV, ich vplyv na zakladanie a konstrukéné
rieSenie objektov COV (trieda taZitelnosti zeminy, vysoka hladina podzemnej vody, nutna
vymena podloZzia, pazenie Stetovnicami a pod.)
* nutna ochrana objektov/arealu COV pred povodiiami (vy$kové usporiadanie stavebnych
Stavebné objektov novobudovanej COV)

atechnické | = nedostupnost pre stavebné mechanizmy po miestnych komunikaciach pre realizaciu projektu

faktory Standardnym spdsobom

* ina ako $tandardna pouzita technolégia cistenia odpadovych vad tohto velkostného radu COV
(napr. odstrafiovanie iba organického znelistenia alebo zvySené poziadavky
na odstraiovanie iba dusika a/alebo fosforu; anaerébna stabilizacia kalu, mechanické
odvodnenie kalu v areali COV, BAT technoldgie a pod.)

= COV pre velkost zdroja znegistenia (kapacitou) do 2 000 EO alebo nad 10 000 EO

= COV s vy$8im podielom priemyselnych vod v sulade s &l. 2. bod 1. smernice 91/271/EHS
a jej Prilohou I.

Specifika | = COV s vypustanim vygistenych odpadovych vod do malo vodnatého recipientu a citlivého

projektu najma na nutrienty (N-NH4+, Ncelk., Pcelk.)

= COV s nutnostou budovania povodriovej &erpacej stanice

= COV s velmi vzdialenym recipientom (nutnost odvadzania vygistenych odpadovych vod
do vzdialenosti viac ako 1 km)

Upozornenia

pri vypocte hodnoty benchmarku na trovni projektu je potrebné vychadzat vyluéne z celkovych opravnenych
vydavkov na hlavné aktivity projektu oCistenych/znizenych o rezervu na nepredvidané vydavky, vydavky na
stavebny dozor a DPH, t. j. do vypo¢tu benchmarku nevstupuju nepriame vydavky (vydavky na podporné
aktivity projektu), rezerva na nepredvidané vydavky, vydavky na stavebny dozor a DPH

do vypottu hodnoty benchmarku vstupuju celkové opravnené vydavky na hlavné aktivity projektu
bez zohladnenia Eistého prijmu z projektu

pri posudzovani hodnoty benchmarku zo strany peskytevatetaRO sa berie do Uvahy vyska vydavkov hlavnych
aktivit projektu po ich pripadnom znizeni v procese konania o ZoNFP z ddvodu identifikacie vecne
neopravnenych, neucelnych alebo nehospodarnych vydavkov

prekroCenie referenCnej hodnoty benchmarku bez relevantného a overitefného odévodnenia bude
vyhodnotene ako nespinenie hodnotiaceho kritéria 4.2 Hospodarnost a efektivnost vydavkov projektu,
v désledku ¢oho projekt nebude v ramci procesu konania 0 ZoNFP schvaleny

jednotlivé Udaje vstupujuce do vypoctu hodnoty benchmarku musia byt v silade s relevantnymi Udajmi
uvedenymi v ZoNFP vratane jej priloh




