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Podklad k stanoveniu investicnych vydavkov

A) Opis vychodiskovej situacie

Identifikacia prevadzky, popis energetickych zariadeni, technologickych zariadeni

Ziadatel uvedie struény popis prevadzky, popise technolgiu sugasného zariadenia, jeho vplyv na zvysenie
podielu OZE na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR, najma s ohfadom na zvySenu kapacitu vyroby
energie z obnovitelnych zdrojov. Dalej uvedie relevantné informécie tykajice sa pravnych aspektov
prevadzkovania predmetnych energetickych zariadeni s dérazom na pInenie poZadovanych predpisov v
oblasti ochrany zivotného prostredia. V rdmci toho uvedie najma:

postidenie stladu existujliceho stavu energetickych zariadeni/technoldgii so Smernicou EP a Rady (EU)
2009/28/ES o podpore vyuzivania energie z OZE (ak relevantné);

posudenie aplikovatelnosti zakona €. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko
uéinnej kombinovanej vyroby a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov o podpore obnovitelnych zdrojov
energie (ak relevantné);

mnozstvo vyprodukovanych emisii energetickych zariadeni vratane postdenia suladu existujiceho stavu
energetickych zariadeni s ViyhlaSkou Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z.
z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o ovzdusi (ak relevantné);

posudenie suladu existujiceho stavu malej vodnej elektrarne so Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady
2000/60/ES z 23. oktdbra 2000 ustanovujlcej ramec pdsobnosti spoloenstva v oblasti vodnej politiky (ak
relevantné).

Dalej uvedie aj:

popis suladu prevadzky predmetného zariadenia s pozZiadavkami platnej a u¢innej legislativy, resp. budicej
normy Unie.

B) Opis alternativneho technického rieSenia - kontrafaktualny scenar

Ak vydavky na investovanie do vyroby energie z obnovitelnych zdrojov energie mozno
identifikovat’ odkazom na podobni, menej ekologicki investiciu, k realizacii ktorej by
déveryhodnym spésobom doslo i bez pomoci, tento rozdiel medzi vydavkami na obe investicie
predstavuje vydavky suvisiace s energiou z obnovitelnych zdrojov, a teda opravnené vydavky
projektu. Spésob stanovenia opravnenych vydavkov Ziadatel' nalezite zdévodni.
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Ak ziadatel pomoci nepreukaze vydavky za podobnu, menej ekologicku investiciu, k realizécii ktorej by
ddéveryhodnym spdsobom doslo i bez pomoci, ur€ia sa vydavky za podobnu menej ekologicku investiciu
nasledovne:

Vel = P X ViELref

Kde:
Vel vydavky na podobnu menej ekologicku | [EUR]
investiciu
P elektricky  alebo  tepelny  vykon | [kW]
zariadenia na vyuzivanie obnovitelnej
energie

Vverer | referenéné vydavky menej ekologickej | [EUR/Kk
investicie na jednotku instalovaného | W]
vykonu zariadenia na vyrobu elektriny
alebo zariadenia na vyrobu tepla s
vyuzitim zemného plynu

Referencné vydavky menej ekologickej investicie na jednotku instalovaného vykonu zariadenia na vyrobu
elektriny a zariadenia na vyrobu tepla s vyuzitim zemného plynu su uvedené vo Vyzve.

Priklad technického rieSenia v nadvaznosti na typ opravnenej aktivity:

Typ opravneného opatrenia hlavnej aktivity
Vystavba zariadeni na: vyrobu biometanu; vyuzitie Alternativne technické rieSenie (kontrafaktualny
vodnej energie; vyuZitie sinecnej energie na vyrobu scenar)
tepla; vyuZitie sinecnej energie na vyrobu elektriny;
vyrobu vodika elektrolyzou s vyuzitim OZE, pripadne
aj v kombinacii s jeho distribu¢nou sietou a/alebo
cerpacou stanicou vodikovej mobility v sulade so
zameranim EZD; vyuZitie aerotermalne)j,
hydrotermalnej alebo geotermalnej energie s
pouzitim tepelného ¢erpadla; vyuzitie geotermalnej
energie priamym vyuZitim na vyrobu tepla a
pripadne aj v kombinacii s tepelnym ¢erpadlom; na
vyrobu a energetické vyuzivanie bioplynu,
skladkového plynu a plynu z Cistiarni odpadovych
véd

Instalécia energetického zariadenia kombinovanej | Kontrafaktualny scenar predstavuje konvencny systém
vyroby elektriny a tepla vyroby elektrickej energie alebo tepla s rovnakou
kapacitou z hladiska efektivnej vyroby energie.
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Instalacia obnovitelného zdroja energie na vyrobu | Kontrafaktualny scendr predstavuje konvencny systém
tepla vyroby tepla s rovnakou kapacitou z hladiska efektivnej
vyroby energie.

V pripade projektov tykajucich sa energetickych zariadeni, ziadatel' uvedie opis alternativneho technického
rieSenia ako instalacie kapacitne a vykonovo porovnatelnej technoldgie, ktorl by vierohodne realizoval aj
bez pomoci,! a ktora prinaSa nizSie zlepSenie energetickej efektivnosti v porovnani s predkladanym
projektom.

Technicky porovnatelna investicia dosahuje porovnatelné technické parametre, teda napriklad kapacita
alebo vykon zariadenia ako aj véetky dalsie parametre, okrem vlastnosti, ktoré napifiaji environmentalne
ciele.

KedZe pomoc nesmie sluzit na krytie vydavkov na €innosti, ktoré by podniku vznikli v kazdom pripade
(napr. v ramci investicie, kde je Cast vydavkov urena na beznu udrzbu a vymenu malych Casti a
komponentov existujuceho zariadenia, ktoré su normalne vykonavané pocas Zivotnosti zariadenia ako
bezna a nevyhnutna sucast podnikatelskych aktivit), stanovenim KFS sa zabezpedi, Ze vydavky suvisiace
s aktivitami podniku, ktoré by podniku vznikli v kazdom pripade, nebudd financované prostrednictvom
nenavratného finanéného prispevku, ale podnik ich bude financovat' prostrednictvom vlastnych zdrojov.

C. Porovnanie technickych a environmentalnych parametrov

Porovnanie technickych a environmentélnych parametrov kontrafaktuélneho scenara a navrhovaného
projektu:

Technické parametre

Kontrafaktualny

MJ i
Parametre scenart

Projekt**

Kapacita zariadenia

Vykon zariadenia

*V pripade ak sa vydavky za podobnt menej ekologicku investiciu urcia vysSie uvedenym vzorcom, tak sa technické
parametre uvedu pre zariadenia na vyrobu elektriny a zariadenia na vyrobu tepla s vyuZitim zemného plynu.
**Parametre navrhovaného projektu musia byt porovnatelné s parametrami kontrafaktualneho scenara.

Environmentalne parametre

Urovne emisii
Ci e s V stucéasnosti .
y4 latk M R .
necistujuca latka J olatny emisny Kontrafak’tlfalny Projekt*
limit scenar

1 Tam, kde sa v texte pouziva pojem ,pomoc‘, rozumie sa nim ,nenavratny finanény prispevok".




Priloha ZoNFP &. 10— Podklad k stanoveniu investiénych vydavkov

SOz kg/kWh
NOx kg/kWh
CO kg/kWh
CO2 kg/kWh
VOC (Prchavé org. zluCeniny) mg/Nm3

*V pripade ak sa vydavky za podobnt menej ekologicku investiciu urCia vysSie uvedenym vzorcom, tak sa technické
parametre uvedu pre zariadenia na vyrobu elektriny a zariadenia na vyrobu tepla s vyuzitim zemného plynu.
**Parametre navrhovaného projektu musia byt porovnatelné s parametrami kontrafaktualneho scenéra.

Pozn.: (Ziadatel uvadza dalsie relevantné informacie k technickym a environmentalnym parametrom)




