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Odporucania pre skvalitnenie
pripravy ziadosti o NFP v ramci
schval'ovacieho procesu:

1. Administrativne overenie
2. Odborné hodnotenie
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Administrativne overovanie

» Predkladanie ZoNFP v réznom stadiu
rozpracovanosti

* predloZenie len formuldru ZoNFP bez priloh

 potrebné podavat ZoNFP na RO, a ked obsahuje vietky relevantné dokumenty
na overenie PPP
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Opravnenost ziadatela

* Podmienka finan€énej sposobilosti
spolufinancovania projektu

* Suma vysky spolufinancovania projektu zo strany Ziadatela (Uznesenie
prislusného zastupitel'stva, vypis z Uctu, Uverova zmluva) musi koreSpondovat
so sumou spolufinancovania vyplyvajucou z celkovych opravnenych vydavkov
projektu (vratane reSpektovania pripadnej odchylky, ak je tato stanovena
prislusnou vyzvou).

» Vyska jednotlivych vydavkov musi koreSpondovat napriec¢ vSetkymi
relevantnymi prilohami.

* Ak Ziadatel upravuje vysku celkovych opravnenych vydavkov v ramci doplnenia
ZoNFP v rdmci procesu AO a OH, je vidy potrebné overit, ¢i deklarovana vyska
spolufinancovania je stale postacujuca.
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Opravnenost ziadatela

* Podmienka, ze ziadatel ma schvaleny
Program rozvoja obce a UPD

* Relevantné pre subjekty Uzemnej samospravy

* Podmienka splnend iba v pripade, ak je mozné overit, Ze predmetné
dokumenty su schvalené prislusnym zastupitel'stvom k referencnému terminu
stanovenému v Prirucke pre Ziadatela (schvalujuci dokument (uznesenie) moze
byt predlozeny aj v rémci doplnenia chybajucich naleZitosti Ziadosti o NFP, ale
prijaty musi byt pred predloZenim Ziadosti o NFP na RO)

* V pripade predlozenia samotného dokumentu (napr. Program rozvoja obce),
musi tento obsahovat informaciu o tom, ¢i a kedy bol schvaleny prislusnym
zastupitelstvom.
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ISie podmlenky poskytnutla

Podmienka, ie g‘a@& ma vysporladane
majetkovo pravne vzt'ahy a povolenia na
realizaciu aktivit projektu

Stavebné povolenie, resp. iny dokument povolujuci stavbu je vydany na cely
rozsah ZoNFP (vietky stavebné objekty podla rozpoétu stavby podla vykazu
vymer — aj pripojky, spevnené plochy a pod.)

Vyjadrenia prislusnych organov v ramci podmienok, uvedenych v ramci
stavebného povolenia - potrebny aj iny povolujuci dokument (napr.
vodopravne povolenie v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach (Vodny
zakon) a podobne.) — potrebné riesit este pred predlozenim ZoNFP na RO

Platnost predlozenych dokumentov - s predstihom poZiadat prislusny stavebny
urad o predlzenie platnosti

POZOR! predizenie lehoty na dokoncenie stavby nie je mozné povazovat za
predlzenie platnosti stavebného povolenia.
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Dalsie podmienky poskytnutia

| .prispevku
* Podmienka, ze ziadatel ma vysporiadané

majetkovo pravne vzt'ahy a povolenia na
realizaciu aktivit projektu

* Musi byt povoleny cely tzemny rozsah Ziadosti o NFP podla projektovej
dokumentacie. Sulad nehnutelnosti uvedenych v Technickej sprave / Vykresovej
Casti PD so stavebnym povolenim - v prisluShom povoleni musia byt uvedené
vSetky parcelné Cisla stavebnych pozemkov, na ktorych sa stavba povoluje.

 Udaje o nehnutel'nostiach, na ktorych ma byt projekt realizovany musia byt vo
véetkych relevantnych ¢astiach ZoNFP vo vzajomnom sulade (napr. PD,
Stavebné povolenia, EIA, NATURA. atd".).
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Odborné hodnotenie

A). Environmentalno-technické kritéria:

1. prispevok projektu k cielom a vysledkom OP a prioritnej osi:
« Sulad s OP KZP/Oprdvnenost aktivity

* Hodnota Value for money

 Stratégia RIUS/NRO

2. spOsob realizacie projektu:

 Technickd strdnka projektu/zhodnotenie MU

 Cije projekt realizovany v obci s vy$Sou hustotou obyvatelstva ako 250
obyvatelov na km? (zvyhodriujuca zdsada)

 Ciprojekt kombinuje opatrenia na zdchyt zrézkovych véd spolu s opatreniami
umoZznujucimi vyuzivat zachytenu vodu v case sucha (zvyhodriujuca zdasada)

3. administrativna a prevadzkova kapacita ziadatela:

* Riadenie, realizdcia a prevddzka projektu
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Odborné hodnotenie

B). Ekonomické kritéria

4. financnd a ekonomicka stranka projektu:

* Opravnenost a ucelnost Ziadanych vydavkov

* Hospoddrnost a efektivnost zZiadanych vydavkov

* Financna situdcia Ziadatela
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NajCastejsie dOovody nesplnenia
kritérii odborného hodnotenia
Opravnenost aktivity

Opravnenost vydavkov (podiel
identifikovanych neopravnenych/neucelnych
vydavkov vyssi ako 25,00 %)
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Blizsia specifikacia vybranych
opravnenych aktivit projektu

1. Budovanie bioretencnych systémov na zadrziavanie zrazkovej vody, ako napr. dazdové
zahrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade:

e Umelo vytvorené mokrade v urbanizovanej krajine:

zberné jazierko (s hibkou cca 0,5 m) so stvislej$ou rastlinnou pokryvkou mocéiarnych
rastlin, do ktorého je privadzana zrazkova voda,

* dno moze byt vyloZzené napr. polyetylénovou féliou,

* idedlne vytvorit plytké zberné jazierko na tienistej lokalite,

* vybudované na plochach mimo existujicej zelene

* nesmu likvidovat hodnotnejsie (polo)prirodné biotopy v intravilanoch alebo extravilanoch,
napr. ich zatopenim.




OPERACNY PROGRAM
KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

1. Budovanie bioretencnych systémov na zadrziavanie zrazkovej vody, ako napr. dazdové
zahrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade:

* Neopravnené:

* umelo vytvorenad mokrad, ktorou méze byt aj napr. koreriova Cistiaren odpadovych vod,
rybniky do 8 ha, Strkoviska Ci pieskovne, sezdnne zaplavované polnohospodarske
pozemky, nakolko ich primarnou funkciou nie je zadrzanie zrazkovych vod za ucelom
zmiernenia zmeny klimy, ale napr. zabezpecenie Cistenia odpadovych véd, chov ryb, tazba
Strku, piesku a pod.
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2. Budovanie zbernych systémov na zadrzanie zrazkovej vody, ako napr. nadrze (podzemné alebo
povrchové) za ucelom vyuzitia zrazkovej vody na vytvaranie vodnych prvkov, na polievanie zelene:

* Zbern\'(m systémom na zadrziavanie zrazkovej vody sa rozumeju najma akumulacné nadrze
(podzemné alebo nadzemné), ktoré sluzia na jej zadrzanie.
e udrzanie prvkov zelenej a modrej infrastruktury, ktoré ochladzuju prostredie a podporuju
biodiverzitu,
* vyuzitie dazd'ovej vody v tomto pripade je mozné iba na vytvaranie vodnych prvkov a na
polievanie zelene (POZOR! nie napr. na sanitarne resp. technické ucely).
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2. Budovanie zbernych systémov na zadrzanie zrazkovej vody, ako napr. nadrze (podzemné alebo
povrchové) za ucelom vyuzitia zrazkovej vody na vytvaranie vodnych prvkov, na polievanie zelene:

* Retencné nadrze
* zadrzanie dazd'ovej vody s cielene regulovanym odtokom zadrzanych vod do iného
vodozadriného opatrenia, ako je vsakovacia Sachta alebo aj iné vsakovacie zariadenie
*  POZOR! musi pozitivne ovplyviiovat mikroklimu
* napr. ak je realizované v prostredi so stromami a krikmi
* napr. spravne umiestnenad vsakovacia Sachta, ktorad zadrzanu dazd'ovu vodu postupne
uvolfiuje do podlozZia, nad ktorym su vysadené stromy a kriky, moze v ¢ase sucha
zabezpedit dostatok potrebnej vlahy a zaroven sa podpori evapotranspiracia z pody a
zelene.
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3. Budovanie vsakovacich prielahov, vsakovacich prielahov s rigolom, vsakovacich ryh, vsakovacich
pasov, infiltracnych priekop:

VSeobecne sa vsakovacie a retencné plochy vyuzivaju hlavne v priestorovo obmedzenych miestach,
¢o predstavuje najma urbanizované prostredie.

V pripade troch opatreni (vsakovacie prielahy, vsakovacie prielahy s rigolom, vsakovacia ryha) ide o
plytké povrchové vsakovacie zariadenia so zatravnenou humusovou vrstvou:

* Vsakovaci prielah

* Vsakovaci prielah s rigolom
* Vsakovacia ryha

* Vsakovaci pas

* Infiltracna priekopa
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3. Budovanie vsakovacich prielahov, vsakovacich prielahov s rigolom, vsakovacich ryh, vsakovacich
pasov, infiltracnych priekop:

* Vsakovaci prielah

« oznaduje sa nim plytky terénny Gtvar na vsakovanie zrazkovej vody, ktory je v pozdiznom
reze vyrovnany, t. j. kopiruje vrstevnicu s nulovym pozdiznym sklonom, resp. s malym
sklonom napriec svahom,

* vsakovaci prielah sa pouziva v pripade, Ze nie je k dispozicii dostatocne velka, resp.
dostatocne priepustna plocha potrebna na plosné vsakovanie,

* v prielahu ma dochdadzat len ku kratkodobému zadrziavaniu vody,

* hydraulickd vodivost zeminy by mala byt cca vacsia ako 5,10 — 6 m/s.

* dlhSie zadrziavanie vody zvysuje riziko zniZenia vsakovacej schopnosti prielahu a méze viest
k dhynu vegetacného krytu.

« odporuca sa, aby hibka zadrzanej zrazkovej vody nepresiahla 0,3 m.

e Vsakovaci prielah s rigolom
* prielah, ktory ma odvadzaci rigol na hrane,
* rigol sluzi na odvedenie prebytku povrchovej vody pri extrémnych zrazkach do vsaku,
* zasakavacie rigoly zaroven mozu previest ¢ast odtoku z povrchového na podpovrchovy.




OPERACNY PROGRAM
KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

3. Budovanie vsakovacich prielahov, vsakovacich prielahov s rigolom, vsakovacich ryh, vsakovacich
pasov, infiltracnych priekop:

* Vsakovacia ryha
vyhibené liniové vsakovacie zariadenie vyplnené priepustnym $trkovym materidlom (s
odporucanou zrnitostou 16/32 mm), s retenciou a vsakovanim do priepustnejsich podnych
a horninovych vrstiey,
* privod vody je zaisteny po povrchu alebo pod povrchom,
* povrchovy privod vody sa odporuca uskutocnit cez zatrdvneny pds, ¢im sa zvysuje Cistenie
zrazkovej vody pritekajucej do vsakovacieho zariadenia.

* Vsakovaci pas

* liniovy prvok budovany po vrstevnici na pretransformovanie povrchového odtoku z vyssie
poloZzeného Uzemia (na zachytenie, infiltraciu povrchového odtoku),

* vsakovaci pas moze byt zatravneny, pripadne doplneny drevinami,

* v urbanizovanom prostredi méze slizZit na rozcélenenie zatravneného svahu liniou drevin po
vrstevnici,

* vybudovanie zatravnenych vsakovauch pasov je materidlovo a financne nenarocné,

* nazvySenie Ucin  vsakovaci pas s infiltracnou priekopou.
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3. Budovanie vsakovacich prielahov, vsakovacich prielahov s rigolom, vsakovacich ryh, vsakovacich
pasov, infiltracnych priekop:

* Infiltracna priekopa

* liniovy protierézny prvok budovany po vrstevnici vo svahu alebo na rovine, s priehlbriou v
priecnom reze slUziaci na zachytenie a infiltraciu povrchového odtoku, ktory moze byt
hiboky cca 40-70 cm,

* ojedinele je nutné vloZit do dna priekop perforovanu ruru, ktora je umiestnena v priekope
vyplnenej kamenmi. Takato priekopa by mala byt naprojektovana s pozitivnym prepadom
pre prebytok vody. Spociva v zachyteni, rozptyle a retencii vody, v skrateni aktivnej dizky
svahu.
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4. Nahrada nepriepustnych povrchov za plnevegetacné zatravnovacie tvarnice, za polovegetacné
zatravinovacie tvarnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozadrznou funkciou (v pripade
plochy vodozadriného opatrenia nad 50 m2 musi byt vymena nepriepustnych povrchov za iné
priepustné povrchy v kombindcii s funkénou vegetaciou podporujicou zadrzanie a vypar zrazkovej

vody alebo kombinacii s plnevegetacnymi alebo polovegetacnymi zatraviovacimi tvarnicami):

e ,iné priepustné povrchy s vodozadrznou funkciou”
* existuje niekolko r6znych typov
* hlavné rozdiely medzi nimi spocivaju vo velkosti, tvare, distribucii a velkosti porov, v
priestorovom usporiadani podloznych vrstiev a pevnosti,

* medzi najviac pouzivané patria:
* priepustny asfalt (najma svetlej farby, ¢im sa zamedzuje prehrievaniu),
e priepustny beton, ktory sa ziskava znizenim mnoZstva jemnych ¢asti v zmesi na

vytvorenie porov pre priesak vody, umiestneny na kamennom |6zku),

* priepustné povrchy zo zmesi Zivice a kremicitého strku,
*  mlatovy povrch (zmes ilu, piesku),
* vodepriepustna dlazba,
* vytvorené retencné povrchy (napr. pouzitim Specidlnych materidlov).
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4. Nahrada nepriepustnych povrchov za plnevegetacné zatravnovacie tvarnice, za polovegetacné
zatravinovacie tvarnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozadrznou funkciou (v pripade
plochy vodozadriného opatrenia nad 50 m2 musi byt vymena nepriepustnych povrchov za iné
priepustné povrchy v kombindcii s funkénou vegetaciou podporujicou zadrzanie a vypar zrazkovej

vody alebo kombinacii s plnevegetacnymi alebo polovegetacnymi zatraviovacimi tvarnicami):

e Ciel predmetného opatrenia
* prostrednictvom vodopriepustnych povrchov ostala dazdova voda na mieste, kde spadla
(vsiakla do podlozia, postupne sa vyparovala a tym prispela k zlepseniu mikroklimy,
pozitivne vplyvala na vegetaciu a pod.),
* zrazkova voda sa zadrzi a neodteCie mimo Uzemia.

* Nepriepustné povrchy
 dbvodom potreby nahrady nepriepustnych povrchov je, Ze zniZzuju vsakovanie vody do
pody, ¢im dochdadza k zvySovaniu povrchového odtoku vacsinou do kanalizacie, ktora

balastnymi vodami zatazuje COV a nasledne negativne vplyva aj na znecistovanie vodnych
tokov.
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Vlybrané neopréavnené vydavky

1. Vymena, resp. nahrada nepriepustnych povrchov za nepriepustné prvky (napr. kamenna,
beténova dlazba) okrem vynimocnych a jednoznacne zdovodnenych pripadov, ako napr. vyjadrenie
pamiatkového uUradu a iba v kombinacii s vodozadrznym opatrenim, do ktorého bude dazdova
voda z nepriepustnych povrchov odvedena:

Priepustnost dlaZieb ovplyvriuje charakter |6Zka (betonové, pieskové a pod.) a priepustnost
Skarovacich hmot, takze sa mozZe podla pouZitych materidlov jednat o polopriepustny povrch az
nepriepustny povrch.

* Nepriepustna dlazba
* kamenna, betdnova alebo aj ina
* tvori povrch namestia, chodnika, cesty, alebo inej plochy pokrytej dlazobnymi kockami
alebo dlazdicami, ktora je polozena na taktiez nepriepustnej podkladovej vrstve.
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1. Vymena, resp. nahrada nepriepustnych povrchov za nepriepustné prvky (napr. kamenn3,
beténova dlazba) okrem vynimocnych a jednoznacne zdovodnenych pripadov, ako napr. vyjadrenie
pamiatkového Uradu a iba v kombinacii s vodozadrznym opatrenim, do ktorého bude dazdova
voda z nepriepustnych povrchov odvedena:

« Zamkova dlazba

je typ dlazby zo zhutneného betdnu, ktorej horna strana je upravena pre lepsi vzhlad,
jednotlivé dlazdice su navrhnuté tak, aby do seba vzajomne zapadali,

poklada sa do Strkového podkladu a Sparuje sa pieskom alebo sa da polozit aj na retencny
povrch,

vyraba sa v mnohych variantoch, pricom sa méze odlisSovat aj réznymi typmi povrchov,

ak je polozena na priepustnom podlozi, je vodopriepustna vdaka priepustnému Sparovaniu
a potom patri medzi priepustné alebo Ciastocne priepustné spevnené plochy. V takomto

pripade vSak nesmie byt polozend nad vodonepriepustnym povrchom — napr. na
betdonovom zaklade.

Cielom takto nadefinovanej podmienky je, aby v odévodnenych pripadoch, ak dazdova voda
nevsiakne do podlozia a odteka po povrchu dlazby, bola vymena takéhoto povrchu iba v kombinacii s

vodozadrznym opatrenim, do ktorého bude po rekonstrukcii dazdova voda priamo odvedena (napr.
dazdova zahrada, vsakovaci prielah).
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2. Samostatné budovanie podpovrchovych vsakovacich systémov (napr. podzemné vsakovacie
tunely, vsakovacia Sachta, vsakovacie bloky), ktoré si umiestnené v nepriepustnom spevnenom
povrchu:

Nepriepustné povrchy v sidlach (najma betdn, asfalt) predstavuju bariéru znizZujucu vsakovanie vody
do prostredia. Umiestnenie podzemnych vsakovacich tunelov, boxov a pod. v nepriepustnom
prostredi najma v obdobi silného dazda za ucelom zadrzat zrazkovu vodu, aby sa nepretazila
kanaliza¢na siet alebo nezatopilo Uzemie a nasledne ju postupne pustat do kanalizacie, nie je v rdmci
Vyzvy opravnené.

V pripade, Ze by podpovrchové vsakovacie systémy boli uloZzené na podklade, ktory je prirodzene
nepriepustny (napr. il, ktory sa po nasyteni vodou stdva nepriepustny a ¢asto sa pouziva aj ako
tesniaca vrstva napr. pre skladky urcitého typu odpadu) a zachytena voda by nemala kam dalej
vsiaknut, takto umiestneny vsakovaci systém taktiez nie je mozné v ramci vyzvy podporit.
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