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Ciel' a platnost dokumentu

Tento dokument vydava Slovenska inovacna a energeticka agentura ako sprostredkovatelsky organ
pre Operacny program Kvalita Zivotného prostredia (dalej aj ,OP KZP“) v stlade so Zmluvou o
vykondvani ¢asti Uloh riadiaceho orgadnu sprostredkovatelskym orgdnom? v platnom zneni.

Cielom dokumentu je definovat spdsob preukazovania dosahovania cielovych hodndt meratelnych
ukazovatelov, k plneniu ktorych sa prijimatel zaviazal v Ziadosti o poskytnutie nendvratného
finanéného prispevku (dalej len ,,ZoNFP“) a v Zmluve o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
(dalej len ,,Zmluva o NFP“).

Dokument sa vztahuje na vSetky meratelné ukazovatele monitorované na urovni projektov v ramci
$pecifického ciela (dalej len ,5C“) 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevddzke verejnych budov
prioritnej osi 4 Nizkouhlikové hospoddrstvo vo vsetkych sektoroch OP KZP.

Dokument nenahrddza ziadne ustanovenia dohodnuté medzi poskytovatelom a prijimatelom v Zmluve
o NFP a v Rozhodnuti o schvaleni ZoNFP ku ktorym ma vysvetlujuci a doplfiujuici charakter. V zmysle
Zmluvy o poskytnuti NFP, predstavuje pravny dokument, z ktorého pre prijimatela vyplyvaju alebo
mozu vyplyvat prava a povinnosti alebo ich zmena.

Tento dokument a kazda jeho aktualizacia nadobuda platnost a Géinnost driom jej zverejnenia na
webovom sidle https://www.op-kzp.sk/, resp. datumom uvedenym na Gvodnej strane Prirucky podla
toho, ¢o nastane neskdr. Vztahuje sa na vSetky monitorovacie spravy, ktoré neboli ku dru
nadobudnutia U¢innosti tohto dokumentu schvalené zo strany poskytovatela.

1. Meratelné ukazovatele a iné udaje

Meratelné ukazovatele na urovni projektu (dalej iba ,MU“) umozZnuju poskytovatelovi sledovat
plnenie cielov, ktoré maju byt realizaciou projektu dosiahnuté. Za plnenie a vyhodnocovanie MU
zodpoveda prijimatel. Cielové hodnoty MU su zavazné. PoZadovand miera plnenia MU, resp.
akceptovatelna miera odchylky, vratane sankéného mechanizmu vo vztahu k plneniu MU je definovana
v Priru¢ke pre prijimatela OP KZP pre oblast podpory: Prioritnd os 4 a v Zmluve o NFP.

Iné Gdaje su udaje resp. parametre (iné ako MU), monitorované na tUrovni podporenych projektov. Pri
podani ZoNFP nie je Ziadatel povinny stanovovat ich ciefovi hodnotu, aviak pocas realizacie, resp.
doby udrzatelnosti projektu su prijimatelom vykazované. Pre iné (daje sa nevztahuje sankiny
mechanizmus, hoci v zmysle Zmluvy o NFP je prijimatel povinny poskytovat o nich spravne a pravdivé
informacie (ak poskytovatel identifikuje nespravne vykazovanie zo strany prijimatela, je opravneny od
neho Ziadat napravu).

Zoznam MU (na Urovni programu aj projektu) a inych Udajov vsetkych operacnych programov je
uvedeny v Ciselniku meratelnych ukazovatelov, ktory spravuje Centralny koordina¢ny organ (CKO).
Zdrojova tabulka ¢iselnika meratelnych ukazovatelov tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO ¢. 17
k Cciselniku meratefnych ukazovatelov, ktory je k dispozicii na webovom sidle CKO:
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.

1 Zmluva je spristupnend prostrednictvom linku: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1834299&|=sk.



https://www.op-kzp.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1834299&l=sk
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2. Atributy meratelnych ukazovatelov

Medzi zakladné atributy MU patri kod, nazov, definicia, metdda vypoctu a merna jednotka.

Medzi Specifické atributy MU projektové ukazovatele patri priznak rizika, €as plnenia a typ zavislosti.

Priznak rizika

V pripade zmien plnenia ciefovych hodnét MU sa samostatne posudzuju zmeny v MU s priznakom a v
MU bez priznaku v suvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na vysku poskytovaného NFP.

MU s priznakom rizika je MU, ktorého dosahovanie cielovej hodnoty je objektivne ovplyvnitelné
externymi faktormi a nie je plne v kompetencii prijimatela. Nedosiahnutie pldanovanej hodnoty MU
s priznakom v ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukazani externého vplyvu nemusi byt
spojené s finanénou sankciou vo vztahu k prijimatelovi. Znizenie cielovej hodnoty MU s priznakom
o viac ako 50% oproti vy$ke, ktora bola uvedend v schvalenej ZoNFP, predstavuje nedosiahnutie ciela
projektu a tym podstatnd zmenu projektu v zmysle ¢l. 6 Zmluvy o NFP.

MU bez priznaku rizika je MU, ktorého dosahovanie cielovej hodnoty je zdvadzné, pricom
akceptovatelnd miera odchylky, ktora nebude mat za nasledok vznik finan¢nej zodpovednosti vyplyva
z ¢l. 6 Zmluvy o NFP. ZniZenie cielovej hodnoty MU bez priznaku o viac ako 20 % oproti jeho vyske,
ktora bola uvedena v schvalenej ZoNFP, predstavuje podstatnt zmenu projektu v zmysle &l. 6 Zmluvy
o NFP.

Cas plnenia

Pri MU Predstavuje informaciu, kedy ma nastat splnenie cielovej hodnoty, pri inych Gdajoch
predstavuje informaciu, kedy sa udaj meria.

K — plnenie MU nastane pocas realizacie projektu, najneskor ku diiu ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit projektu (vykazané v zaverec¢nej monitorovacej sprave — dalej len ,ZMS“).

U — plnenie hodnoty MU nastane aZ po ukonceni realizacie hlavnych aktivit projektu, t. j. v priebehu
udrzatelnosti projektu (vykdzané v naslednej monitorovacej sprave — dalej len — dalej len ,,NMS*).

Typ zavislosti

Typ zavislosti definuje Ziadatel pri vyplitiani ZoNFP.2 Typ zavislosti sa uréuje na konkrétnom projekte a
plati len pre ten dany projekt, nema vplyv na napocitavanie celkovej hodnoty daného MU za viacero
projektov. Stanovenu zavislost ITMS2014+ pouziva pre Ucely automatického vypoctu celkovej hodnoty
MU za projekt beric hodnoty z aktivit projektu. Zavislost uréuje vztah hodnoty MU za jednotlivé
aktivity voci celkovej hodnote za projekt, resp. vztah hodnoty aktivity k typu aktivity a ndsledne vztah
typu aktivity k projektu.

2 Typ zavislosti MU stanovuje Ziadatel v stlade s relevantnou vyzvou, resp. Ciselnikom meratelnych
ukazovatelov.
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3. Meratelné ukazovatele vykazované v ZMS

V zmysle Prilohy ¢. 1 Zmluvy o NFP predstavuje ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu
ukoncenie tzv. fyzickej realizdcie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukoncenu
v kalendarny den, kedy Prijimatel kumulativne splni niZSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne ukonceny / dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to
vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania.

Prijimatel je povinny do 30 pracovnych dni od ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu, alebo
spolu s predloZenim Ziadosti o platbu s priznakom ,zavere¢na“ podla toho, ktora z tychto skuto&nosti
nastane skor, predloZit poskytovatelovi monitorovaciu spravu projektu s priznakom ,,zaverecna“.

Ak k ukonceniu realizacie hlavnych aktivit projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o NFP,
prijimatel je povinny predlozit poskytovatelovi Monitorovaciu spravu projektu s priznakom
»zaverecna” do 30 dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o NFP (ak to Zmluva o NFP urcuje),
najneskoér vsak alebo spolu s predloZzenim Ziadosti o platbu s priznakom ,,zadvere¢na“ podla toho, ktora
z tychto skuto¢nosti nastane skor.

V rdmci monitorovania projektov pri ukonceni realizacie projektu sa posudzuje dosahovanie
planovanych hodnét MU, ktoré majui byt naplnené ku diiu ukonéenia realizacie hlavnych aktivit.

Monitorovacia sprava projektu s priznakom ,,zaverecna” obsahuje okrem iného:
e redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,
e zdovodnenie nedosiahnutia stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov (ak relevantné),

e dalSiu dokumentéciu pozadovanu zo strany Poskytovatela vo vztahu k overeniu dosiahnutych
hodnot meratelnych ukazovatelov projektu (napr. energeticky certifikat, odpisy meradiel
apod..).

K monitorovacej sprave projektu je mozné pripojit podla potreby prilohy (napr. fotodokumenticiu, a
pod.), za Ucelom odstranenia pochybnosti pri preukazovani skutoc¢nosti vplyvajicich na plnenie MU.

3.1. Zoznam meratelnych ukazovatelov vykazovanych v ZMS

Priznak Preukazujuci

Nazov MU jednotka rizika doklad
Podlahova plocha budov obnovenych nad ramec ; bez Energeticky
P0612 L, < . m , e
minimalnych poZiadaviek priznaku certifikat
Pocet verejnych budov na urovni nizkoenergeticke;j, L
, . Y bez Energeticky
P0470 | ultranizkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou pocet , ol 2
. priznaku certifikat
energie
P0250 Pocgt opat,renl na znlz'enl.e spotreby energie pocet 'bez Bez O?ObItHEJ
realizovanych vo verejnej budove priznaku prilohy
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P0706 | ZvysSena kapacita vyroby energie z obnovitelnych zdrojov MW prl'kz)r?;ku Bezp?;zztnej

T . , S . bez Technicky list
P0707 | Zvysena kapacita vyroby tepla z obnovitelnych zdrojov MWt ST OZE

PO705 Zvys¢.ana kapacita vyroby elektriny z obnovitelnych MWe ’bez Technicky list
zdrojov priznaku OZE

P0628 Spotreb'a en'ergle v budgve pred realizaciou opatreni MWh/rok | priznakom Energe.t|3cky
energetickej efektivnosti audit

Energetické

o . L , , hodnotenie*

P0689 | Znizenie potreby energie vo verejnych budovach kWh/rok | s priznakom L

Energeticky

certifikat

3.2. Definicia meratelnych ukazovatelov, sposob ich preukazovania

P0612 Podlahova plocha budov obnovenych nad rdmec minimalnych poziadaviek
Definicia

Celkova podlahova plocha obnovenych budov nad ramec minimalnych poZziadaviek na zadklade udajov
z energetickych auditov poZadovanych pre tcely tohto opatrenia.

Preukazovanie naplnenia MU

Naplnenie dosiahnutej hodnoty v zaverecnej monitorovace] sprave prijimatel deklaruje predloZenim
platného energetického certifikatu, vydaného podla zdkona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktory je
evidovany prostrednictvom priradeného jedinecného dCisla a je vypracovany odborne spdsobilou
osobou. Dosiahnutd hodnota meratelného ukazovatela je uvedend na prvej strane Energetického

certifikatu.

Hodnota MU je automaticky vypocitana v Casti A. Zoznam hodnét meratelnych ukazovatelov k datumu
ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit projektu v Prilohe €. 1, zalozka ZMS potom, ako prijimatel vyplni
bunku 171 predmetnej prilohy.

P0470 Pocet verejnych budov na drovni nizkoenergetickej alebo ultranizkoenergetickej alebo s
takmer nulovou potrebou energie

Definicia

Pocet budov, ktoré spifiaju poZiadavky vieobecne zivaznych pravnych predpisov podla Vyhlasky
MDVaRR SR €. 364/2012 Z. z.

Preukazovanie naplnenia MU

3 predklada sa v rdmci ZoNFP.
4 Ppredkladd sa v ramci ZoNFP.
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Hodnota tohto ukazovatela predstavuje pocet budov, ktoré spifiaju poziadavky vieobecne zaviznych
pravnych predpisov. Ak je predmetom projektu viacero budov, musi byt predlozeny n-krat Energeticky
audit na kazdu budovu, ktord bola predmetom projektu. Hodnota ukazovatela sa urci suctom
predloZenych energetickych certifikdtov budov.

Prijimatel’ zadava ustanovenu hodnotu MU do bunky 125 v Casti A. Zoznam hodnét meratelnych
ukazovatelov k datumu ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit projektu v Prilohe €. 1, zalozka ZMS.

Poznamka

V zmysle § 4 ods. 15 vyhldsky MDVaRR SR ¢. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykondva zdkon ¢. 555/2005 Z. z.
0 energetickej hospoddrnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov hornd hranica energetickej triedy B pre globalny ukazovatel urcuje nizkoenergeticku troven
vystavby. Horna hranica energetickej triedy Al pre globalny ukazovatel urcuje ultranizkoenergeticku
uroven vystavby. Hornd hranica energetickej triedy A0 pre globalny ukazovatel uréuje udroven
vystavby budov s takmer nulovou potrebou energie.

Definicia

Celkovy pocet opatreni, ktoré prispeli k dosiahnutiu zniZenia spotreby energie pri prevadzke budov
(napr. zlepSovanie tepelno-technickych vlastnosti stavebnych konstrukcii, modernizacia vykurovacieho
systému, modernizacia klimatizacného systému a pod.).

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota ukazovatela sa stanovi na zaklade skutocne zrealizovanych opatreni z opatreni definovanych
v ZoNFP ato v rdmci vietkych budov, ktoré st predmetom projektu. Ak je predmetom projektu viac
budov (viac aktivit) s¢itaju sa vSetky opatrenia za vSetky budovy (aktivity).

Prijimatel' zadava ustanovenu hodnotu MU do bunky 124 v Casti A. Zoznam hodnét meratelnych
ukazovatelov k datumu ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit projektu v Prilohe €. 1, zalozka ZMS.

Definicia
Narast kapacit pre vyrobu energie v zariadeniach, ktoré pouZivaji obnovitelné zdroje energie,

vybudovanych/vybavenych projektom. Zahtna elektrickd a tepelnu energiu.

Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v stlade so smernicou 2009/28/ES, ¢l. 2(a).

Pozn.: Vypocita sa ako sucet zvySenej kapacity vyroby tepla z obnovitelnych zdrojov a zvySenej kapacity
vyroby elektriny z obnovitelnych zdrojov.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa vypocita ako sucet hodnoty MU P0705 - Zvysend kapacita vyroby elektriny z
obnovitelnych zdrojov a hodnoty MU P0707 - Zvysend kapacita vyroby tepla z obnovitelnych zdrojov.

P0O706 = PO705 + PO707
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Hodnota ukazovatela musi byt kladna, ak boli predmetom projektu zariadenia vyuZivajuce OZE.
V opacnom pripade je nulova.

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypocitana v Casti A. Zoznam hodnét meratelnych ukazovatelov k datumu
ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu v Prilohe €. 1, zélozka ZMS.

Definicia
Ndrast kapacit pre vyrobu tepla v zariadeniach, ktoré pouzivaju obnovitelné zdroje energie,

vybudovanych/vybavenych projektom. Zahffia tepelni energiu. Monitorovanie sa uskutoéni na
zaklade dokladu preukazujuci technické parametre zariadenia.

Vypodita sa ako suéet zvysenej "kapacity" (instalovaného tepelného vykonu) zariadenia/i na vyrobu
tepla alebo zariadenia na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla, ktoré pouzivaju obnovitelny zdroj
energie.

V pripade, Ze sa v zariadeni na vyrobu tepla pred realizdciou projektu pouzivalo vylu¢ne fosilne palivo
a po realizacii projektu sa bude na vyrobu tepla pouzivat vyluéne OZE, zapodita sa cely instalovany
tepelny vykon modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia ako zvysenie kapacity vyroby tepla z
OZE.

V pripade, Ze sa pred realizdciou projektu okrem fosilneho paliva pouZival na vyrobu tepla aj OZE,
zapocita sa len instalovany tepelny vykon zodpovedajlci obnovitelnému zdroju energie, ktorym sa
nahradilo fosilne palivo

Za zvySenie kapacity vyroby tepla z OZE sa povaZuje aj InStalovany vykon zariadenia na vyrobu
biometdnu vypocitany ako sucin vyrobnej kapacity biometdnu v metroch kubickych za hodinu a
vyhrevnosti biometanu. Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem
fosilnych alebo jadrovych zdrojov, v stlade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych
zdrojov energie.

Sposob stanovenia hodnoty MU
Hodnota MU sa vypocita ako sucin poctu zariadeni OZE a vykonu zariadenia v prislusnych jednotkach.

Tepelné cerpadlo

P0707 [MW] = Pocet zariadeni OZE * instalovany vykon zariadenia [kW] / 1000

Solarne panely

P0707 [MW] = Pocet zariadeni OZE * absorpéna plocha [m2] * vykon na m2 [kWh/m2]/1000/1000
Hodnota ukazovatela musi byt kladna ak boli predmetom projektu zariadenia vyuZivajuce OZE na
vyrobu tepla. V opaénom pripade je nulova.

Preukazovanie naplnenia MU

Naplnenie dosiahnutej hodnoty prijimatel deklaruje predloZzenim Technického listu zariadenia OZE,
ktorym sa deklaruje instalovany vykon zariadenia OZE v kW.

Zaroven v sulade s rozpoctom projektu prijimatel uvadza v Prilohe €. 1, zdlozka ZMS v riadkoch 87 aZ
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93 v Casti B. Vstupné informdcie pre stanovenie hodnét meratelnych ukazovatelov, tabulka ¢.2, pocet
kusov OZE a vykon/absorpént plochu daného zariadenia podla Gdajov v Technickom liste OZE.

Hodnota MU je automaticky vypocitana v ¢asti A. Zoznam hodnét meratelnych ukazovatelov k
ddtumu ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit projektu v Prilohe €. 1, zalozka ZMS, potom ako prijimatel
vyplni bunky v riadkoch 87 az 93 predmetnej prilohy.

Definicia
Ndrast kapacit pre vyrobu elektriny v zariadeniach, ktoré pouzivaji obnovitelné zdroje energie,

vybudovanych/vybavenych projektom. Zahfria elektricki energiu. Monitorovanie sa uskuto¢ni na
zaklade dokladu preukazujuci technické parametre zariadenia.

Vypodita sa ako sucet zvysenej "kapacity" (instalovaného elektrického vykonu) zariadenia/i na vyrobu
elektriny alebo zariadeni na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla, ktoré pouzivaju obnovitelny zdroj
energie.

V pripade, Ze sa v zariadeni na vyrobu elektriny pred realizdciou projektu pouzivalo vylu¢ne fosilne
palivo a po realizacii projektu sa bude na vyrobu elektriny pouzivat vylu¢ne OZE, zapodita sa cely
instalovany elektricky vykon modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia ako zvysenie kapacity
vyroby elektriny z OZE.

V pripade, Ze sa pred realizaciou projektu okrem fosilneho paliva pouzival na vyrobu elektriny aj OZE,
zapocita sa len instalovany elektricky vykon zodpovedajuci obnovitelnému zdroju energie, ktorym sa
nahradilo fosilne palivo.

Obnovitefnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v sulade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych zdrojov energie.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa vypocita ako sucin poctu zariadeni OZE a vykonu zariadenia v prislusnych jednotkach.

P0705 [MW] = Pocet zariadeni OZE * instalovany vykon zariadenia [kW] * absorpénd plocha [m2] /
1000

Hodnota ukazovatela musi byt kladna ak boli predmetom projektu zariadenia vyuZivajice OZE na
vyrobu elektriny. V opacnom pripade je nulova.

Preukazovanie naplnenia MU

Naplnenie dosiahnutej hodnoty prijimatel deklaruje predloZzenim Technického listu zariadenia OZE,
ktorym sa deklaruje instalovany vykon zariadenia OZE v kW.

Zaroven v sulade s rozpoctom projektu prijimatel uvddza v Prilohe €. 1, zdlozka ZMS v riadkoch 87 az
93 v Casti B. Vstupné informdcie pre stanovenie hodnét meratelnych ukazovatelov tabulka ¢.2, pocet
kusov OZE a vykon daného zariadenia podla udajov v Technickom liste OZE.

Hodnota MU je automaticky vypocitana v €asti A. Zoznam hodnét meratelnych ukazovatelov k
datumu ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit projektu v Prilohe €. 1, zaloZzka ZMS potom, ako prijimatel
vyplni bunky v riadkoch 87 az 93 predmetnej prilohy.
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P0628 Spotreba energie v budove pred realizaciou opatreni energetickej efektivnosti

Definicia

Sucet vsetkych foriem energie spotrebovanej v budove pred realizaciou opatreni energetickej
efektivnosti. Pozn.: PouZije sa spotreba energie za kalenddrny rok, namerand faktura¢nymi alebo
prevadzkovymi meradlami.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa vypocita ako priemer suctu rocnych spotrieb energie zo vSetkych energonosi¢ov na
vstupe (zemny plyn, elektrina, CZT atd’) za 3 kalendarne roky.

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota tohto ukazovatela je ustanovend v prilohe ZoNFP — Energeticky audit z ¢asti 4 — Energetické
vstupy a vystupy, kde maju byt uvedené Gdaje o energetickych vstupoch a vystupoch.

Prijimatel zaddva ustanovenu hodnotu MU do bunky 127 Prilohe €. 1, zalozka ZMS.

P0689 Znizenie potreby energie* vo verejnych budovach
Definicia
Rozdiel medzi celkovou ro¢nou potrebou energie pred a po realizacii opatreni energetickej efektivnosti

(smernica 2010/31/EU o energetickej hospodarnosti budov, zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov, Vyhlaska MDVaRR SR ¢. 364/2012 Z. z).

4

* V stlade s vyhlaskou MDVRR SR €. 364/2012 Z. z. Ziadatel uvedie primarnu energiu; t. j. Ziadatel
neuvadza celkovu potrebu energie. (Tato pozndmka sa nevztahuje na vyzvu s kédom OPKZP-PO4-
SC431-2015-6.)

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa vypocita ako rozdiel suctu celkovej potreby energie a celkovej podlahovej plochy pred
a po obnove.

P0689 [kWh/rok] = (celkova potreba energie pred * celkova podlahova plocha pred obnovou) - (celkova
potreba energie po * celkova podlahova plocha po obnove)

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypocitana v ¢asti A. Zoznam hodnét meratelnych ukazovatelov k datumu
ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit projektu Prilohy ¢. 1, zalozka ZMS potom, ako prijimatel vyplni
bunky:

e Celkova podlahové plocha v riadkoch H61 (idaj zo ZoNFP) al71 (Gdaj z EC po ukonéeni
realizacie),

e Potreby energii v riadkoch H55 az H58, H60 (tidaje zo ZONFP), 165 az 168, 170 (udaje z EC po
ukonceni realizacie).

Hodnoty v bunkach H59 a 169 sa pocitaju automaticky.

10
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4. Meratelné ukazovatele vykazované v NMS

Projekt sa povaZuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonceniu projektu (skutocne sa zrealizovali
vSetky aktivity projektu) a k finanénému ukonceniu projektu (Prijimatel uhradil vSetky opravnené
vydavky a prijimatelovi bol uhradeny zodpovedajlci NFP.).

Momentom ukoncéenia realizdcie projektu sa zaéina obdobie udrzatelnosti projektu.

V zmysle Prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP predstavuje obdobie udrzatelnosti projektu udrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného projektu definovanych prostrednictvom MU projektu pocas
stanoveného obdobia.

Pocas obdobia udrzatelnosti predklada prijimatel Nasledni monitorovaciu spravu. NMS je Prijimatel
povinny predkladat Poskytovatelovi kaZdych 12 mesiacov odo dna finanéného ukonéenia projektu,
pricom Prijimatel predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za
prvé monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia aktivit projektu (t. j. den nasledujuci
po poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy) do 12 mesiacov odo
dna finanéného ukoncenia projektu.

Ndsledna monitorovacia sprava projektu obsahuje okrem iného:
e realne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,
e zdovodnenie nedosiahnutia stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov (ak relevantné),

e dalSiu dokumentéciu pozadovanu zo strany Poskytovatela vo vztahu k overeniu dosiahnutych
hodn6t meratelnych ukazovatelov projektu (napr. energeticky certifikat, odpisy meradiel
a pod..).

K monitorovacej sprave projektu je mozné pripojit podla potreby prilohy (napr. fotodokumentaciu, a
pod.), za Ucelom odstranenia pochybnosti pri preukazovani skuto¢nosti vplyvajucich na plnenie MU.

4.1. Zoznam meratelnhych ukazovatelov vykazovanych v NMS

Merna Priznak

Nazov MU . .. Preukazujtci doklad
jednotka rizika
PO627 Spotreb? energle.v bydove lpo rea?hzacu MWh/rok | s priznakom Od|:3|sy fak'furacnych/
opatreni energetickej efektivnosti prevadzkovych meradiel
Mnos Inei . benei Odpisy prevadzkovych /
P0084 n.ozstv? tepelnej energie vyrobenej v MWh/rok |s priznakom | uréenych meradiel resp.
zariadeni OZE N
Bez osobitnej prilohy
Mnodst lektrickei . bene Odpisy prevadzkovych /
P00S0 n.ozs v? elektrickej energie vyrobenej v MWh/rok | s priznakom | urenych meradiel resp.
zariadeni OZE L
Bez osobitnej prilohy
Odhadované roc¢né znizenie emisii t ekviv. CO
PO1 , , iznak B itnej priloh
0103 sklenikovych plynov 2/rok s priznakom ez osobitnej prilohy
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P0701 anzenu'e rlocnej spotlreby primarnej energie kWh/rok s priznakom Bez osobitnej prilohy
vo verejnych budovach
Znisenie koneénei spot .
P0687 nlzc?nlle onecnelj spotreby energie vo kWh/rok s priznakom Bez osobitnej prilohy
verejnych budovach
P0692 | Znizenie produkcie emisii PM1o kg/rok s priznakom Bez osobitnej prilohy
P0694 | Znizenie produkcie emisii SO2 kg/rok s priznakom Bez osobitnej prilohy
P0691 | Znizenie produkcie emisii NOx kg/rok s priznakom Bez osobitnej prilohy
Definicia

Sucet vsetkych foriem energie spotrebovanej v budove po realizacii opatreni energetickej efektivnosti.
Pozn.: Pouzije sa spotreba energie za kalendarny rok, namerana fakturacnymi alebo prevadzkovymi
meradlami.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU je urcend odpisom prevadzkového alebo uréeného meradla.

Preukazovanie naplnenia MU

Naplnenie dosiahnutej hodnoty prijimatel preukaze predlozenim dokladov preukazujucich skuto¢nu
spotrebu energie za jednotlivé energonosice za kalendarny rok (napr. vyuétovacie faktury)® alebo
prehlad hodn6t nameranych prevadzkovymi meradlami, ktoré budu podlozené fotodokumentaciou
uvedeného prevadzkového meradla (napr. oznacenie prevadzkového meradla) a budu potvrdené
Statutarom prijimatela.

Ak prijimatel nema mozZnost predloZit doklady o spotrebe energii iba na projekt, je opravneny
predloZit stanovisko energetického auditora kspotrebe energii za ukonceny kalendarny rok
monitorovaného obdobia za predmet projektu. Suc¢astou uvedeného stanoviska budu faktury, ktoré
boli podkladom pre jeho vypracovanie ato za spotrebu energii ukonceného kalendarneho roka
monitorovaného obdobia za aredl.

Hodnota MU je automaticky vypoéitana v Prilohe ¢. 1, zdlozka NMS, ¢ast A. Zoznam dosiahnutych
hodnét meratelnych ukazovatelov potom, ako prijimatel vyplni Tabulku €. 3 Spotreba energie za
kalenddrny rok v MWh/rok - P0O627 v €asti 3a, 3b, 3c alebo 3d. To znamena, Gdaje o spotrebe energie
za jednotlivé energonosice na zdklade vyuctovacich faktur. Celkovy sucet spotrieb energii bude

5 Vyu¢&tovacie fakttry od dodavatelov energii na mesaénej, kvartalnej alebo roénej baze (zavisi od spdsobu, aky
ma stanoveny doddvatel energii), pricom celkovy sucet spotreby energie bude automaticky vypocitany
v Tabulke ¢.3 ,,Sumarny prehlad spotreby energie”.
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automaticky vypocitany v Tabulke ¢. 3 ,Sumarny prehlad spotreby energie”.

Definicia
Mnoistvo tepla vyrobené za kalendarny rok v zariadeni/iach na vyrobu tepla alebo zariadeni na

kombinovanud vyrobu elektriny a tepla KVET, ktoré pouziva obnovitelny zdroj energie (OZE)
vybudovaného/vybaveného projektom.

Vypocita sa ako sucet mnoizstva tepla vyrobeného v zariadeni na vyrobu tepla/KVET, meraného
prevadzkovym alebo ur¢enym meradlom.

V pripade, ze v zariadeni na vyrobu tepla/KVET sa pouzivalo vyluéne fosilne palivo a po realizacii
projektu sa bude na vyrobu tepla pouzivat vyluéne OZE, uvedie sa celé vyrobené mnozstvo teplo za
kalendarny rok modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia.

V pripade, ze pred modernizaciou/rekonstrukciou sa okrem fosilneho paliva pouzival na vyrobu tepla
aj OZE, uvedie sa len mnozstvo tepla zodpovedajice obnovitelnému zdroju energie, ktorym bolo
nahradené fosilne palivo.

V pripade vyroby biometanu sa za mnoZzstvo tepla vyrobeného z OZE povaZuje mnoZstvo biometanu v
m3, vyrobené za kalendérny rok, vyndsobené vyhrevnostou. Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie
akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych zdrojov, v stilade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28
o podpore obnovitelnych zdrojov energie.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU je primarne urcend odpisom prevadzkového alebo uréeného meradla. V pripade absencie
meradla je prijimatel opravneny urcit hodnotu MU vypocétom:

P0084 = hodnota MU P0707 * VyuZitelnost v hodinach/rok

Preukazovanie naplnenia MU

PInenie MU prijimatel preukaZe odpismi prevadzkovych alebo urcenych meradiel, ktoré budu
podloZené fotodokumentaciou uvedeného prevadzkového alebo uréeného meradla (napr. oznacenie
meradla) a budi potvrdené Statutarom prijimatela.

V pripade tepelnych &erpadiel musi byt meradlo byt umiestnené na vstupe ako aj vystupe zo
zariadenia OZE, a to za ucelom odpocitania spotreby pomocnej energie zabezpecujlicej
funkcionalitu tepelného cerpadla od celkového mnoistva tepelnej energie vyrobenej tepelnym
cerpadlom.

Ak prijimatel nema nainstalované meradlo zaznamenavajice mnoZstvo vyrobeného tepla zariadenim
OZE, ktoré bolo predmetom projektu, predloZi ¢estné vyhlasenie potvrdzujice neexistenciu meradla.
V takomto pripade bude hodnota MU vypocitand na zaklade vyssie uvedeného vzorca, t. j. ako sucin
hodnoty MU P0707 (ktory je stanoveny na zaklade technického listu) a vyuZitelnosti zariadeni
v hodinach/rok, ktord zadefinoval poskytovatel. Uvedeny vypocet mbze byt vykonany energetickym
auditorom.

Spo6sob stanovenia hodnoty MU vypoétom je poskytovatel opravneny akceptovat v odévodnenych
pripadoch za sledované obdobie do konca roku 2020. Ztohto dévodu dérazne odporucame
inStalaciu prevadzkového / uréeného meradla resp. meradiel, ak eSte nie st instalované.
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Hodnota MU je automaticky vypoéitana v Prilohe ¢. 1, zdlozka NMS, ¢ast A. Zoznam dosiahnutych
hodnét meratelnych ukazovatelov potom, ako prijimatel vyplni bunku G64 v Tabulke ¢. 2 MnozZstvo
vyrobenej energie v zariadeni OZE za kalendarny rok v MWh/rok — PO080, P0084, ¢ast B Vstupné
informdcie pre stanovenie hodnét meratelnych ukazovatelov.

Definicia
Mnozstvo elektriny vyrobené za kalendarny rok v zariadeni/iach na vyrobu elektriny alebo zariadeni na

kombinovanu vyrobu elektriny a tepla KVET, ktoré pouZiva obnovitelny zdroj energie (OZE)
vybudovaného/vybaveného projektom.

Vypodita sa ako sucet mnozstva elektriny vyrobeného v zariadeni na vyrobu elektriny/KVET, meraného
prevadzkovym alebo ur¢enym meradlom.

V pripade, Ze v zariadeni na vyrobu elektriny/KVET sa pouzivalo vyluc¢ne fosilne palivo a po realizacii
projektu sa bude na vyrobu elektriny pouZivat vylué¢ne OZE, uvedie sa celé vyrobené mnozstvo elektriny
za kalendarny rok modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia.

V pripade, Ze pred realizdciou projektu sa okrem fosilneho paliva pouzival na vyrobu elektriny aj OZE,
uvedie sa len mnozstvo elektriny zodpovedajuce obnovitelnému zdroju energie, ktorym bolo
nahradené fosilne palivo.

Obnovitefnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v sulade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych zdrojov energie.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU je primarne urcend odpisom prevadzkového alebo uréeného meradla. V pripade absencie
meradla je prijimatel je opravneny urcit hodnotu MU vypoétom. Hodnota MU je uréend sucinom
hodnoty MU P0705 a vyuZitelnostou zariadenia za rok.

P0O080 = hodnota MU P0705 * VyuZitelnost v hodinach/rok

Preukazovanie naplnenia MU

PInenie MU prijimatel preukdze odpismi prevadzkovych alebo uréenych meradiel, ktoré budu
podloZené fotodokumentdaciou uvedeného prevadzkového alebo urceného meradla (napr. oznacenie
meradla) a budi potvrdené statutarom prijimatela.

V pripadoch neexistencie meradla zaznamenavajuceho mnoiZstvo vyrobenej elektrickej energie
zariadenim OZE, ktoré bolo predmetom projektu prijimatel predloZi cestné vyhlasenie potvrdzujuce
neexistenciu meradla. V takomto pripade bude hodnota MU vypocitand na zaklade vyssie uvedeného
vzorca, t. j. ako sucin hodnoty MU PQO705 (ktory je stanoveny na zdklade technického listu)
a vyuzitelnosti zariadeni v hodinach/rok, ktor( zadefinoval poskytovatel. Uvedeny vypocet moze byt
vykonany energetickym auditorom.

Spdsob stanovenia hodnoty MU vypoétom je poskytovatel opravneny akceptovat v odévodnenych
pripadoch za sledované obdobie do konca roku 2020. Z tohto dovodu doérazne odporicame
instalaciu prevadzkového / uréeného meradla resp. meradiel, ak este nie st inStalované.

Hodnota MU je automaticky vypocitana v Prilohe ¢. 1, zdlozka NMS, ¢ast A. Zoznam dosiahnutych
hodnét meratelnych ukazovatelov potom, ako prijimatel vyplni bunku G63 v Tabulke ¢. 2 MnoZstvo
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vyrobenej energie v zariadeni OZE za kalendarny rok v MWh/rok — PO080, P0084, ¢ast B Vstupné
informdcie pre stanovenie hodnét meratelnych ukazovatelov.

Definicia
Tento ukazovatel sa vypocita pre intervencie, ktoré si priamo zamerané na zvySenie vyroby
obnovitelnej energie alebo znizZenie spotreby energie prostrednictvom opatreni na Usporu energie,

preto jeho pouzitie je povinné len v pripadoch, ked' tieto ukazovatele su relevantné. Jeho pouzitie pre
iné intervencie s moznym vplyvom na vznik sklenikovych plynov je dobrovolné.

Ukazovatel vyjadruje celkovy predpokladany rocny pokles ku konca sledovaného obdobia, nevyjadruje
celkovy pokles pocas sledovaného obdobia.

V pripade vyroby obnovitelnej energie odhad vychadza z mnoZstva primarnej energie, ktora bola
vyrobena podporovanymi zariadeniami v danom roku (za jeden rok po ukonceni projektu alebo za
kalendarny rok po ukonceni projektu). Obnovitelna energia by mala byt neutralna, pokial ide o vznik
sklenikovych plynov, a nahradit vyrobu neobnovitelnej energie. Vplyv neobnovitelnej energie na vznik
sklenikovych plynov sa odhadne podla celkovych emisii sklenikovych plynov na jednotku
neobnovitelnej vyroby energie v prislusnom ¢lenskom State.

V pripade opatreni na Usporu energie, odhad vychadza z mnoZstva primarnej energie, ktora sa usetrila
podporovanymi aktivitami v danom roku (za jeden rok po ukonceni projektu alebo za kalendarny rok
po ukoné&eni projektu). Usporou energie ma byt nahradend produkcia neobnovitelnej energie. Vplyv
neobnovitelnej energie na vznik sklenikovych plynov sa odhadne podla celkovych emisii sklenikovych
plynov na jednotku neobnovitelnej vyroby energie v prislusnom ¢lenskom State.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa urci ako rozdiel produkcie CO2 pred a po realizacii opatreni, a to tak, Ze dosiahnuta
skutocna spotreba energie za vsetky energonosi¢e za ukonceny kalendarny rok monitorovaného
obdobia, vyjadrena prostrednictvom meratelného ukazovatela P0627, sa vyndsobi emisnym
koeficientom. Tym je stanovena produkcia CO2 po realizacii projektu, ktord je odcitand od hodnoty
produkcie CO2 pred realizaciou projektu.

P0103 = CO2 pred realizaciou opatreni - CO2 po realizacii opatreni

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypoéitana v Prilohe ¢. 1, zdlozka NMS, ¢ast A. Zoznam dosiahnutych
hodnét meratelnych ukazovatelov potom, ako prijimatel vyplni Tabulku €. 3 Spotreba energie za
kalenddrny rok v MWh/rok - P0627 v Casti 3a, 3b, 3c alebo 3d. To znamena, Gdaje o spotrebe energie
za jednotlivé energonosice na zdklade vyuctovacich faktur. Celkovy sucet spotrieb energii bude
automaticky vypocitany v Tabulke €. 3 ,,Sumdarny prehlad spotreby energie”.

Definicia
Vypocty vychadzaju z energetického certifikatu budovy (pozri ¢l. 12 odsek 1 pism. b) smernice

2010/31/EU). V stlade s terminom stanovenym v smernici ukazovatel musi platit pre vietky verejné
budovy s celkovou UZitkovou plochou nad 500m? a rekonstruovanych s pomocou zo $trukturalnych
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fondov. Ak sa vystavba zacne po 9. juli 2015, prah pre verejné budovy sa zniZi na celkovu GZitkovu
plochu 250m?. RO méZe zahrnut do vypoétu budovy s plochou men3ou ako 250m? (alebo 500m? pred
9/7/2015).

Hodnota sa vypocita z energetickych certifikatov vydanych pred a po rekonstrukcii. Ukazovatel ukdze
celkovy pokles rocnej spotreby do konca daného obdobia, nie celkovu Usporu energie pocas daného
obdobia.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa urci ako rozdiel spotreby primdrnej energie v budove pred a po realizacii opatreni.
Spotreba primarnej energie v budove sa urci ako podiel rocnej konec¢nej energetickej spotreby a sucinu
ucinnosti distriblcie energie a ucinnosti premeny energie podla jednotlivych energonosi¢ov v zmysle
FAQ kSC 4.3.1 dostupného na webovom sidle https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads
/2017/04/SC-431.pdf.

P0O701 = PES pred realizaciou — PES po realizacii

konecna energeticka spotreba (Udaj z faktury)

PES

= 7 Ve ’ . . ’ . * 7 Ve / .
ucinnost distribucie(straty prenose rozvodoch ost) * UCinnost premeny energie, ¢ rmacia)

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypocitana v Prilohe ¢. 1, zdlozka NMS, cast A. Zoznam dosiahnutych
hodnét meratelnych ukazovatelov potom, ako prijimatel vyplni Tabulku ¢. 3 Spotreba energie za
kalenddrny rok v MWh/rok - P0O627 v Casti 3a, 3b, 3c alebo 3d. To znamen3, (daje o spotrebe energie
za jednotlivé energonosice na zaklade vyuctovacich faktar. Celkovy sucet spotrieb energii bude
automaticky vypocitany v Tabulke ¢. 3 ,,Sumarny prehlad spotreby energie”.

Definicia

Rozdiel medzi konecnou energetickou spotrebou pred a po realizacii opatreni energetickej efektivnosti
vypocitanym z nameranych hodnét pre tie formy energie, ktoré boli realizaciou opatreni dotknuté.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU [kWh/rok] sa urci ako rozdiel spotreby energie pred realizaciou (MU P0628) a spotreby

po realizacii opatreni v budove (MU P0627), pricom hodnota sa uvadza v kWh/rok.

P0687 [kWh/rok] = (P0628 - P0627)*1000

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypoditana v Prilohe ¢. 1, zdlozka NMS, cast A. Zoznam dosiahnutych
hodnét meratelnych ukazovatelov potom, ako prijimatel vyplni Tabulku €. 3 Spotreba energie za
kalenddrny rok v MWh/rok - P0627 v €asti 3a, 3b, 3c alebo 3d. To znamena, Gdaje o spotrebe energie
za jednotlivé energonosice na zdklade vyuctovacich faktdr. Celkovy sucet spotrieb energii bude
automaticky vypocitany v Tabulke €. 3 ,,Sumdrny prehlad spotreby energie”.
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Definicia

Celkové znizenie produkcie emisii PM1g, ktoré sa dosiahne realizaciou projektov. ZniZenie predstavuje
rozdiel medzi mnoZstvom emisii znecistujlcej latky pred projektom a po ukonéeni realizécie projektu.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa urci ako rozdiel produkcie PM1g pred a po realizécii opatreni. Produkcia PMjo sa rovna
sucinu skutocnej spotreby energie za vSetky energonosice a emisného faktora.

MU P0692 = Produkcia PMy pred realizdciou - Produkcia PMs po realizacii

Produkcia PMjo = P0627 * emisny faktor

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypocitana v Prilohe ¢. 1, zalozka NMS, cast A. Zoznam dosiahnutych
hodnét meratelnych ukazovatelov potom, ako prijimatel vyplni Tabulku €. 3 Spotreba energie za
kalenddrny rok v MWh/rok - P0O627 v Casti 3a, 3b, 3c alebo 3d. To znamena, Gdaje o spotrebe energie
za jednotlivé energonosi¢e na zdklade vyuctovacich faktur. Celkovy sucet spotrieb energii bude
automaticky vypocitany v Tabulke €. 3 ,,Sumarny prehlad spotreby energie”.

Definicia

Celkové znizenie produkcie emisii SO,, ktoré sa dosiahne realizaciou projektov. ZniZzenie predstavuje
rozdiel medzi mnoZstvom emisii znecistujlcej latky pred projektom a po ukonéeni realizicie projektu.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa urci ako rozdiel produkcie SO, pred a po realizacii opatreni. Produkcia SO, sa rovna
sucinu skutoénej spotreby energie za vSetky energonosice a emisného faktora.

MU P0694 = Produkcia SO; pred realizaciou - Produkcia SO, po realizacii

Produkcia SO, = P0627 * emisny faktor

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypoditana v Prilohe ¢. 1, zdlozka NMS, cast A. Zoznam dosiahnutych
hodnét meratelnych ukazovatelov potom, ako prijimatel vyplni Tabulku ¢. 3 Spotreba energie za
kalenddrny rok v MWh/rok - P0O627 v Casti 3a, 3b, 3c alebo 3d. To znamena3, (daje o spotrebe energie
za jednotlivé energonosice na zaklade vyuctovacich faktdr. Celkovy sucet spotrieb energii bude
automaticky vypocitany v Tabulke ¢. 3 ,,Sumarny prehlad spotreby energie”.

Definicia
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Celkové znizenie produkcie emisii NOx, ktoré sa dosiahne realizaciou projektov. ZniZenie predstavuje
rozdiel medzi mnoZstvom emisii znecistujucej latky pred projektom a po ukonceni realizacie projektu.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa urci ako rozdiel produkcie NOx pred a po realizacii opatreni. Produkcia NOx sa rovna
sucinu skutocnej spotreby energie za vSetky energonosice a emisného faktora.

MU P0691 = Produkcia NOx pred realizdciou - Produkcia NOx po realizacii

Produkcia NOx = P0627 * emisny faktor

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypocitana v Prilohe ¢. 1, zalozka NMS, cast A. Zoznam dosiahnutych
hodnét meratelnych ukazovatelov potom, ako prijimatel vyplni Tabulku €. 3 Spotreba energie za
kalenddrny rok v MWh/rok - P0O627 v Casti 3a, 3b, 3c alebo 3d. To znamen3, Gdaje o spotrebe energie
za jednotlivé energonosi¢e na zdklade vyuctovacich faktur. Celkovy sucet spotrieb energii bude
automaticky vypocitany v Tabulke €. 3 ,,Sumarny prehlad spotreby energie”.

5. Zoznam priloh

Priloha ¢. 1 Vyhlasenie k plneniu MU (relevantna v rdmci ZMS aj NMS)
Priloha €. 2 Matica plnenia MU
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