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Ciel' a platnost dokumentu

Tento dokument vyddva Slovenska inovacnd a energeticka agentura ako sprostredkovatelsky orgdn
pre Operaény program Kvalita Zivotného prostredia (dalej aj ,OP KZP“) v sulade so Zmluvou o
vykondvani &asti Uloh riadiaceho orgénu sprostredkovatelskym orgdnom? v platnom zneni.

Cielom dokumentu je definovat spésob preukazovania dosahovania ciefovych hodndt meratelnych
ukazovatelov, k plneniu ktorych sa prijimatel zaviazal v Ziadosti o poskytnutie nendvratného
finanéného prispevku (dalej len ,ZoNFP*) a v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,,Zmluva o NFP“).

Dokument sa vztahuje na vsetky meratelné ukazovatele monitorované na urovni projektov v ramci
$pecifického ciela (dalej len ,5C“) 4.2.1 ZniZenie energetickej ndroénosti a zvysenie vyuZivania OZE
v podnikoch, prioritnej osi 4 Nizkouhlikové hospoddrstvo vo vsetkych sektoroch OP KZP.

Dokument nenahrddza Ziadne ustanovenia dohodnuté medzi poskytovatefom a prijimatefom v Zmluve
o NFP a v Rozhodnuti o schvaleni ZoNFP ku ktorym ma vysvetlujuci a doplfiujuci charakter. V zmysle
Zmluvy o NFP, predstavuje pravny dokument, z ktorého pre prijimatela vyplyvaju alebo mozu vyplyvat
prava a povinnosti alebo ich zmena.

Tento dokument a kazda jeho aktualizdcia nadobuda platnost a G¢innost driom jej zverejnenia na
webovom sidle https://www.op-kzp.sk/. Vztahuje sa na vSetky monitorovacie spravy, ktoré neboli ku
dniu nadobudnutia Ucinnosti tohto dokumentu schvdlené zo strany poskytovatela.

1. Meratelné ukazovatele a iné udaje

Meratelné ukazovatele na uUrovni projektu (dalej iba ,MU“) umoziuju poskytovatelovi sledovat
plnenie cielov, ktoré maju byt realizaciou projektu dosiahnuté. Prijimatel zodpoveda za plnenie a
vyhodnocovanie MU v ¢ase realizacie Hlavnych Aktivit Projektu? ako aj za plnenie, resp. udrzanie MU
v ramci obdobia udrZatelnosti projektu. Cielové hodnoty MU su zdvazné. PoZzadovana miera plnenia
MU, resp. akceptovatelna miera odchylky, vratane sankéného mechanizmu vo vztahu k plneniu MU je
definovana v Prirucke pre prijimatela OP KZP pre oblast podpory: Prioritnd os 4 a v Zmluve o NFP.

Iné udaje su udaje resp. parametre (iné ako MU), monitorované na urovni podporenych projektov. Pri
podani ZoNFP nie je Ziadatel povinny stanovovat ich cielovi hodnotu, aviak pocas realizacie, resp.
doby udrzatelnosti projektu su prijimatelom vykazované. Pre iné Udaje sa nevztahuje sankcény
mechanizmus, hoci v zmysle Zmluvy o NFP je prijimatel povinny poskytovat o nich spravne a pravdivé
informdcie (ak poskytovatel identifikuje nespravne vykazovanie zo strany prijimatela, je opravneny od
neho Ziadat napravu).

Zoznam MU (na drovni programu aj projektu) a inych udajov vsetkych operaénych programov je
uvedeny v Ciselniku meratelnych ukazovatelov, ktory spravuje Centralny koordinaény organ (CKO).
Zdrojova tabulka ¢iselnika meratelnych ukazovatelov tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO €. 17
k Cciselniku meratelnych ukazovatelov, ktory je k dispozicii na webovom sidle CKO:
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.

1 Zmluva je spristupnend prostrednictvom linku: https://www.crz.gov.sk/index.php?I1D=1834299&|=sk.

2 Dalej aj ako ,HAP“.
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2. Atributy meratelnych ukazovatelov

Medzi zakladné atributy MU patri kéd, nazov, definicia, metdda vypoctu a merna jednotka.

Medzi Specifické atribity MU projektové ukazovatele patri priznak rizika, ¢as plnenia a typ zavislosti.

Priznak rizika

V pripade zmien plnenia cielovych hodnét MU sa samostatne posudzuju zmeny v MU s priznakom a v
MU bez priznaku v suvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na vySku poskytovaného NFP.

MU s priznakom rizika je MU, ktorého dosahovanie cielovej hodnoty je objektivhe ovplyvnitelné
externymi faktormi a nie je plne v kompetencii prijimatela. Nedosiahnutie pldanovanej hodnoty MU
s priznakom v ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukazani externého vplyvu nemusi byt
spojené s finan¢nou sankciou vo vztahu k prijimatelovi. Znizenie cielovej hodnoty MU s priznakom
o viac ako 50% oproti vyike, ktora bola uvedena v schvalenej ZoNFP, predstavuje nedosiahnutie ciela
projektu a tym podstatnu zmenu projektu v zmysle ¢l. 6 Zmluvy o NFP.

MU bez priznaku rizika je MU, ktorého dosahovanie cielovej hodnoty je zdvazné, pricom
akceptovatelna miera odchylky, ktord nebude mat za nasledok vznik finan¢nej zodpovednosti vyplyva
z ¢l. 6 Zmluvy o NFP. ZniZenie cielovej hodnoty MU bez priznaku o viac ako 20 % oproti jeho vyske,
ktord bola uvedena v schvalenej ZoNFP, predstavuje podstatni zmenu projektu v zmysle &l. 6 Zmluvy
o NFP.

Cas plnenia

Pri MU Predstavuje informaciu, kedy ma nastat splnenie cielovej hodnoty, pri inych Gdajoch
predstavuje informaciu, kedy sa Udaj meria.

K — plnenie MU nastane pocas realizacie projektu, najneskor ku driu ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit projektu (vykdzané v zaverecnej monitorovacej sprave — dalej len ,,ZMS*).

U — plnenie hodnoty MU nastane aZ po ukonceni realizacie hlavnych aktivit projektu, t. j. v priebehu
udrZatelnosti projektu (vykdzané v naslednej monitorovacej sprave — dalej len — dalej len ,NMS”).

Typ zavislosti

Typ zavislosti definuje Ziadatel pri vyplfiani ZONFP.3 Typ zavislosti sa uréuje na konkrétnom projekte a
plati len pre ten dany projekt, nema vplyv na vypocet celkovej hodnoty daného MU za viacero
projektov. Stanovenu zavislost ITMS2014+ pouziva pre Gcely automatického vypoctu celkovej hodnoty
MU za projekt beric hodnoty z aktivit projektu. Zavislost uréuje vztah hodnoty MU za jednotlivé
aktivity voci celkovej hodnote za projekt, resp. vztah hodnoty aktivity k typu aktivity a nasledne vztah
typu aktivity k projektu.

3 Typ zavislosti MU stanovuje Ziadatel v stlade s relevantnou vyzvou, resp. Ciselnikom meratelnych
ukazovatelov.
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3. Meratelné ukazovatele dosahované k ukonceniu HAP

V zmysle Prilohy ¢. 1 Zmluvy o NFP predstavuje ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu
ukoncenie tzv. fyzickej realizacie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povaZuje za ukonéenu
v kalendarny den, kedy Prijimatel kumulativne splni nizsSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne ukonceny / dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to
vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania.

Prijimatel je povinny do 30 pracovnych dni od ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu, alebo
spolu s predlozenim Ziadosti o platbu s priznakom ,zavere¢na” podla toho, ktord z tychto skuto¢nosti
nastane skor, predlozZit poskytovatelovi monitorovaciu spravu projektu s priznakom ,,zavere¢na“.

Ak k ukonceniu realizacie hlavnych aktivit projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o NFP,
prijimatel je povinny predloZit poskytovatelovi Monitorovaciu spravu projektu s priznakom
»zaverecna”“ do 30 dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o NFP (ak to Zmluva o NFP urcuje),
najneskor vsak alebo spolu s predloZenim Ziadosti o platbu s priznakom ,,zadvere¢nd“ podla toho, ktora
z tychto skutoénosti nastane skor.

V ramci monitorovania projektov pri ukonceni realizacie projektu sa posudzuje dosahovanie
planovanych hodnét MU, ktoré majui byt naplnené ku driu ukonéenia realizicie hlavnych aktivit.

Monitorovacia sprava projektu s priznakom ,,zaverecna” obsahuje okrem iného:
e realne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,
e zdovodnenie nedosiahnutia stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov (ak relevantné),

e dalSiu dokumentaciu pozadovanu zo strany Poskytovatela vo vztahu k overeniu dosiahnutych
hodn6ét meratelnych ukazovatelov projektu (napr. energeticky certifikat, odpisy meradiel
a pod.).

K monitorovacej sprave projektu je moiné pripojit podla potreby aj dalSie prilohy (napr.

fotodokumentaciu, a pod.), za ucCelom odstranenia pochybnosti pri preukazovani skutocnosti
vplyvajucich na plnenie MU.

3.1. Zoznam meratelnych ukazovatelov dosahovanych k ukonceniu HAP

Nazov MU Merna Priznak rizika = Preukazujuci doklad

jednotka

Energeticky audit /

P0160 | Pocet energetickych auditov pocet bez priznaku .
Bez osobitnej prilohy*

P0290 | Pocet podnikov, ktorym sa poskytuje podpora podniky bez priznaku Bez osobitnej prilohy

4V pripade vyzvy s kédom OPKZP-P0O4-5C421-2017-30.
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POk , ickei efektf .
P0248 OC?t opat{renl energfetlc €] efektivnosti pocet bez priznaku Bez osobitnej prilohy
realizovanych v podnikoch
PO576 Eocet %avedenych systémov merania a pocet bez priznaku DokI?d preukaZUJuc[
riadenia prevadzkyschopnost
Poc i i ym EM
ocet podr,wlkov 3 r,eglstrovar.lym AS, ) , e e (e el
P0281 | a zavedenym systémom environmentalneho pocet bez priznaku ot
v / Certifikat
manazérstva
Pocet denych systé Y , e
P0574 ocg zave etwc 5Ys emcz\{ pocet bez priznaku Certifikat
environmentdlneho manazérstva
P0370 | Pocet registracii EMAS pocet bez priznaku Bez osobitnej prilohy
Pocet denych systé tickéh Y ,
P0573 oce vzlave Cnyeh systemov energetickeno pocet bez priznaku Certifikat
manazérstva
' . ik lizéci
P0630 Spo reb? energle.v denl u'pred .rea Izaciou MWh/rok | s priznakom Energeticky audit®
opatreni energetickej efektivnosti
Zvysend k ita vyrob i , N
P0706 vysen.a Ia?au @ vy.ro y energie z MW bez priznaku Bez osobitnej prilohy
obnovitelnych zdrojov
Zvysenad k ita vy tepl itelnych -
P0707 vys.ena apacita vyroby tepla z obnovitelnyc MWt bez priznaku Technicky list OZE
zdrojov
Zwieni o lektri
P0705 vysen.a k,a[i)aata vy.roby elektriny z MWe bez priznaku Technicky list OZE
obnovitelnych zdrojov
Definicia

Pocet vypracovanych energetickych auditov v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
minimalne véak v rozsahu prilohy €. 6 smernice 2012/27/EU o energetickej efektivnosti.

Preukazovanie naplnenia MU

Za U¢elom preukazania naplnenia MU prijimatel predklada vypracovany energeticky audit spifiajuci
podmienky ustanovené vyzvou. V pripade vyzvy s k6dom OPKZP-P0O4-5SC421-2017-30 je hodnota MU
automaticky dosiahnutd, ked%e energeticky audit splfiajici podmienky vyzvy bol predmetom
odborného hodnotenia v rdmci schvalovacieho procesu ZoNFP a teda prijimatel energeticky audit
nepredklada.

Prijimatel uvadza dosiahnutd hodnotu MU do bunky 125, éast A, harok ZMS, Priloha ¢. 1.

> Vpr

ipade registracie EMAS.

6 Predlozeny v ZoNFP.
7 Predmetny ukazovatel je relevantny iba pre vyzvy s opravnenou aktivitou ,A. Zabezpedenie energetickych
auditov v MSP“.
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P0290 Pocet podnikov, ktorym sa poskytuje podpora

Definicia

Pocet podnikov dostéavajucich podporu v fubovolnej forme zo Strukturdlnych fondov (bez ohladu na
to, ¢i podpora predstavuje $tatnu pomoc alebo nie).

Podnik: Organizacia vyrabajuca vyrobky alebo poskytujica sluzby s ciefom uspokojit potreby trhu a
tym dosiahnut zisk. Pravna forma podniku méze byt rézna (SZCO, partnerstva, atd.).

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky dosiahnutd, kedZe opravnenost Ziadatela bola predmetom odborného
hodnotenia v rdmci schvalovacieho procesu ZoNFP, resp. zmenového konania tykajiceho sa subjektu
prijimatela. Prijimatel teda nepredklada Ziadny dokument preukazujuci dosiahnutie hodnoty MU.

Prijimatel uvadza hodnotu MU do bunky 126, ¢ast A, harok ZMS, Priloha ¢. 1.

P0248 Pocet opatreni energetickej efektivnosti realizovanych v podnikoch

Definicia

Pocet opatreni zameranych na Usporu energie realizovanych v jednotlivych podnikoch. V ramci
jedného podniku mo6zu byt realizované viaceré opatrenia. Za opatrenie sa povazuje kazdé individualne
opatrenie, ktoré je navrhnuté energetickym auditorom v ramci siboru opatreni na Usporu energie a
pre ktoré je vycisleny energeticky, ekonomicky a environmentalny dopad.

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky dosiahnut3, ak prijimatel realizoval vSetky opatrenia na ktoré sa zaviazal
v ZoNFP a Zmluve o NFP, ked%e sulad navrhovanych opatreni s opatreniami ustanovenymi v
energetickom audite boli predmetom odborného hodnotenia v ramci schvalovacieho procesu ZoNFP.
Prijimatel teda nepredkladd ziadny dokument preukazujuci dosiahnutie hodnoty MU.

Prijimatel uvadza dosiahnuti hodnotu MU do bunky 127, éast A, harok ZMS, Priloha &. 1.

P0576 Pocet zavedenych systémov merania a riadenia
Definicia
Pocet zavedenych systémov merania a riadenia s ciefom zniZenia spotreby energie. Systémom merania

a riadenia spotreby energie je komplexny systém merania a riadenia pre kazdu formu energie alebo
skupinu foriem energie.

Napr. v zavode sa zavedie systém merania a riadenia pre spotrebu elektriny a merania a riadenia pre
spotrebu zemného plynu. Ak je kazdy so systémov schopny samostatnej prevadzky, uvedie sa pocet
systémov "dva". Ak oba systémy moZu pracovat len spoloc¢ne, uvedie sa pocet systémov "jeden".

Preukazovanie naplnenia MU

Prijimatel, ktory sa v ZoNFP a Zmluve o NFP zaviazal k zavedeniu systému merania a riadenia predklada
doklad preukazujici prevadzkyschopnost a funkénost systému merania a riadenia napr. Protokol o
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odovzdani a prebrati zariadenia® pripadne Protokol o uvedeni systému do prevddzky. Protokol musi byt
vypracovany v zmysle prislusnych vSeobecne zavaznych predpisov a technickych noriem.

Prijimatel uvadza dosiahnuti hodnotu MU do bunky 128, éast A, harok ZMS, Priloha &. 1.

P0281 Pocet podnikov s registrovanym EMAS a zavedenym systémom environmentdlneho
manazérstva

Definicia

Pocet podnikov so zavedenym systémom registrovaného environmentalneho manazérstva (Eco-
Management and Audit Scheme) podla STN EN ISO 14001 alebo inym rovnocennym systémom
environmentalneho manazérstva.

Preukazovanie naplnenia MU

Prijimatel, ktory sa v ZoNFP a Zmluve o NFP zaviazal k registracii EMAS nepredkladd Ziadny dokument
preukazujuci dosiahnutie hodnoty MU, poskytovatel pomoci overi registraciu na webovom sidle
https://www.emas.sk/register-emas-v-sr/.

Prijimatel, ktory sa v ZoNFP a Zmluve o NFP zaviazal k zavedeniu systému environmentalneho
manazérstva podla STN EN ISO 14001 predklada kopiu certifikdtu z certifikacného auditu vydaného
registrovanou certifikaénou spoloénostou.’

Prijimatel uvadza dosiahnutd hodnotu MU do bunky 129, éast A, harok ZMS, Priloha ¢. 1.

P0574 Pocet zavedenych systémov environmentalneho manazérstva®®
Definicia
Pocet zavedenych systémov registrovaného environmentalneho manazérstva podla STN EN ISO 14001.

Preukazovanie naplnenia MU

Prijimatel, ktory sa v ZoNFP a Zmluve o NFP zaviazal k zavedeniu systému environmentalneho
manazérstva podla STN EN ISO 14001 predklada koépiu certifikdtu z certifikacného auditu vydaného
registrovanou certifikaénou spoloénostou.’

Prijimatel uvadza dosiahnuti hodnotu MU do bunky 130, éast A, harok ZMS, Priloha ¢&. 1.

P0370 Pocet registracii EMAS
Definicia

Pocet systémov registrovaného environmentalneho manazérstva (Eco-Management and Audit
Scheme) podla schémy EMAS.

& Ak prislusné predpisy vyhotovenie Protokolu o uvedeni systému do prevadzky nevyZzaduju.

Ak je certifikat vydany osobou s trvalym pobytom / sidlom na Gzemi iného ¢lenského $tatu EU alebo $tatu,
ktory je zmluvnou stranou Dohody o Eurépskom hospodarskom priestore, prijimatel predklada aj preklad
dokladu preukazujuceho registraciu certifikatora podla predpisov tejto krajiny. Preklad sa nevyZaduje, ak je
dokument vydany v ¢eskom jazyku.

10 MU je relevantny pre vyzvy s kédom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 a OPKZP-P0O4-5C421-2018-46.
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Preukazovanie naplnenia MU

Prijimatel, ktory sa v ZoNFP a Zmluve o NFP zaviazal k registracii EMAS nepredklad4 Ziadny dokument
preukazujuci dosiahnutie hodnoty MU, poskytovatel pomoci overi registrdciu na webovom sidle
https://www.emas.sk/register-emas-v-sr/.

Prijimatel uvadza dosiahnuti hodnotu MU do bunky 131, éast A, harok ZMS, Priloha ¢. 1.

P0573 Pocet zavedenych systémov energetického manazérstva

Definicia

Pocet zavedenych systémov energetického manaZérstva podla STN EN ISO 50001 alebo inych
rovnocennych systémov energetického manazérstva s cielom zlepSenia kvality riadenia spotreby
energie.

Preukazovanie naplnenia MU

Prijimatel, ktory sa v ZoNFP a Zmluve o NFP zaviazal k zavedeniu systému energetického manazérstva
podla STN EN ISO 50001 predklada képiu certifikatu z certifikacného auditu alebo iny relevantny
dokument.*

Prijimatel uvadza dosiahnutd hodnotu MU do bunky 132, éast A, harok ZMS, Priloha ¢. 1.

P0630 Spotreba energie v podniku pred realizaciou opatreni energetickej efektivnosti

Definicia

Sucet vSetkych foriem energie spotrebovanej v podniku pred realizaciou opatreni energetickej
efektivnosti.

Pouzije sa spotreba energie za kalendarny rok, namerana fakturaénymi alebo prevadzkovymi
meradlami.

Pozn.: Vypodita sa ako sucet foriem energie spotrebovanej v podniku pred realizdciou opatreni
energetickej efektivnosti, pricom sa pouZije sa spotreba energie za kalendarny rok, namerand
faktura¢nymi alebo prevadzkovymi meradlami.

V pripade, Ze sa opatrenie energetickej efektivnosti tyka len niektorych foriem energie, pouZiju sa
Udaje len spotreba tychto konkrétnych foriem energie.
Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota ukazovatela bola stanovend v casti ,Energetické vstupy a vystupy” energetického auditu,
ktory bol predlozeny v rdmci ZoNFP.

Hodnota MU je automaticky vypocitana v bunke 133, cast A, harok ZMS, potom ako poskytovatel
vyplni bunky DE75 aZ DES8O, cast B, harok ZMS, Priloha ¢. 1.

11 Ak je certifikat alebo iny relevantny dokument vydany osobou s trvalym pobytom / sidlom na Gzemi iného
¢lenského $tatu EU alebo $tatu, ktory je zmluvnou stranou Dohody o Eurdpskom hospodarskom priestore,
prijimatel predklada aj preklad tohto dokumentu. Preklad sa nevyZzaduje, ak je dokument vydany v ¢eskom
jazyku.
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P0706 Zvysena kapacita vyroby energie z obnovitel'nych zdrojov

Definicia

Ndrast kapacit pre vyrobu energie v zariadeniach, ktoré pouzivaju obnovitelné zdroje energie,
vybudovanych/vybavenych projektom. Zahffia elektrickl a tepelnd energiu.

Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v stlade so smernicou 2009/28/ES, ¢l. 2(a).

Pozn.: Vypocita sa ako sucet zvySenej kapacity vyroby tepla z obnovitelnych zdrojov a zvysenej kapacity
vyroby elektriny z obnovitelnych zdrojov.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa vypocita ako sucet hodnoty MU P0O705 - Zvysend kapacita vyroby elektriny z
obnovitelnych zdrojov a hodnoty MU P0O707 - Zvysend kapacita vyroby tepla z obnovitelnych zdrojov.

P0O706 = PO705 + P0O707

Hodnota ukazovatela musi byt kladnd, ak boli predmetom projektu zariadenia vyuZivajuce OZE.
V opacnom pripade je nulova.

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypoéitana v bunke 134, ¢ast A, harok ZMS, Priloha ¢. 1.

P0707 Zvysena kapacita vyroby tepla z obnovitelnych zdrojov
Definicia
Ndrast kapacit pre vyrobu tepla v zariadeniach, ktoré pouZivaju obnovitelné zdroje energie,

vybudovanych/vybavenych projektom. Zahfria tepelnd energiu. Monitorovanie sa uskuto¢ni na
zaklade dokladu preukazujuci technické parametre zariadenia.

Vypodita sa ako sucet zvySenej "kapacity" (instalovaného tepelného vykonu) zariadenia/i na vyrobu
tepla alebo zariadenia na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla, ktoré pouzivaji obnovitelny zdroj
energie.

V pripade, Ze sa v zariadeni na vyrobu tepla pred realizdciou projektu pouZivalo vylu¢ne fosilne palivo
a po realizacii projektu sa bude na vyrobu tepla pouzivat vylu¢ne OZE, zapocita sa cely instalovany
tepelny vykon modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia ako zvysSenie kapacity vyroby tepla z
OZE.

V pripade, Ze sa pred realizdciou projektu okrem fosilneho paliva pouzival na vyrobu tepla aj OZE,
zapocita sa len instalovany tepelny vykon zodpovedajici obnovitelnému zdroju energie, ktorym sa
nahradilo fosilne palivo

Za zvySenie kapacity vyroby tepla z OZE sa povaZuje aj InStalovany vykon zariadenia na vyrobu
biometdnu vypocitany ako sucin vyrobnej kapacity biometanu v metroch kubickych za hodinu a
vyhrevnosti biometanu. Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem
fosilnych alebo jadrovych zdrojov, v sulade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych
zdrojov energie.

Sposob stanovenia hodnoty MU
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Hodnota MU sa vypocita ako sucin poctu zariadeni OZE a vykonu zariadenia v prislusnych jednotkach.

Tepelné éerpadlo / Kotol na biomasu / KVET — vyroba tepla

P0707 [MW] = Pocet zariadeni OZE * instalovany vykon zariadenia [kW] / 1000

Soldrne panely

P0707 [MW] = Pocet zariadeni OZE * absorp¢na plocha [m2] * vykon na m2 [kWh/m2]/1000/1000
Hodnota ukazovatela musi byt kladna ak boli predmetom projektu zariadenia vyuZivajuce OZE na
vyrobu tepla. V opa¢nom pripade je nulova.

Preukazovanie naplnenia MU

Naplnenie dosiahnutej hodnoty prijimatel deklaruje predloZzenim Technického listu zariadenia OZE,
ktorym sa deklaruje instalovany vykon zariadenia OZE v kW.

Zaroven v sulade s rozpoctom projektu prijimatel v Prilohe ¢. 1 uvadza pocet kusov OZE
a vykon/absorpénu plochu daného zariadenia podla idajov v Technickom liste OZE.

Hodnota MU je automaticky vypocitana v bunke 135 cast A, harok ZMS, potom ako prijimatel vyplni
bunky v riadkoch 62, 63, 65 aZ 68, Cast B, harok ZMS, Priloha ¢. 1.

Definicia
Narast kapacit pre vyrobu elektriny v zariadeniach, ktoré pouzivaju obnovitelné zdroje energie,

vybudovanych/vybavenych projektom. Zahtra elektrick energiu. Monitorovanie sa uskutoc¢ni na
zaklade dokladu preukazujuci technické parametre zariadenia.

Vypodita sa ako stucéet zvySenej "kapacity" (instalovaného elektrického vykonu) zariadenia/i na vyrobu
elektriny alebo zariadeni na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla, ktoré pouzivaju obnovitelny zdroj
energie.

V pripade, Ze sa v zariadeni na vyrobu elektriny pred realizaciou projektu pouZzivalo vyluéne fosilne
palivo a po realizacii projektu sa bude na vyrobu elektriny pouzivat vyluéne OZE, zapodita sa cely
instalovany elektricky vykon modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia ako zvysSenie kapacity
vyroby elektriny z OZE.

V pripade, Ze sa pred realizaciou projektu okrem fosilneho paliva pouzival na vyrobu elektriny aj OZE,
zapocdita sa len instalovany elektricky vykon zodpovedajuci obnovitelnému zdroju energie, ktorym sa
nahradilo fosilne palivo.

Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v sulade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych zdrojov energie.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa vypocita ako sucin poctu zariadeni OZE a vykonu zariadenia v prislusnych jednotkach.

KVET — vyroba elektriny

P0O705 [MW] = Pocet zariadeni OZE * instalovany vykon zariadenia [kW] / 1000

11
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Fotovoltaicky panel

P0O705 [MW] = Pocet zariadeni OZE * inStalovany vykon zariadenia [kW] * absorp¢na plocha [m2] /
1000

Hodnota ukazovatela musi byt kladnd ak boli predmetom projektu zariadenia vyuZivajuce OZE na
vyrobu elektriny. V opacnom pripade je nulova.

Preukazovanie naplnenia MU

Naplnenie dosiahnutej hodnoty prijimatel deklaruje predlozenim Technického listu zariadenia OZE,
ktorym sa deklaruje instalovany vykon zariadenia OZE v kW.

Zaroven v sulade s rozpoctom projektu prijimatel v Prilohe ¢. 1 uvadza pocet kusov OZE a vykon
daného zariadenia podla udajov v Technickom liste OZE.

Hodnota MU je automaticky vypocitana v bunke 136, ¢ast A, harok ZMS, potom ako prijimatel vypIni
bunky v riadkoch 64 a 69, cast B, harok ZMS, Priloha ¢. 1.

4. Meratelné ukazovatele udrzané a dosahované v obdobi
udrzatelnosti projektu

Projekt sa povazuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonceniu projektu (skutocne sa zrealizovali
vsetky aktivity projektu) a k finanénému ukonceniu projektu (Prijimatel uhradil vSetky opravnené
vydavky a prijimatelovi bol uhradeny zodpovedajlci NFP.).

Momentom ukoncenia realizdcie projektu sa za¢ina obdobie udrzatelnosti projektu.

V zmysle Prilohy €. 1 Zmluvy o NFP predstavuje obdobie udrZatelnosti projektu plnenie a udrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného projektu definovanych prostrednictvom MU projektu pocas
stanoveného obdobia.

Pocas obdobia udrZatelnosti predklada prijimatel Naslednd monitorovaciu spravu. NMS je Prijimatel
povinny predkladat Poskytovatelovi kazdych 12 mesiacov odo diia finanéného ukonéenia projektu,
pricom Prijimatel predklada NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za
prvé monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukoncenia aktivit projektu (t. j. deri nasledujuci
po poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy) do 12 mesiacov odo
dna finanéného ukoncenia projektu.

Nasledna monitorovacia sprava projektu obsahuje okrem iného:
e redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,
e zdovodnenie nedosiahnutia stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov (ak relevantné),

e dalSiu dokumentéciu pozadovanu zo strany Poskytovatela vo vztahu k overeniu dosiahnutych
hodndot meratelnych ukazovatelov projektu (napr. energeticky certifikat, odpisy meradiel
a pod.).
K monitorovacej sprave projektu je mozné pripojit podla potreby prilohy (napr. fotodokumentaciu, a
pod.), za ucelom odstranenia pochybnosti pri preukazovani skutoc¢nosti vplyvajucich na plnenie MU.
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4.1. Zoznam udrzanych meratelnych ukazovatelov
) Merna ; .. .
Nazov MU . Priznak rizika Preukazujuci doklad
jednotka
P0160 | Pocet energetickych auditov pocet bez priznaku Bez osobitnej prilohy
P0290 Pocet podnikov, ktorym sa poskytuje podniky bez priznaku Bez osobitnej prilohy
podpora
Pocet treni tickej efektr ti N , N
P0248 ocg opa ,rem energfe Icke) erextivnost pocet bez priznaku Bez osobitnej prilohy
realizovanych v podnikoch
Pocet zavedenych systémov merania a . , 5 , .
P0576 | . . pocet bez priznaku Cestné vyhlasenie
riadenia
Pocet podr)ikov s r,egistrovan\'/m EMAS . , Seraeling e
P0281 | a zavedenym systémom pocet bez priznaku et
. . w2 Certifikat
environmentdlneho manazérstva
Pocet denych systé " , e
P0574 OC? zave e?yc oS em?\{ pocet bez priznaku Certifikat
environmentalneho manazérstva
P0370 | Pocet registracii EMAS pocet bez priznaku Bez osobitnej prilohy
PO573 Pocet za.ve(’:Ien\'/ch syft,émov pocet bez priznaku Certifikat / Iny relevantny
energetického manazérstva dokument
Spotreba energie v podniku pred Bez osobitnej prilohy /
P0630 | realizaciou opatreni energetickej MWh/rok s priznakom | Stanovisko energetického
efektivnosti auditora®®
P0706 Zvysen'a k’a?auta vy'roby SISIEIE MW bez priznaku Bez osobitnej prilohy
obnovitelnych zdrojov
P0707 Zvysen-a k’a|:,)aC|ta vy-roby teplaz MWt bez priznaku Bez osobitnej prilohy
obnovitelnych zdrojov
P0705 Zvysen'a k’a?auta vy'roby elektriny z MWe bez priznaku Bez osobitnej prilohy
obnovitelnych zdrojov

P0160, P0290, P0248, P0630, P0706, P0O707 a PO705

Predmetné ukazovatele sa povaZzuju za automaticky udrzané, ak v obdobi udrzatelnosti nenastalo
podstatné porusenie Zmluvy o NFP tykajluce sa predmetnych MU (napr. scudzenie nehnutelnosti na
ktorej bolo realizované opatrenie energetickej efektivnosti, scudzenie zariadenia na vyrobu energie
z OZE a pod.).

Hodnota MU P0630 je predvyplnend v bunke LM50, &ast A, tabulka 1b, harok NMS, Priloha ¢. 1.

Prijimatel uvadza hodnotu udrzanych MU P0160, P0290, P0248, P0706, P0707 a P0705 do prislusnych

12y pripade registracie EMAS.
13 Ak relevantné v zmysle Prilohy &. 1.
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buniek LM42 aZ LM44 a LM51 aZ LM53, East A, tabulka 1b, harok NMS, Priloha &. 1.

P0576 Pocet zavedenych systémov merania a riadenia

Prijimatel predklada cestné vyhlasenie o prevadzke systému. Prevadzka systému bude predmetom
kontroly na mieste v ¢ase udrzatelnosti projektu.

Prijimatel uvddza hodnotu udrzaného MU P0576 do bunky LM45, ¢ast A, tabulka 1b, harok NMS,
Priloha ¢. 1.

P0281, P0574 a P0370

V pripade registracie EMAS, prijimatel nepredkladd Ziadny dokument preukazujlci udrzanie hodnoty
MU, kedZe poskytovatel pomoci overi registraciu na webovom sidle https://www.emas.sk/register-

emas-v-sr/.

V pripade zavedenia systému environmentdlneho manazérstva, prijimatel predkladd vyhlasenie
registrovanej energetickej spoloénosti o aktudlnosti zavedeného systému manaZérstva u prijimatela.’

Prijimatel' uvadza hodnotu udrzanych MU P0281, P0574 a P0370 do prislusnych buniek LM46 aZ LM48,
¢ast A, tabulka 1b, harok NMS, Priloha €. 1.

P0573 Pocet zavedenych systémov energetického manazérstva
Prijimatel predklada képiu certifikatu z certifikaéného auditu alebo iny relevantny dokument.!!

Prijimatel uvddza hodnotu udrianého MU P0573 do bunky LM49, &ast A, tabulka 1b, harok NMS,
Priloha ¢. 1.

4.2. Zoznam dosahovanych meratelnych ukazovatelov

Nazov MU Merna Priznak rizika Preukazujuci doklad

jednotka

Odpisy prevadzkovych /

. . . . urcenych meradiel
Mnoistvo elektrickej energie vyrobenej v

P0080 zariadeni OZE

MWh/rok s priznakom | Stanovisko energetického
auditora

Bez osobitnej prilohy*

Odpisy prevadzkovych /
urcenych meradiel
MWh/rok s priznakom | Stanovisko energetického

auditora

Mnoistvo tepelnej energie vyrobenej v

P0084 zariadeni OZE

Bez osobitnej prilohy*®

14 pri stanoveni hodnoty MU wvypoétom za splnenia podmienok akceptovatelnosti uvedenych v &asti
Preukazovanie naplnenia MU predmetného MU.
15 Pri stanoveni hodnoty MU wvypoétom za splnenia podmienok akceptovatelnosti uvedenych v &asti
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Odhadované ro¢né znizenie emisii t ekviv. CO , L,
P0103 sklenikoych plynov 2/rok s priznakom Bez osobitnej prilohy

Predpokladana uspora PEZ v podniku

P0618 poda energetického auditu MWh/rok bez priznaku Bez osobitnej prilohy
Odpisy prevadzkovych /
i i izacii uréenych meradiel
P0629 Spotreb? energle.v pgdnlkul po re.allzacu MWh/rok S ke G . y el
opatreni energetickej efektivnosti. Stanovisko energetického
auditora
Bez osobitnej prilohy /
P0657 | Uspora PEZ v podniku MWh/rok s priznakom | Stanovisko energetického

auditora

4.3. Definicia meratelnych ukazovatelov, sposob ich preukazovania

P0080 Mnozstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadeni OZE
Definicia
Mnozstvo elektriny vyrobené za kalendarny rok v zariadeni/iach na vyrobu elektriny alebo zariadeni na

kombinovanu vyrobu elektriny a tepla KVET, ktoré pouZiva obnovitelny zdroj energie (OZE)
vybudovaného/vybaveného projektom.

Vypocdita sa ako sucet mnozstva elektriny vyrobeného v zariadeni na vyrobu elektriny/KVET, meraného
prevadzkovym alebo uréenym meradlom.

V pripade, Ze v zariadeni na vyrobu elektriny/KVET sa pouzivalo vylu¢ne fosilne palivo a po realizacii
projektu sa bude na vyrobu elektriny pouzivat vyluéne OZE, uvedie sa celé vyrobené mnozstvo elektriny
za kalendarny rok modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia.

V pripade, Ze pred realizaciou projektu sa okrem fosilneho paliva pouzival na vyrobu elektriny aj OZE,
uvedie sa len mnoistvo elektriny zodpovedajuce obnovitelnému zdroju energie, ktorym bolo
nahradené fosilne palivo.

Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v stlade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych zdrojov energie.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU je primarne uréena odpisom prevadzkového alebo uréeného meradla. V pripade absencie
meradla je prijimatel je opravneny urcit hodnotu MU vypoctom. Hodnota MU je urcend sucinom
hodnoty MU P0705 a vyuZitelnostou zariadenia za rok.

P0O080 = hodnota MU P0705 * VyuZitelnost v hodinach/rok

Preukazovanie naplnenia MU

PInenie MU prijimatel preukdze odpismi prevadzkovych alebo uréenych meradiel, ktoré budu
podloZené fotodokumentaciou uvedeného prevadzkového alebo ur¢eného meradla (napr. oznacenie
meradla) a budu potvrdené Statutarom prijimatela.

Preukazovanie naplnenia MU predmetného MU.

15



OPERACNY PROGR Eurdpska unia S I = \
. RACNY PROGRAM =
Cﬁ? KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA - p Ol - ' e

Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja

V pripadoch neexistencie meradla zaznamendvajuceho mnoiZstvo vyrobenej elektrickej energie
zariadenim OZE, ktoré bolo predmetom projektu prijimatel predlozi ¢estné vyhlasenie potvrdzujice
neexistenciu meradla obsahujlce aj zdévodnenie jeho neexistencie. V takomto pripade bude hodnota
MU vypocitana na zaklade vyssie uvedeného vzorca, t. j. ako sucin hodnoty MU P0705 (ktory je
stanoveny na zaklade technického listu) a vyuzZitelnosti zariadeni v hodinach/rok, ktord zadefinoval
poskytovatel. Uvedeny vypocet moze byt vykonany energetickym auditorom.

Spbésob stanovenia hodnoty MU vypoétom je poskytovatel opravneny akceptovat iba v
odovodnenych pripadoch projektov u ktorych ku diiu nadobudnutia Gcinnosti tohto dokumentu
nastalo financné ukoncenie projektu v zmysle definicie ustanovenej v Prilohe ¢. 1 Zmluvy o NFP
a zaroven iba do ukonéenia prebiehajiceho monitorovacieho obdobia.'® Z tohto dévodu dérazne
odporuéame instalaciu prevadzkového / uréeného meradla resp. meradiel, ak este nie su
inStalované.

Hodnota MU je automaticky vypocitana v bunke LM29, tabulka ¢. 1a, ¢ast A, harok NMS, potom ako
prijimatel/energeticky auditor vyplni bunku E63, ¢ast B, tabulka ¢. 2, harok NMS, Priloha €. 1.

Definicia
Mnozstvo tepla vyrobené za kalendarny rok v zariadeni/iach na vyrobu tepla alebo zariadeni na

kombinovanu vyrobu elektriny a tepla KVET, ktoré pouziva obnovitelny zdroj energie (OZE)
vybudovaného/vybaveného projektom.

Vypocita sa ako sucet mnozstva tepla vyrobeného v zariadeni na vyrobu tepla/KVET, meraného
prevadzkovym alebo uréenym meradlom.

V pripade, ze v zariadeni na vyrobu tepla/KVET sa pouzivalo vyluéne fosilne palivo a po realizacii
projektu sa bude na vyrobu tepla pouzivat vyluéne OZE, uvedie sa celé vyrobené mnozstvo teplo za
kalendarny rok modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia.

V pripade, Zze pred modernizaciou/rekonstrukciou sa okrem fosilneho paliva pouzival na vyrobu tepla
aj OZE, uvedie sa len mnoZstvo tepla zodpovedajuce obnovitelnému zdroju energie, ktorym bolo
nahradené fosilne palivo.

V pripade vyroby biometanu sa za mnozstvo tepla vyrobeného z OZE povaZzuje mnoZstvo biometanu v
m?3, vyrobené za kalenddrny rok, vynasobené vyhrevnostou.

Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v sulade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych zdrojov energie.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU je primarne urc¢ena odpisom prevadzkového alebo uréeného meradla. V pripade absencie
meradla je prijimatel opravneny urcit hodnotu MU vypoctom:

P0084 = hodnota MU P0707 * Vyuzitelnost v hodinach/rok

Preukazovanie naplnenia MU

PInenie MU prijimatel preukdze odpismi prevadzkovych alebo uréenych meradiel, ktoré budu

16 Teda k najblizS§iemu naslednému monitorovaciemu obdobiu musi byt prevadzkové / uréené meradlo resp.
meradla instalované.
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podlozené fotodokumentaciou uvedeného prevadzkového alebo uréeného meradla (napr. oznacenie
meradla) a budu potvrdené Statutarom prijimatela.

V pripade tepelnych éerpadiel musi byt meradlo byt umiestnené na vstupe ako aj vystupe zo
zariadenia OZE, a to za ucelom odpocditania spotreby pomocnej energie zabezpecujucej funkcionalitu
tepelného cerpadla od celkového mnozstva tepelnej energie vyrobenej tepelnym cerpadiom.

Ak prijimatel nema nainstalované meradlo zaznamenavajlice mnozstvo vyrobeného tepla zariadenim
OZE, ktoré bolo predmetom projektu, predloZi cestné vyhlasenie potvrdzujice neexistenciu meradla
obsahujuce aj zdévodnenie jeho neexistencie. V takomto pripade bude hodnota MU vypocitana na
zaklade vyssie uvedeného vzorca, t. j. ako stucin hodnoty MU P0707 (ktory je stanoveny na zaklade
technického listu) a vyuZitelnosti zariadeni v hodinach/rok, ktord zadefinoval poskytovatel. Uvedeny
vypocet moze byt vykonany energetickym auditorom.

Sp6sob stanovenia hodnoty MU vypoétom je poskytovatel opravneny akceptovat v odévodnenych
pripadoch projektov u ktorych ku diiu nadobudnutia tcinnosti tohto dokumentu nastalo financné
ukoncenie projektu v zmysle definicie ustanovenej v Prilohe ¢. 1 Zmluvy o NFP a zaroven iba do
ukonéenia prebiehajuceho monitorovaciecho obdobia.!” Z tohto dévodu dérazne odporiéame
inStalaciu prevadzkového / uréeného meradla resp. meradiel, ak este nie su intalované.

Hodnota MU je automaticky vypoéitana v bunke LM30, tabulka ¢. 1a, ¢ast A, harok NMS, potom ako
prijimatel/energeticky auditor vyplni bunku E64, ¢ast B, tabulka ¢. 2, harok NMS, Priloha €. 1.

Definicia
Tento ukazovatel sa vypocita pre intervencie, ktoré su priamo zamerané na zvySenie vyroby
obnovitelnej energie alebo znizenie spotreby energie prostrednictvom opatreni na Usporu energie,

preto jeho pouZitie je povinné len v pripadoch, ked' tieto ukazovatele su relevantné. Jeho poutZitie pre
iné intervencie s moznym vplyvom na vznik sklenikovych plynov je dobrovolné.

Ukazovatel vyjadruje celkovy predpokladany ro¢ny pokles ku konca sledovaného obdobia, nevyjadruje
celkovy pokles pocas sledovaného obdobia.

V pripade vyroby obnovitelnej energie odhad vychddza z mnoZstva primarnej energie, ktord bola
vyrobend podporovanymi zariadeniami v danom roku (za jeden rok po ukonceni projektu alebo za
kalendarny rok po ukonceni projektu). Obnovitelna energia by mala byt neutralna, pokial ide o vznik
sklenikovych plynov, a nahradit vyrobu neobnovitelnej energie. Vplyv neobnovitelhej energie na vznik
sklenikovych plynov sa odhadne podla celkovych emisii sklenikovych plynov na jednotku
neobnovitelnej vyroby energie v prislusnom ¢lenskom State.

V pripade opatreni na Usporu energie, odhad vychddza z mnoZstva primarnej energie, ktora sa usetrila
podporovanymi aktivitami v danom roku (za jeden rok po ukonéeni projektu alebo za kalendarny rok
po ukoné&eni projektu). Usporou energie ma byt nahradena produkcia neobnovitelnej energie. Vplyv
neobnovitelnej energie na vznik sklenikovych plynov sa odhadne podla celkovych emisii sklenikovych
plynov na jednotku neobnovitelhej vyroby energie v prislushom ¢lenskom state.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa urci ako rozdiel produkcie CO2 pred a po realizacii opatreni, a to tak, Ze dosiahnuta

17 Teda k najblizS§iemu naslednému monitorovaciemu obdobiu musi byt prevadzkové / uréené meradlo resp.
meradla instalované.
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skutoénd spotreba energie za vSetky energonosiCe za ukonéeny kalendarny rok monitorovaného
obdobia, vyjadrena prostrednictvom meratelného ukazovatela P0629, sa vynasobi emisnym
koeficientom. Tym je stanovend produkcia CO2 po realizacii projektu, ktord je od¢itand od hodnoty
produkcie CO2 pred realizaciou projektu.

P0103 = CO2 pred realizaciou opatreni - CO2 po realizacii opatreni

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypocitana v bunke LM31, tabulka €. 1a, ¢ast A, harok NMS, potom ako
prijimatel vyplini tabulky €. 3a) aZ 3f) cast B, harok NMS, Priloha ¢. 1. V predmetnych tabulkach sa
uvadzaju Udaje o spotrebe energie za jednotlivé energonosiée na zéklade vyuctovacich faktiar/odpisov
prevadzkovych meradiel. Celkovy sucet spotrieb energii bude automaticky vypocitany v tabulke €. 3g)
~Sumdrny prehlad spotreby energie”.

Definicia

Vypoctové mnoistvo Uspor energie vo forme primarnych energetickych zdrojov v podnikoch, ktoré
bude dosiahnuté realizaciou opatreni energetickej efektivnosti na zaklade energetického auditu.
Pozn.: Urci sa vypoctom z rozdielu spotreby primarnych energetickych zdrojov pred a po realizacii
opatrenia energetickej efektivnosti.

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU bola stanovena vypoétom v energetickom audite predlozenom ako priloha ZoNFP. Je
automaticky dosiahnutd, ak prijimatel realizoval opatrenie/opatrenia stanovené v energetickom
audite pre ktoré boli vy¢islena hodnota MU k realizacii ktorych sa zaviazal v ZoNFP a Zmluve o NFP a
zaroven neprislo k podstatnému poruseniu Zmluvy o NFP tykajice sa predmetného MU (napr.
scudzenie nehnutelnosti na ktorej bolo realizované opatrenie energetickej efektivnosti). Prijimatel
teda nepredkladd Ziadny dokument preukazujuci dosiahnutie hodnoty MU.

Hodnota MU je automaticky vypoéitana v bunke LM32, tabulka ¢. 1a, ¢ast A, harok NMS, potom ako
poskytovatel vyplni bunku HI32, ¢ast A, tabulka 1a, harok NMS, Priloha ¢. 1.

Definicia
Sucet vSetkych foriem energie spotrebovanej v podniku po realizacii opatreni energetickej efektivnosti.

PouZije sa spotreba energie za kalendarny rok, namerana fakturaénymi alebo prevadzkovymi
meradlami.

Pozn.: Vypocita sa ako sucet foriem energie spotrebovanej v podniku po realizacii opatreni energetickej
efektivnosti, pricom sa pouZije sa spotreba energie za kalendarny rok, namerana fakturacnymi alebo
prevadzkovymi meradlami.

V pripade, Ze sa opatrenie energetickej efektivnosti tyka len niektorych foriem energie, pouZziju sa
udaje len spotreba tychto konkrétnych foriem energie.

Preukazovanie naplnenia MU
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Dosahovanie hodnoty MU prijimatel preukdze predlozenim bud dokladov preukazujicich skutoc¢nu
spotrebu energie za jednotlivé energonosice za kalendarny rok (napr. vyuctovacie faktury)® alebo
odpismi hodn6t prevadzkovych meradiel, ktoré budd podlozené fotodokumentaciou prevadzkového
meradla s jeho jednoznacnou identifikaciou. Odpisy hodnot prevadzkovych meradiel budd potvrdené
Statutarom prijimatela.

Ak prijimatel' nema moznost predlozZit doklady o spotrebe energii iba na projekt, je opravneny predlozit
stanovisko energetického auditora k spotrebe energii za ukonceny kalendarny rok monitorovaného
obdobia za predmet projektu. Stéastou uvedeného stanoviska budu faktury, ktoré boli podkladom pre
jeho vypracovanie a to za spotrebu energii ukonceného kalendarneho roka monitorovaného obdobia.

Hodnota MU je automaticky vypocitana v bunke LM33, tabulka €. 1a, ¢ast A, harok NMS, potom ako
prijimatel vyplni tabulky ¢. 3a) aZ 3g) cast B, harok NMS, Priloha €. 1. V predmetnych tabulkach sa
uvadzaju Udaje o spotrebe energie za jednotlivé energonosice na zadklade vyuctovacich faktiar/odpisov
prevadzkovych meradiel. Celkovy sucet spotrieb energii bude automaticky vypocitany v tabulke €. 3g)
~Sumdrny prehlad spotreby energie”.

Definicia

Rocna miera Uspor primarnych energetickych zdrojov v podnikoch dosahovana po realizacii projektov
a monitorovana kazdorocne.

Pozn.: Uréi sa z rozdielu spotreby primarnych energetickych zdrojov pred a po realizacii opatrenia
energetickej efektivnosti na zaklade merania.

Spo6sob stanovenia hodnoty MU - VSeobecné ustanovenia

Pri stanovovani dosahovanej hodnoty MU sa za uplatnenia Specifik popisanych nizSie postupuje
primerane v zmysle FAQ k SC 4.2.1 dostupného na webovom sidle https://www.op-kzp.sk/wp-
content/uploads/2017/04/SC-421.pdf. OdliSnosti su spdsobené tym, Ze predmetné FAQ upravuje
postupy stanovenia hodnoty MU v case pred realizaciou projektu, pricom Specifikd zohladruju
preukazovanie dosahovania hodn6t MU v ¢ase udrZatelnosti.

Spotreba primarnych energetickych zdrojov (dalej len ,PEZ“)°

sa uréuje zvlast pre kazdu formu
vyuzitelnej energie (dalej aj ako ,,en” resp. ,energonosic¢”: elektrina, zemny plyn, teplo — CZT), ktord je
dotknuta projektom. Sucet PEZ energonosi¢ov dotknutych projektom predstavuje hodnotu PEZpred,

resp. PEZpo.

V zmysle definicie je hodnota MU urcenad rozdielom spotreby pred a po realizacii opatrenia, teda:
P0657 = SPEZpred - 3PEZpo
kde:

> PEZpred [MWh/rok] sucet PEZ vSetkych foriem vyuZitelnej energie dotknutej projektom pred realizaciou
opatrenia/i energetickej efektivnosti

18 Vylcétovacie faktury od dodavatelov energii na mesaénej, kvartdinej alebo roénej baze (zavisi od sposobu, aky
ma stanoveny dodavatel energii), pricom celkovy sucet spotreby energie bude automaticky vypocitany v
tabulke €. 3f ,Sumarny prehlad spotreby energie”, ¢ast B, harok NMS, Priloha ¢. 1.

19 Bez ohladu na skutoénost, &i sa stanovuje PEZpred alebo PEZpo.
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> PEZpo [MWh/rok] sucet PEZ vsetkych foriem vyuZitelnej energie dotknutej projektom po realizacii
opatrenia/i energetickej efektivnosti

Ak sa projekt tyka jediného energonosi¢a (napr. pri rekonstrukcii vykurovania vymenou kotla
spalujuceho zemny plyn), potom:

JPEZ = PEZ projektom dotknutého energonosica

Ak sa projekt tyka viacerych energonosicov (napr. pri rekonstrukcii zariadenia KVET), SPEZ sa urci
suctom cCiastkovych PEZ jednotlivych energonosicov, teda:

SPEZ = PEZ,,1+ PEZ,,+...+PEZ,,,
PEZ jednotlivého energonosica su urcené podielom konecnej energetickej spotreby (dalej len , KES®)

jednotlivého energonosica (formy vyuZitelnej energie: elektrina, zemny plyn, teplo — CZT) a uUcinnosti
jednotlivych Casti retazca ,, premeny a distribtcie” energonosica. Teda:

KES,,
PEZ., = — TSP - pyo ; -
ucinnost distribucie energie,, x ucinnost premeny energie,,

kde:

PEZen [MWh/rok] PEZ energonosica

KESen [MWh/rok] KES energonosica

Ucinnost distribucie energieen [-] predstavuje straty pri prenose a rozvodoch, OST
energonosic¢a, pricom straty pri prenose a v rozvodoch
vyjadruju rozdiel medzi vstupom paliv a energie do dialkovych
dopravnych systémov (ropovodov, plynovodov a verejnych
rozvodov elektriny a tepla) a vystupom z nich (nie su tu
zahrnuté straty vo vnutropodnikovych rozvodoch, ktoré su
sucastou spotreby)

ucinnost premeny energieen [-] predstavuje transformdaciu energonosica, pricom

e transformacia - vstup zahffa mnoistvo paliv
transformovanych na iné paliva alebo spotrebovanych
na vyrobu elektriny a ¢ast paliv spotrebovanych na
vyrobu tepla

e transformdcia — vystup zahfiia vytazky energetickych
procesov, tzn. mnoZstvo vyrobenych paliv a energie,
ziskanych zu$lachtovanim inych paliv a energii.
Jednotlivé zlozky vystupu zodpovedaju polozkdam
transformacie — vstupu

V zmysle FAQ sa PEZ jednotlivych energonosicov urci nasledovne:

> CZT (teplo)®
KESczt

PEZczt =

ucinnost distribucie X 0; 985 ucinnost odovzddvajtcej stanice tepla X 0; 88 ucinnost premeny energie

kde:

20 Retazec ,premeny a distribticie sa uréi podla $pecifik projektu a uvadza sa v stanovisku energetického
auditora. V Prilohe €. 1 sa zakotvuje iba celkova u¢innost predmetného retazca urtena suc¢inom ¢iastkovych
uéinnosti retazca ,premeny a distribucie”.
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ucinnost distribucie [(]  sekundarnych rozvodov tepla je 0,94
primarnych rozvodov tepla s teplonosnym médiom tepla voda je 0,925
primarnych rozvodov tepla s teplonosnym médiom hortca voda je 0,9

> Elektrina

KESelektrina
PEZelekrina =

’ 93 ucinnost distribuicie X 0, 99 tcinnost prenosu X 0,4 ucinnost premeny energie (vyroba tepla)

> Zemny plyn
KESzemnyplyn

PEZzemnyplyn =
0/ 99 ucinnost distribucie X 0; 985 ucinnost prepravy plynu

> Biomasa, uhlie, veterna, vodna a slnecna energia a iné OZE, pri ktorych nedochadza ku
spalovaniu®
PEZoze = KESoze

KESen teda konecna energetickd spotreba energonosica vyjadruje spotrebu na ,vstupe do podniku“
Specifickej formy vyuZitelnej energie, napr. elektrina, zemny plyn, teplo — CZT. Ak sa projekt tyka
jediného elektronosica (napr. pri rekonstrukcii vykurovania vymenou kotla spalujiceho zemny plyn):

SKES = KES projektom dotknutého energonosica

Ak sa projekt tyka viacerych energonosicov (napr. pri rekonstrukcii zariadenia KVET), SKES sa urci
suctom KES jednotlivych energonosicov, teda:

SKES = KES,,,;+ AKES,.,»+...+AKES,,,,
Zaroven v zmysle definicie MU P0630 / P0629 plati:

P0630 = SKESpred P0629 = SKESpo

kde:

SKESpred [MWh/rok] sucet KES vsetkych foriem vyuZitelnej energie dotknutej projektom pred realizaciou
opatrenia/i energetickej efektivnosti

SKESpo [MWh/rok] sucet KES vsetkych foriem vyuzZitelnej energie dotknutej projektom po realizacii
opatrenia/i energetickej efektivnosti

Spo6sob stanovenia hodnoty MU - Osobitné ustanovenia

V zmysle vyssie uvedeného, do vypoctu hodnoty MU P0657 vstupuje parameter YPEZpred obsahujuci
Udaje o KESen pred realizdciou projektu. Podkladom pre stanovenie hodnoty KESenpred je MU P0630
- Spotreba energie v podniku pred realizdciou opatreni energetickej efektivnosti, ktorého hodnota je
urcena fakturaénymi alebo prevadzkovymi meradlami.

Hodnota KESenpred bola stanovena v energetickom audite, ktory tvoril prilohu ZoNFP a bol
vypracovany pred realizaciou opatrenia/i v zmysle ustanoveni dokumentdcie vyzvy (a FAQ k SC 4.2.1.).

21 V tomto pripade sa straty nezohladfiuju.
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V predmetnom audite ma byt hodnota parametra KESenpred jednoznacne identifikovana.
Z uvedeného vyplyva, Ze hodnota parametra KESenpred sa v ¢ase udrzatel'nosti nemeni.

Pre stanovenie dosahovanej hodnoty MU P0657 je v ¢ase udrzatelnosti potrebné urcit hodnotu
parametra >PEZpo obsahujuceho Udaje o KESenpo. Podkladom na stanovenie hodnoty KESenpo je MU
P0629 - Spotreba energie v podniku po realizdcii opatreni energetickej efektivnosti, ktorého hodnota je
urcend faktura¢nymi alebo prevadzkovymi meradlami. V stanovisku energetického auditora k
preukazovaniu dosahovania hodnoty MU musia byt jednoznaéne uvedené hodnoty KESenpo?? a ak
relevantné aj ¢iastkové ucinnosti retazca ,premeny a distribticie” energie spolu s postupom vypoctu
vratane odkazu na Udaje v dokumentdcii.

Ak je to mozné, z dévodu objektivity stanovenia Uspor PEZ je pri uréeni parametra KESenpo potrebné
uplatnit rovnaké meradlo, aké bolo pouZité pri stanovovani parametra KESenpred. Teda, ak mal
predmet projektu v ¢ase stanovenia hodnoty KESenpred samostatny merac spotreby energie a odpisy
z tohto meraca boli pouZité pre stanovenie hodnoty PEZpred, potom sa pri stanovovani hodnoty PEZpo
uplatnia hodnoty tohto samostatného meraca spotreby energie na predmete projektu. V pripade, zZe
do hodnoty KESenpred vstupovala spotreba aj inych spotrebi¢ov ako bol predmet projektu (zdruzené
meradlo), potom sa hodnoty tohto zdruZzeného meradla uplatnia aj pri stanoveni hodnoty KESenpo.?
Ked uvedené pravidlo nie je mozné uplatnit, je tito skutocnost potrebné v stanovisku energetického
auditora podrobne zddvodnit ako aj uviest objektivne skuto¢nosti spdsobujice nemoznost uplatnenia
tohto pravidla.

Stanovenie hodnoty KESenpo v Specifickych pripadoch

Nad rdmec ustanoveni uvedenych v tomto dokumente je pripustné uplatnit Specifické postupy pri
uréovani KESenpo. Tieto postupy mozno uplatnit vylucéne iba pri:

e existencii zdruzeného meradla,
e reakcii podniku na zmenu trhu.

V zmysle kapitoly 2 bodu 15 Metodického pokynu CKO ¢. 17 k Ciselniku meratelnych ukazovatelov, su
projektové MU sledované na urovni projektu. To znamend, Ze hodnoty vSetkych MU definovanych
v tomto dokumente a teda aj hodnota MU P0657 je sledovana na Urovni projektu. V zmysle uvedeného
je nutné, aby v Specifickych pripadoch bola hodnota KESenpo ocistena od externalit vplyvajucich na
KESenpo.

Existencia zdruZzeného meradla

Ak pre stanovenie hodnoty KESenpred bolo uplatnené zdruzené meradlo a prijimatel k ukonceniu
realizacie hlavnych aktivit projektu inStaloval samostatné meradlo na predmet projektu alebo na
vietky ostatné zariadenia mimo predmetu projektu, potom je hodnota KESenpo urcena odcitanim
spotreby vsetkych zariadeni mimo predmetu projektu od spotreby zdruzeného meradla. Teda:

KESenpo =ZM -0S alebo KESenpo=ZM - (ZM - PP)

kde:

M [MWh/rok] spotreba zaznamenana zdruzenym meradlom

(N [MWh/rok] spotreba ostatnych spotrebicov (inych ako predmet projektu)
PP [MWh/rok] spotreba predmetu projektu

22 5(i¢et hodndt jednotlivych KESenpo musi reprezentovat hodnotu SKESpo.
3 7Za ucelom odistenia externalit vplyvajdcich na spotrebu energie odporiéame instalaciu samostatného
meradla po ukonceni realizacie projektu v zmysle nizsSie uvedenych ustanoveni.
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Reakcia podniku na zmenu trhu

Reakcia podniku na zmenu trhu sdvisi vyluéne iba s narastom KESenpo z dbévodu rastu/zmeny
podnikatelskych aktivit zaznamenany fakturacnymi alebo prevddzkovymi meradlami. Za takudto
situdciu mozno povazovat zvySenie produkcie vyrobkov v ramci Sekcie C - Priemyselnd vyroba SK NACE
Rev. 2 zaznamenané meraémi alebo zmena produktového mixu smerovaného k energeticky
naroénej$im produktom. Dal$im prikladom je spustenie novych podnikatelskych aktivit v zmysle vyzvy
mimo opravnenych odvetvi, ktoré maju spotrebice energii zapojené na tie isté merace, ktoré su pouzité
na uréenie hodndt meratelnych ukazovatelov v ramci projektu. Postup Ziadatela/prijimatela v
uvedenych pripadoch je rovnaky ako v predchadzajicom pripade. Teda:

KESenpo =ZM - NV

kde:
M [MWh/rok] spotreba zaznamenana zdruzenym meradlom
NV [MWh/rok] spotreba vyplyvajuca z rastu/zmeny podnikatelskych aktivit

Vo vsetkych Specifickych pripadoch popisanych vysSie je najdoleZitejSim faktorom objektivne
stanovenie hodn6t spotreby a uspory, tak aby bol poskytovatel ubezpeceny, Ze k tspore doslo. Za
tymto uUcelom prijimatel predklada podpornd dokumentéciu (napr. odpisy meradiel, dokumentaciu
zachytavajiucu zmenu produktového mixu, mnoZstva vyrobenych vyrobkov podporenu vyjadrenim
energetického auditora atd".).

Preukazovanie naplnenia MU

V pripade relevantnosti preukdze prijimatel hodnoty vstupujice do vypoltu MU stanoviskom
energetického auditora v sulade s Prilohou €. 1 - Vyhldsenie k plneniu MU (relevantnd v ramci ZMS aj
NMS) a Prilohou ¢. 2 - NdleZitosti stanoviska energetického auditora. Pre stanovenie hodnoty
predmetného MU je stanovisko energetického auditora vyZzadované v pripadoch uréenia KESenpo pri
existencii zdruzeného meradla, pri urCeni retazca Géinnosti ,premeny a distribtcie” energie a v pripade
relevantnosti aj v pripade reakcii podniku na zmenu trhu.

V ostatnych pripadoch prijimatel nie je stanovisko povinny predloZit. Poskytovatel je vSak opravneny
vyZadovat stanovisko energetického auditora v pripadoch pochybnostiach o pravdivosti a Uplnosti
predloZenych udajov.

Hodnota MU je automaticky vypoéitana v bunke LM34, tabulka €. 1a, ¢ast A, harok NMS, potom ako
prijimatel/energeticky auditor vyplni tabulku ¢&. 3, ¢ast B, harok NMS. Zaroven v pripade
relevantnosti energeticky auditor vyplni aj bunky L143, L144 a L160 az L162 v cCasti B, harok NMS,
Priloha €. 1.

5. Zoznam priloh
Priloha ¢. 1 Vyhlasenie k plneniu MU (relevantna v rdmci ZMS aj NMS)

Priloha ¢. 2 Nalezitosti stanoviska energetického auditora
Priloha ¢. 3 Matica plnenia MU
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