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Ciel a platnost dokumentu

Tento dokument vydava Slovenska inovacna a energeticka agentura ako sprostredkovatelsky organ
pre Operacny program Kvalita Zivotného prostredia (dalej aj ,OP KZP“) v sutlade so Zmluvou o
vykondvani ¢asti Uloh riadiaceho orgadnu sprostredkovatelskym orgdnom? v platnom zneni.

Cielom dokumentu je definovat spdsob preukazovania dosahovania cielovych hodndt meratelnych
ukazovatelov, k plneniu ktorych sa prijimatel zaviazal v Ziadosti o poskytnutie nendvratného
finanéného prispevku (dalej len ,,ZoNFP“) a v Zmluve o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
(dalej len ,,Zmluva o NFP“).

Dokument sa vztahuje na vSetky meratelné ukazovatele monitorované na urovni projektov v ramci
$pecifického ciela (dalej len ,,5C) 4.1.1 Zvysenie podielu obnovitelnych zdrojov energie na hrubej
konecnej energetickej spotrebe SR, prioritnej osi 4 Nizkouhlikové hospoddrstvo vo vsetkych sektoroch
OP KZP.

Dokument nenahrddza ziadne ustanovenia dohodnuté medzi poskytovatelom a prijimatelom v Zmluve
o NFP a v Rozhodnuti o schvaleni ZoNFP, ku ktorym ma vysvetlujlci a doplfiujuci charakter. V zmysle
Zmluvy o NFP predstavuje pravny dokument, z ktorého pre prijimatela vyplyvaju alebo mozu vyplyvat
prava a povinnosti alebo ich zmena.

Tento dokument a kazda jeho aktualizacia nadobuda platnost a Ucinnost driom jej zverejnenia na
webovom sidle https://www.op-kzp.sk/. Vztahuje sa na vSetky monitorovacie spravy, ktoré neboli ku
dniiu nadobudnutia Ucinnosti tohto dokumentu schvalené zo strany poskytovatela.

1. Meratelné ukazovatele a iné udaje

Meratelné ukazovatele na Urovni projektu (dalej iba ,MU“) umozZiuju poskytovatelovi sledovat
plnenie cielov, ktoré maju byt realizaciou projektu dosiahnuté. Prijimatel zodpoveda za plnenie a
vyhodnocovanie MU v ¢ase realizacie Hlavnych Aktivit Projektu? ako aj za plnenie, resp. udrZanie MU
v ramci obdobia udrzatelnosti projektu. Cielové hodnoty MU su zavazné. PoZzadovand miera plnenia
MU, resp. akceptovatelna miera odchylky, vratane sankéného mechanizmu vo vztahu k plneniu MU je
definovand v Prirucke pre prijimatela OP KZP pre oblast podpory: Prioritna os 4 a v Zmluve o NFP.

Iné Gdaje su udaje resp. parametre (iné ako MU), monitorované na Urovni podporenych projektov. Pri
podani ZoNFP nie je Ziadatel povinny stanovovat ich ciefovi hodnotu, aviak pocas realizacie, resp.
doby udrzatelnosti projektu su prijimatelom vykazované. Pre iné (daje sa nevztahuje sankiny
mechanizmus, hoci v zmysle Zmluvy o NFP je prijimatel povinny poskytovat o nich spravne a pravdivé
informacie (ak poskytovatel identifikuje nespravne vykazovanie zo strany prijimatela, je opravneny od
neho Ziadat napravu).

Zoznam MU (na Urovni programu aj projektu) a inych Gdajov vsetkych operacnych programov je
uvedeny v Ciselniku meratelnych ukazovatelov, ktory spravuje Centralny koordinaény organ (CKO).
Zdrojova tabulka ¢iselnika meratelnych ukazovatelov tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO ¢. 17
k Cciselniku meratefnych ukazovatelov, ktory je k dispozicii na webovom sidle CKO:

1 Zmluva je spristupnend prostrednictvom linku: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1834299&|=sk.

2 Dalej aj ako ,HAP“.
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http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.

2. Atributy meratelnych ukazovatelov

Medzi zakladné atributy MU patri kod, nazov, definicia, metdda vypoctu a merna jednotka.

Medzi Specifické atributy MU projektové ukazovatele patri priznak rizika, ¢as plnenia a typ zavislosti.

Priznak rizika

V pripade zmien plnenia cielovych hodn6t MU sa samostatne posudzuju zmeny v MU s priznakom a v
MU bez priznaku v suvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na vysku poskytovaného NFP.

MU s priznakom rizika je MU, ktorého dosahovanie cielovej hodnoty je objektivne ovplyvnitelné
externymi faktormi a nie je plne v kompetencii prijimatela. Nedosiahnutie planovanej hodnoty MU
s priznakom v ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukazani externého vplyvu nemusi byt
spojené s finanénou sankciou vo vztahu k prijimatelovi. Znizenie cielovej hodnoty MU s priznakom
o viac ako 50% oproti vy$ke, ktora bola uvedend v schvélenej ZoNFP, predstavuje nedosiahnutie ciela
projektu a tym podstatnd zmenu projektu v zmysle ¢l. 6 Zmluvy o NFP.

MU bez priznaku rizika je MU, ktorého dosahovanie cielovej hodnoty je zadvazné, pricom
akceptovatelnd miera odchylky, ktora nebude mat za nasledok vznik finan¢nej zodpovednosti vyplyva
z ¢l. 6 Zmluvy o NFP. ZniZenie cielovej hodnoty MU bez priznaku o viac ako 20 % oproti jeho vyske,
ktora bola uvedend v schvélenej ZoNFP, predstavuje podstatni zmenu projektu v zmysle &l. 6 Zmluvy
o NFP.

Cas plnenia

Pri MU predstavuje informaciu, kedy ma nastat splnenie ciefovej hodnoty, pri inych Gdajoch
predstavuje informaciu, kedy sa udaj meria.

K — plnenie MU nastane pocas realizacie projektu, najneskor ku diu ukoncéenia realizacie hlavnych
aktivit projektu (vykazané v zaverec¢nej monitorovacej sprave — dalej len ,ZMS“).

U — plnenie hodnoty MU nastane aZ po ukonceni realizacie hlavnych aktivit projektu, t. j. v priebehu
udrzatelnosti projektu (vykazané v naslednej monitorovacej sprave — dalej len ,,NMS“).

Typ zavislosti

Typ zavislosti definuje Ziadatel pri vypitiani ZoNFP.3 Typ zavislosti sa uréuje na konkrétnom projekte a
plati len pre ten dany projekt, nema vplyv na vypocet celkovej hodnoty daného MU za viacero
projektov. Stanovenu zavislost ITMS2014+ pouziva pre Ucely automatického vypoctu celkovej hodnoty
MU za projekt beric hodnoty z aktivit projektu. Zavislost uréuje vztah hodnoty MU za jednotlivé
aktivity voci celkovej hodnote za projekt, resp. vztah hodnoty aktivity k typu aktivity a nasledne vztah

3 Typ zavislosti MU stanovuje Ziadatel v stlade s relevantnou vyzvou, resp. Ciselnikom meratelnych
ukazovatelov.
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typu aktivity k projektu.

3. Meratel'né ukazovatele dosahované k ukonceniu HAP

V zmysle Prilohy ¢. 1 Zmluvy o NFP predstavuje ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu
ukoncenie tzv. fyzickej realizdcie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukoncenu
v kalendarny den, kedy Prijimatel kumulativne splni niZSie uvedené podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne ukonceny / dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to
vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania.

Prijimatel je povinny do 30 pracovnych dni od ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu, alebo
spolu s predloZenim Ziadosti o platbu s priznakom ,zavereéna“ podla toho, ktora z tychto skuto&nosti
nastane skor, predloZit poskytovatelovi monitorovaciu spravu projektu s priznakom ,,zaverecna“.

Ak k ukonceniu realizacie hlavnych aktivit projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o NFP,
prijimatel je povinny predlozit poskytovatelovi Monitorovaciu spravu projektu s priznakom
»zaverecna” do 30 dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o NFP (ak to Zmluva o NFP urcuje),
najneskoér vsak alebo spolu s predloZenim Ziadosti o platbu s priznakom ,,zavere¢na“ podla toho, ktora
z tychto skuto¢nosti nastane skor.

V rdmci monitorovania projektov pri ukonceni realizacie projektu sa posudzuje dosahovanie
planovanych hodnét MU, ktoré maju byt naplnené ku diiu ukonéenia realizacie hlavnych aktivit.

Monitorovacia sprava projektu s priznakom ,,zaverecna” obsahuje okrem iného:
e redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,
e zdovodnenie nedosiahnutia stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov (ak relevantné),

e dalSiu dokumentaciu poZzadovanu zo strany Poskytovatela vo vztahu k overeniu dosiahnutych
hodnot meratelnych ukazovatelov projektu (napr. energeticky certifikat, odpisy meradiel
a pod.).

K monitorovacej sprave projektu je moziné pripojit podla potreby aj dalSie prilohy (napr.

fotodokumentdciu, a pod.), za ucelom odstranenia pochybnosti pri preukazovani skutocnosti
vplyvajucich na plnenie MU.

3.1. Zoznam meratelnych ukazovatelov dosahovanych k ukonceniu HAP

Mern
Nazov MU erna Priznak rizika | Preukazujuci doklad

jednotka

P0290 | Pocet podnikov, ktorym sa poskytuje podpora podniky bez priznaku Bez osobitnej prilohy
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P0706 Zvysen'a k’apl)aata vy.roby energle z MW bez priznaku Bez osobitnej prilohy
obnovitelnych zdrojov
Technicky list
P0O707 Zvys?na kapacita vyroby tepla z obnovitelnych MWt e pel QZE/rozpt?cet ,
zdrojov projektu/projektova
dokumentacia
P0705 Zvysen.a k’ap,)aata vy.roby elektriny z MWe bez priznaku Technicky list OZE
obnovitelnych zdrojov

3.2. Definicia meratelnych ukazovatelov, sposob ich preukazovania

P0290 Pocet podnikov, ktorym sa poskytuje podpora

Definicia

Pocet podnikov dostavajucich podporu v [ubovolnej forme zo Strukturalnych fondov (bez ohladu na
to, ¢i podpora predstavuje Statnu pomoc alebo nie).

Podnik: Organizacia vyrabajlca vyrobky alebo poskytujuca sluzby s ciefom uspokojit potreby trhu a
tym dosiahnut zisk. Pravna forma podniku méze byt rézna (SZCO, partnerstva, atd.).

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky dosiahnutd, kedZe opravnenost Ziadatela bola predmetom odborného
hodnotenia v rdmci schvalovacieho procesu ZoNFP, resp. zmenového konania tykajuceho sa subjektu
prijimatela. Prijimatel teda nepredklada Ziadny dokument preukazujuci dosiahnutie hodnoty MU.

Prijimatel uvadza hodnotu MU do bunky 124, harok ZMS, Priloha €. 1.

P0706 Zvysena kapacita vyroby energie z obnovitel'nych zdrojov

Definicia

Narast kapacit pre vyrobu energie v zariadeniach, ktoré pouZivaju obnovitelné zdroje energie,
vybudovanych/vybavenych projektom. Zahtna elektrickd a tepelnu energiu.

Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v stlade so smernicou 2009/28/ES, ¢l. 2(a).

Pozn.: Vypocita sa ako sucet zvySenej kapacity vyroby tepla z obnovitelnych zdrojov a zvySenej kapacity
vyroby elektriny z obnovitelnych zdrojov.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa vypocita ako sucet hodnoty MU P0705 - Zvysend kapacita vyroby elektriny z
obnovitelnych zdrojov a hodnoty MU P0707 - ZvysSend kapacita vyroby tepla z obnovitelnych zdrojov.

P0O706 = PO705 + PO707

Hodnota ukazovatela musi byt kladnd, ak boli predmetom projektu zariadenia vyuZivajuce OZE.
V opacnom pripade je nulova.
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Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypocitand v bunke 126, harok ZMS, Priloha €. 1.

Definicia
Narast kapacit pre vyrobu tepla v zariadeniach, ktoré pouZivaju obnovitelné zdroje energie,

vybudovanych/vybavenych projektom. Zahffia tepelni energiu. Monitorovanie sa uskutoéni na
zaklade dokladu preukazujuci technické parametre zariadenia.

Vypodita sa ako sucet zvysenej "kapacity" (instalovaného tepelného vykonu) zariadenia/i na vyrobu
tepla alebo zariadenia na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla, ktoré pouzivaju obnovitelny zdroj
energie.

V pripade, Ze sa v zariadeni na vyrobu tepla pred realizdciou projektu pouzivalo vylu¢ne fosilne palivo
a po realizacii projektu sa bude na vyrobu tepla pouzivat vyluéne OZE, zapodita sa cely instalovany
tepelny vykon modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia ako zvySenie kapacity vyroby tepla z
OZE.

V pripade, Ze sa pred realizaciou projektu okrem fosilneho paliva pouzival na vyrobu tepla aj OZE,
zapocita sa len instalovany tepelny vykon zodpovedajlci obnovitelnému zdroju energie, ktorym sa
nahradilo fosilne palivo.

Za zvySenie kapacity vyroby tepla z OZE sa povaZuje aj InStalovany vykon zariadenia na vyrobu
biometdnu vypocitany ako sucin vyrobnej kapacity biometdnu v metroch kubickych za hodinu a
vyhrevnosti biometanu.

Obnovitefnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v sulade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych zdrojov energie.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa vypocita nasledovne:

Tepelné Cerpadlo (elektrické, plynové) / Kotol na biomasu / KVET — vyroba tepla / Tepelny vymennik*
/ Solarne panely (termicky plochy, vakuovy)®

Ako sucin poctu zariadeni OZE a vykonu zariadenia v prislusnych jednotkach.
P0707 [MW] = Pocet zariadeni OZE * instalovany vykon zariadenia [kW] / 1000

Soldrne panely (termicky plochy, vakuovy)®

Ako sucin poctu zariadeni OZE, absorpénej plochy =zariadenia avyrobeného mnoiZstva
energie zariadenim na 1 m? za rok v prislu$nych jednotkach.

4 Zariadenie slGZiace na vyuZitie geotermalnej energie priamym vyuZitim na vyrobu tepla.

5>V pripade, ak je v technickom liste/rozpoéte projektu/projektovej dokumentacii uvedeny instalovany vykon
jedného soldrneho panelu v kW.

V pripade, ak je v technickom liste uvedend iba absorpéna plocha v m? jedného soldrneho panelu. Pre soldrny
panel termicky plochy sa pre stanovenie PO707 pouZije hodnota vyrobeného mnozstva energie (minimalneho
ro€ného energetického zisku) na 1 m? absorpénej plochy panelu 525 kWh/m?2.rok, pre solarny panel vakuovy
sa pouZije hodnota vyrobeného mnoistva energie (minimalneho ro¢ného energetického zisku) na 1
m? absorpé&nej plochy panelu 800 kWh/m?Z.rok.
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P0707 [MW] = Pocet zariadeni OZE * absorp&nd plocha [m?] * vyrobené mnoistvo energie na m?
[kWh/m?.rok] / 1000 h/rok / 1000

Hodnota ukazovatela musi byt kladna ak boli predmetom projektu zariadenia vyuZivajuce OZE na
vyrobu tepla. V opaénom pripade je nulova.

Preukazovanie naplnenia MU

Naplnenie dosiahnutej hodnoty prijimatel deklaruje predlozenim Technického listu zariadenia OZE,
ktorym sa deklaruje inStalovany vykon zariadenia OZE v kW, resp. absorpcna plocha (v pripade
solarnych panelov)® v m2.

v

Zaroven vsulade srozpoctom projektu prijimatel v Prilohe ¢. 1 uvddza pocet kusov OZE
a vykon®/absorpént plochu daného zariadenia podla udajov v Technickom liste OZE.”

Hodnota MU je automaticky vypocitana v bunke H48 , harok ZMS, po tom ako prijimatel vyplni bunky
v riadkoch 39, 40, 41, 42, 43, 45 a 47 harok ZMS, Priloha €. 1.

Definicia
Ndrast kapacit pre vyrobu elektriny v zariadeniach, ktoré pouzivaju obnovitelné zdroje energie,

vybudovanych/vybavenych projektom. Zahfria elektricki energiu. Monitorovanie sa uskutocni na
zaklade dokladu preukazujuci technické parametre zariadenia.

Vypocita sa ako sucet zvysenej "kapacity" (inStalovaného elektrického vykonu) zariadenia/i na vyrobu
elektriny alebo zariadeni na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla, ktoré pouzivaju obnovitelny zdroj
energie.

V pripade, Ze sa v zariadeni na vyrobu elektriny pred realizdciou projektu pouzivalo vylucne fosilne
palivo a po realizacii projektu sa bude na vyrobu elektriny pouzivat vyluéne OZE, zapocita sa cely
instalovany elektricky vykon modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia ako zvysenie kapacity
vyroby elektriny z OZE.

V pripade, Ze sa pred realizaciou projektu okrem fosilneho paliva pouzival na vyrobu elektriny aj OZE,
zapocita sa len instalovany elektricky vykon zodpovedajuci obnovitefnému zdroju energie, ktorym sa
nahradilo fosilne palivo.

Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v stlade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych zdrojov energie.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa vypocita ako sucin poctu zariadeni OZE a vykonu zariadenia v prislusnych jednotkach.

KVET — vyroba elektriny / Fotovoltaicky panel®

7 Vpripade, ak si vramci projektu zaobstarané viaceré energetické zariadenia rovnakého druhu (napr.
elektrické tepelné cerpadlo) s rozdielnym instalovanym vykonom, potom sa do tabulky Technické listy
instalovanych zariadeni OZE, harku ZMS, Prilohy €. 1 uvadza ich sumarny instalovany vykon a pocet kusov
jeden.

8 Vpripade fotovoltaického panelu vyjadruje hodnota P0705 suéet jednotkovych vykonov vdetkych
fotovoltaickych panelov, ktoré boli nainStalované v ramci projektu. Hodnota P0705 nevyjadruje celkovy
inStalovany vykon zariadenia na zaklade suctu menovitych vykonov menicov na strane striedavého napatia v
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P0705 [MW] = Pocet zariadeni OZE * inStalovany vykon zariadenia [kW] / 1000

Hodnota ukazovatela musi byt kladna ak boli predmetom projektu zariadenia vyuzivajuce OZE na
vyrobu elektriny. V opacnom pripade je nulova.

Preukazovanie naplnenia MU

Naplnenie dosiahnutej hodnoty prijimatel deklaruje predlozenim Technického listu zariadenia OZE,
ktorym sa deklaruje instalovany vykon zariadenia OZE v kW.

Zaroven v sulade s rozpoc¢tom projektu prijimatel v Prilohe ¢. 1 uvadza pocet kusov OZE a vykon
daného zariadenia podla Gdajov v Technickom liste OZE.°

Hodnota MU je automaticky vypocitana v bunke G48, harok ZMS, po tom ako prijimatel vyplni bunky
v riadkoch 44 a 46, harok ZMS, Priloha ¢. 1.

4. Meratelné ukazovatele udrzané a dosahované v obdobi
udrzatelnosti projektu

Projekt sa povaZuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonceniu projektu (skutocne sa zrealizovali
vietky aktivity projektu) a k finanénému ukonceniu projektu (Prijimatel uhradil vSetky opravnené
vydavky a prijimatelovi bol uhradeny zodpovedajuci NFP).

Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zacina obdobie udrzatelnosti projektu.

V zmysle Prilohy ¢. 1 Zmluvy o NFP predstavuje obdobie udrZatelnosti projektu plnenie a udrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného projektu definovanych prostrednictvom MU projektu pocas
stanoveného obdobia.

Pocas obdobia udrzatelnosti predklada prijimatel Nasledni monitorovaciu spravu. NMS je Prijimatel
povinny predkladat Poskytovatelovi kaZdych 12 mesiacov odo dna finanéného ukonéenia projektu,
pricom Prijimatel predklada NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za
prvé monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukoncenia aktivit projektu (t. j. den nasledujuci
po poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy) do 12 mesiacov odo
dna finanéného ukoncenia projektu.

Ndsledna monitorovacia sprava projektu obsahuje okrem iného:
e redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,
e zdbvodnenie nedosiahnutia stanovenych hodndt meratelnych ukazovatelov (ak relevantné),

e dalSiu dokumentéciu pozadovanu zo strany Poskytovatela vo vztahu k overeniu dosiahnutych
hodnot meratelnych ukazovatelov projektu (napr. odpisy meradiel a pod.).

K monitorovacej sprave projektu je mozné pripojit podla potreby prilohy (napr. fotodokumentaciu, a

zmysle § 2 ods. 3 pism. d) zakona €. 363/2022 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 309/2009 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, ak su v ramci projektu zaobstarané viaceré energetické zariadenia rovnakého druhu (napr. KVET-
vyroba elektriny) s rozdielnym inStalovanym vykonom, potom sa do tabulky Technické listy instalovanych
zariadeni OZE, harku ZMS, Prilohy €. 1 uvadza ich sumarny inStalovany vykon a pocet kusov jeden.
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pod.), za Ucelom odstranenia pochybnosti pri preukazovani skuto¢nosti vplyvajucich na plnenie MU.

4.1. Zoznam udrzanych meratelnych ukazovatelov

Merna

Nazov MU . Priznak rizika Preukazujuci doklad
jednotka
Pocet ikov, ktory kytuj
P0290 ocet podnikov, ktorym sa poskytuje podniky bez priznaku Bez osobitnej prilohy
podpora
Zwiens k ita wrob . , -
P0706 vysen.a ’apl)aa e vy_ro yenergiez MW bez priznaku Bez osobitnej prilohy
obnovitelnych zdrojov
Zvysena k ita vy | , T
P0707 vysen.a la;’)auta vy.roby teplaz MWt bez priznaku Bez osobitnej prilohy
obnovitelnych zdrojov
P0705 Zvysen.a k’arl)aata vy.roby elektriny z MWe bez priznaku Bez osobitnej prilohy
obnovitelnych zdrojov

P0290, P0706, PO707 a P0O705

Predmetné ukazovatele sa povaZuju za automaticky udrzané, ak v obdobi udrzatelnosti nenastalo
podstatné porusenie Zmluvy o NFP tykajuce sa predmetnych MU (napr. scudzenie zariadenia na
vyrobu energie z OZE a pod.).

Prijimatel uvadza hodnotu udrzanych MU P0290, P0706, P0707 a P0705 do prislusnych buniek LM42
az LM45, cast A, tabulka 1b, harok NMS, Priloha €. 1.

4.2. Zoznam dosahovanych meratelnych ukazovatelov

Merna

Nazov MU . Priznak rizika Preukazujuci doklad
jednotka
Odpisy prevadzkovych /
7 ickej i j uréenych meradiel
P00S0 Mn.ozstv? elektrickej energie vyrobenej v MWh/rok S el . y et
zariadeni OZE Stanovisko energetického
auditora®
. . . . Odpisy prevadzkovych /
P0084 Mn.ozstv? tepelnej energie vyrobene; v MWh/rok s priznakom uréenych meradiel
zariadeni OZE ’
Stanovisko energetického

10 Spésob stanovenia hodnoty MU vypoétom odborne spdsobilou osobou je poskytovatel opravneny akceptovat
iba v odévodnenych pripadoch projektov, u ktorych ku diiu nadobudnutia Géinnosti tohto dokumentu nastalo
finanéné ukoncenie projektu v zmysle definicie ustanovenej v Prilohe ¢. 1 Zmluvy o NFP a zaroven iba do
ukoncenia prebiehajuceho monitorovacieho obdobia. Na zaciatku najblizSieho ndsledného monitorovacieho
obdobia musi/ia byt prevadzkové / uréené meradlo, resp. meradld instalované tak, aby hodnoty nim/i
zaznamenané mohli byt pouzité pri vypocte v Prilohe €. 1 Vyhldsenie k plneniu MU.

10
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auditora®®
P0103 i?::ig\\l,?',:s Fr)cln\(/'::;évzniienie emisil gs;’rlzk s priznakom Bez osobitnej prilohy
P0692 | Znizenie produkcie emisii PM1o kg/rok s priznakom Bez osobitnej prilohy
P0694 | Znizenie produkcie emisii SO2 kg/rok s priznakom Bez osobitnej prilohy
P0691 | ZniZenie produkcie emisii NOx kg/rok s priznakom Bez osobitnej prilohy
Definicia

Mnoizstvo elektriny vyrobené za kalendarny rok v zariadeni/iach na vyrobu elektriny alebo zariadeni na
kombinovanud vyrobu elektriny a tepla KVET, ktoré pouziva obnovitelny zdroj energie (OZE)
vybudovaného/vybaveného projektom.

Vypocita sa ako sti¢et mnozZstva elektriny vyrobeného v zariadeni na vyrobu elektriny/KVET, meraného
prevadzkovym alebo uréenym meradlom.

V pripade, Ze v zariadeni na vyrobu elektriny/KVET sa pouZivalo vyluéne fosilne palivo a po realizacii
projektu sa bude na vyrobu elektriny pouZivat vyluéne OZE, uvedie sa celé vyrobené mnozstvo elektriny
za kalendarny rok modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia.

V pripade, Ze pred realizaciou projektu sa okrem fosilneho paliva pouZival na vyrobu elektriny aj OZE,
uvedie sa len mnoistvo elektriny zodpovedajice obnovitelnému zdroju energie, ktorym bolo
nahradené fosilne palivo.

Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v stlade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych zdrojov energie.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU je primarne ur¢end odpisom prevadzkového alebo uréeného meradla. V pripade absencie
meradla je prijimatel je opravneny uréit hodnotu MU vypoc¢tom. Hodnota MU je uréena sucinom
hodnoty MU P0705 a vyuzitelnostou zariadenia za rok.

P0080 = hodnota MU P0705 * Vyuzitelnost v hodinach/rok

Preukazovanie naplnenia MU

PInenie MU prijimatel preukaZe odpismi prevadzkovych alebo urcenych meradiel, ktoré budu
podloZené fotodokumentaciou uvedeného prevadzkového alebo uréeného meradla (napr. oznacenie
meradla) a budu potvrdené Statutarom prijimatela.

V pripadoch neexistencie meradla zaznamenavajuceho mnoZstvo vyrobenej elektrickej energie
zariadenim OZE, ktoré bolo predmetom projektu prijimatel predlozi cestné vyhlasenie potvrdzujice

11
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neexistenciu meradla obsahujlce aj zdévodnenie jeho neexistencie. V takomto pripade bude hodnota
MU vypocitana na zaklade vysSie uvedeného vzorca, t. j. ako suéin hodnoty MU P0705 (ktory je
stanoveny na zaklade technického listu) a vyuZitelnosti zariadeni v hodinach/rok. Uvedeny vypocet
vykond energeticky auditor.'!

Spdsob stanovenia hodnoty MU vypoétom je poskytovatel opravneny akceptovat iba v
odoévodnenych pripadoch projektov u ktorych ku driu nadobudnutia Gcinnosti tohto dokumentu
nastalo financné ukoncenie projektu v zmysle definicie ustanovenej v Prilohe ¢. 1 Zmluvy o NFP
a zéroven iba do ukonéenia prebiehajiuceho monitorovacieho obdobia.’? Z tohto dévodu dérazne
odporiéame instalaciu prevadzkového / uréeného meradla resp. meradiel, ak esSte nie su
inStalované.

Hodnota MU je automaticky vypocéitana v bunke LM30, tabulka ¢. 1a, ¢ast A, harok NMS, po tom ako
prijimatel/energeticky auditor vyplni bunku G54, ¢ast B, tabulka ¢. 2, harok NMS, Priloha ¢. 1.

Definicia
Mnozstvo tepla vyrobené za kalendarny rok v zariadeni/iach na vyrobu tepla alebo zariadeni na

kombinovanud vyrobu elektriny a tepla KVET, ktoré pouziva obnovitelny zdroj energie (OZE)
vybudovaného/vybaveného projektom.

Vypocita sa ako sucet mnoistva tepla vyrobeného v zariadeni na vyrobu tepla/KVET, meraného
prevadzkovym alebo uréenym meradlom.

V pripade, Ze v zariadeni na vyrobu tepla/KVET sa pouzivalo vyluéne fosilne palivo a po realizacii
projektu sa bude na vyrobu tepla pouzivat vyluéne OZE, uvedie sa celé vyrobené mnoiZstvo teplo za
kalendarny rok modernizovaného/rekonstruovaného zariadenia.

V pripade, Ze pred modernizaciou/rekonstrukciou sa okrem fosilneho paliva pouZival na vyrobu tepla
aj OZE, uvedie sa len mnoiZstvo tepla zodpovedajuce obnovitelnému zdroju energie, ktorym bolo
nahradené fosilne palivo.

V pripade vyroby biometdnu sa za mnoZstvo tepla vyrobeného z OZE povaZzuje mnozstvo biometdnu v
m?3, vyrobené za kalendarny rok, vyndsobené vyhrevnostou.

Obnovitelnym zdrojom energie sa rozumie akykolvek zdroj energie, okrem fosilnych alebo jadrovych
zdrojov, v stlade s ¢l. 2(a) smernice 2009/28 o podpore obnovitelnych zdrojov energie.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU je primarne ur¢end odpisom prevadzkového alebo uréeného meradla. V pripade absencie
meradla je prijimatel opravneny uréit hodnotu MU vypoctom:

P0084 = hodnota MU P0707 * Vyuzitelnost v hodinach/rok

Preukazovanie naplnenia MU

PInenie MU prijimatel preukdZie odpismi prevadzkovych alebo uréenych meradiel, ktoré budu

11 vypoc&et musi obsahovat postup vypoltu a zdévodnenie vyuZitelnosti instalovaného zariadenia OZE (opis
faktorov ovplyvriujucich mnozstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadeni OZE).

2 Teda na zatiatku najblizsieho nasledného monitorovacieho obdobia musi byt prevadzkové / uréené meradlo,
resp. meradla inStalované.
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podloZené fotodokumentaciou uvedeného prevddzkového alebo uréeného meradla (napr. oznacenie
meradla) a budu potvrdené Statutarom prijimatela.

V pripade tepelnych éerpadiel musi byt meradlo umiestnené na vstupe ako aj vystupe zo zariadenia
OZE, a to za uc¢elom odpocitania spotreby pomocnej energie zabezpecujlcej funkcionalitu tepelného
Cerpadla od celkového mnoistva tepelnej energie vyrobenej tepelnym cerpadliom.

Ak prijimatel nema nainstalované meradlo zaznamenavajice mnoZstvo vyrobeného tepla zariadenim
OZE, ktoré bolo predmetom projektu, predlozi ¢estné vyhlasenie potvrdzujlce neexistenciu meradla
obsahujuce aj zdévodnenie jeho neexistencie. V takomto pripade bude hodnota MU vypocitand na
zadklade vyssie uvedeného vzorca, t. j. ako sucin hodnoty MU P0707 (ktory je stanoveny na zaklade
technického listu) a vyuzitelnosti zariadeni v hodinach/rok. Uvedeny vypocet vykona energeticky
auditor.!®

V pripade absencie meradiel na vstupe a vystupe z tepelnych ¢erpadiel sa hodnota P0084 stanovi
vypoétom v sulade so smernicou 2009/28 o podpore obnovitelnych zdrojov energie.

Spdsob stanovenia hodnoty MU vypoétom je poskytovatel opriavneny akceptovat v odévodnenych
pripadoch projektov u ktorych ku diiu nadobudnutia Gcinnosti tohto dokumentu nastalo financné
ukoncenie projektu v zmysle definicie ustanovenej v Prilohe €. 1 Zmluvy o NFP a zaroven iba do
ukonéenia prebiehajuceho monitorovacieho obdobia.’* Z tohto ddévodu ddérazne odporiéame
instalaciu prevadzkového / uréeného meradla resp. meradiel, ak este nie su inStalované.

Hodnota MU je automaticky vypocitana v bunke LM31, tabulka ¢. 1a, ¢ast A, harok NMS, po tom ako
prijimatel/energeticky auditor vyplni bunku G55, ¢ast B, tabulka ¢. 2, harok NMS, Priloha ¢. 1.

Definicia
Tento ukazovatel sa vypocita pre intervencie, ktoré si priamo zamerané na zvySenie vyroby
obnovitelnej energie alebo znizZenie spotreby energie prostrednictvom opatreni na Usporu energie,

preto jeho poutZitie je povinné len v pripadoch, ked' tieto ukazovatele su relevantné. Jeho pouZitie pre
iné intervencie s moZnym vplyvom na vznik sklenikovych plynov je dobrovolné.

Ukazovatel vyjadruje celkovy predpokladany roény pokles ku konca sledovaného obdobia, nevyjadruje
celkovy pokles pocas sledovaného obdobia.

V pripade vyroby obnovitelnej energie odhad vychadza z mnoZstva primarnej energie, ktora bola
vyrobena podporovanymi zariadeniami v danom roku (za jeden rok po ukonceni projektu alebo za
kalendarny rok po ukonceni projektu). Obnovitelnd energia by mala byt neutralna, pokial ide o vznik
sklenikovych plynov, a nahradit vyrobu neobnovitelnej energie. Vplyv neobnovitelnej energie na vznik
sklenikovych plynov sa odhadne podla celkovych emisii sklenikovych plynov na jednotku
neobnovitelnej vyroby energie v prislusnom ¢lenskom State.

V pripade opatreni na Usporu energie, odhad vychadza z mnoZstva primdrnej energie, ktora sa usetrila
podporovanymi aktivitami v danom roku (za jeden rok po ukonceni projektu alebo za kalendarny rok
po ukonéeni projektu). Usporou energie ma byt nahradend produkcia neobnovitelnej energie. Vplyv
neobnovitelnej energie na vznik sklenikovych plynov sa odhadne podla celkovych emisii sklenikovych

13 Vypolet musi obsahovat postup vypoétu a zdévodnenie vyuZitelnosti instalovaného zariadenia OZE (opis
faktorov ovplyvriujucich mnozstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadeni OZE).

14 Teda na zatiatku najblizdieho nasledného monitorovacieho obdobia musi byt prevadzkové / uréené meradlo,
resp. meradla inStalované.
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plynov na jednotku neobnovitelnej vyroby energie v prislushom ¢lenskom State.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa urci ako rozdiel produkcie CO; pred a po realizacii opatreni, a to tak, Ze zazmluvnena
hodnota MU sa vyndasobi pomerom skutocne vyrobeného mnoistva energie v zariadeni/iach OZE
a planovaného mnoiZstva vyroby energie zo zariadenia/i OZE.

P0103 = CO; pred realizaciou opatreni - CO; po realizacii opatreni

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypoéitana v bunke LM32, tabulka ¢. 1a, ¢ast A, harok NMS, po tom ako
prijimatel/energeticky auditor vyplni bunky G54 a G55, Cast B, tabulka ¢. 2, harok NMS, Priloha €. 1.

Definicia

Celkové znizenie produkcie emisii PM10, ktoré sa dosiahne realizdciou projektov. Znizenie predstavuje
rozdiel medzi mnozstvom emisii zneéistujlcej latky pred projektom a po ukonéeni realizacie projektu.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa urci ako rozdiel produkcie PM10 pred a po realizacii opatreni, a to tak, Zze zazmluvnena
hodnota MU sa vynasobi pomerom skuto¢ne vyrobeného mnoistva energie v zariadeni/iach OZE
a planovaného mnoistva vyroby energie zo zariadenia/i OZE.

MU P0692 = Produkcia PM10 pred realizaciou - Produkcia PM10 po realizacii

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypocéitana v bunke LM34, tabulka ¢. 1a, ¢ast A, harok NMS, potom ako
prijimatel/energeticky auditor vyplni bunky G54 a G55, ¢ast B, tabulka ¢. 2, harok NMS, Priloha €. 1.

Definicia

Celkové znizenie produkcie emisii SO,, ktoré sa dosiahne realizaciou projektov. ZniZenie predstavuje
rozdiel medzi mnozstvom emisii znecistujlcej latky pred projektom a po ukonéeni realizécie projektu.
Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa urci ako rozdiel produkcie SO, pred a po realizacii opatreni, a to tak, Zze zazmluvnend
hodnota MU sa vynasobi pomerom skuto¢ne vyrobeného mnoistva energie v zariadeni/iach OZE
a planovaného mnozZstva vyroby energie zo zariadenia/i OZE.

MU P0694 = Produkcia SO; pred realizaciou - Produkcia SO; po realizacii

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypodéitana v bunke LM35, tabulka ¢. 1a, ¢ast A, harok NMS, potom ako
prijimatel/energeticky auditor vyplni bunky G54 a G55, ¢ast B, tabulka ¢. 2, harok NMS, Priloha €. 1.
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P0691 Znizenie produkcie emisii NOx

Definicia

Celkové znizenie produkcie emisii NOy, ktoré sa dosiahne realizaciou projektov. Znizenie predstavuje
rozdiel medzi mnoZstvom emisii znecistujlcej latky pred projektom a po ukonéeni realizacie projektu.

Sposob stanovenia hodnoty MU

Hodnota MU sa urci ako rozdiel produkcie NOy pred a po realizacii opatreni, a to tak, ze zazmluvnena
hodnota MU sa vynasobi pomerom skuto¢ne vyrobeného mnoistva energie v zariadeni/iach OZE
a planovaného mnozstva vyroby energie zo zariadenia/i OZE.

MU P0691 = Produkcia NOy pred realizdciou - Produkcia NOy po realizacii

Preukazovanie naplnenia MU

Hodnota MU je automaticky vypoéitana v bunke LM33, tabulka ¢. 1a, ¢ast A, harok NMS, potom ako
prijimatel/energeticky auditor vyplni bunky G54 a G55, Cast B, tabulka ¢. 2, harok NMS, Priloha €. 1.

5. Zoznam priloh
Priloha ¢. 1 Vyhlasenie k plneniu MU (relevantna v rdmci ZMS aj NMS)

Priloha €. 2 NaleZitosti stanoviska energetického auditora
Priloha €. 3 Matica plnenia MU
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